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Przebudowa schodéw zewngtrznych i budowa balkonéw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

I.

CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

1.

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt techniczny przebudowy schodéw zewngtrznych i budowy balkondéw na elewacji tylnej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z

pézniejszymi zmianami) [1],

Decyzja nr 59/2024 o warunkach zabudowy z dnia 19.04.2024 [2].

Decyzja nr 146/2025 z dnia 29.01.2025r. Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow, pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego

[3],

mapa do celéw projektowych.

normy:

- PN-EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich

- PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki
ceramiczne mocowane klejami

- PN-EN 12004 Kleje do ptytek ceramicznych

- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek

- PN-EN 12600:2004 Szklo w budownictwie - Badanie wahadlem - Udarowa metoda
badania 1 klasyfikacja szkta ptaskiego

- PN-EN ISO 12543-2:2022-05 Szklo w budownictwie - Szklo warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe - Czeg$¢ 2: Bezpieczne szkto warstwowe

OPIS TECHNICZNY

3.1. Opis stanu istniejacego — elewacja tylna

Budynek murowany. Sciany zewnetrzne docieplone betonem komoérkowym, tacznej grubosci 46-
49 cm. Stropy zelbetowe.

Schody zewnetrzne (bieg 1 spocznik) murowane, oktadzina z ptytek granitowych (stopnic gr. 3
cm, podstopnic 1 cm), balustrada stalowa malowana na kolor czarny.

3.2. Zakres robot budowlanych
Zakres robot:

rozbiorka istniejgcego biegu schodow,
wykonanie biegu schodéw,

montaz balkonéw konstrukcji stalowe;,
demontaz balustrad portfenetrow.

3.3. Roboty rozbiorkowe
Do rozbiorki bieg schodéw. Demontaz balustrad portfenetrow.

3.



Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

3.4. Schody zewngetrzne

Istniejacy spocznik

W miejscu rozebranego biegu nad terenem nadproze strunobetonowe SBN 72/120, dtugos¢
dobra¢ do odlegtosci migdzy $cianami spocznika.

Zamurowanie otworu z elementow murowych ceramicznych lub z betonu komorkowego.
Oktadzina z ptytek klinkierowych (kolor jak istniejace ptytki), zaprawa klejagca C2 S1, fuga CG 2
WA.

Fundamenty

Fundamenty zelbetowe 25x25cm, zbrojenie pretami 412 stal fyk=500 MPa, strzemiona &6 stal
fyk=400 MPa w rozstawie co 20 cm. Pod fundamentem chudy beton gr. 10cm.

Poziom posadowienia fundamentu min —1,00 m ponizej poziomu terenu.

Stupki

Z cegly klinkierowej elewacyjnej petnej HD 250x120x65 (kategoria I, absorpcja wody =<6%),
zaprawa murarska do klinkieru.

Ptyta biegowa

Piyta biegowa zelbetowa gr. 10 cm z betonu C20/25 jednokierunkowo zbrojona pretami @12 co
15 cm, prety rozdzielcze @12, stal fyk=500 MPa.

Hydroizoalcja

Podptytkowa elastyczna hydroizolacja polimerowo-cementowa CM 02P.

Oktadzina

Plytka granitowa (stopnica 3 cm, podstopnica 1 cm), zaprawa klejgca C2 S1, fuga CG 2 WA.
Przyjeto wykorzystanie ptytek z rozbieranego biegu.

Balustrady

Balustrady stalowe, wzor do odtworzenia jak istniejgca. Wysokosci 1,1 m (mierzona do wierzchu
poreczy). Maksymalny przeswit pomigdzy elementami balustrady 12 cm. Kolor
grafitowy/czarny. System malarski (korozyjnos¢ srodowiska C3 $rednia, okres trwatosci dtugi
(H) - dlugi powyzej 15 lat).

Uktad warstw biegu

Uktad warstw:

- plytka granitowa (stopnica 3 cm, podstopnica 1 cm)

- hydroizolacja

- plyta zelbetowa

3.5. Balkony

Konstrukcja

Konstrukcja stalowa spawana z profili zamknig¢tych: 160x80x5 mm, 40x40x4 mm. Kolor
grafitowy/czarny. System malarski (korozyjnos¢ srodowiska C3 $rednia, okres trwatosci dtugi
(H) - dlugi powyzej 15 lat).

Konstrukcja mocowana do S$ciany/wienca za pomocg kotew wklejanych. Obcigzenia
obliczeniowe kotew podane w czesci rysunkowej. Kotwy nalezy dobra¢ i zamontowac przy
udziale przedstawiciela technicznego systemu kotwienia i zgodnie z instrukcjag montazu. Kotwy
dobra¢ po wykonaniu odkrywki oktadziny $ciany i oceny podtoza.

Warstwa odwadniajgca

Z blachy aluminiowej lub cynkowo-tytanowej 0,7 mm (warstwa spadkowa). Na krawedziach
bocznych 1 w okapie pas okapowy. Przy $cianie obrobka blacharska cokotowa.

Posadzka

Posadzka z deski tarasowej kompozytowej, kolor grafitowy.

4.



Przebudowa schodéw zewngtrznych i budowa balkonéw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

Balustrada

Balustrada ze stali nierdzewnej patynowanej z wypetieniem z bezpiecznego szkla warstwowego
mlecznego (klasy 1(B)1 lub 2(B)2 — decyzja Inwestora).

Rynny

Na najwyzszych balkonach rynny z podlaczeniem do istniejacych rur spustowych. Rynny okragle
105 mm lub kwadratowe 85 mm.

Uktad warstw balkonu:

— deska tarasowa kompozytowa na legarach,

— blacha aluminiowa lub cynkowo-tytanowa

— konstrukcja balkonu.

Uwagi montazowe

Otwory montazowe i technologiczne w konstrukcji wykona¢ po doborze i montazu kotew. W
razie koniecznos$ci regulacj¢ wysokosci podtogi wykonaé poprzez zmiang wysokosci legarow
deski tarasowe;.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA [1]

Budynek niski (N), kategoria zagrozenia ludzi ZL IV (mieszkalne).

Elementy budynku (w tym konstrukcja) powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (§216 ust. 2) —
przyjeto z materiatow niepalnych.

Projektowane roboty nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego:

nos$nosci konstrukcji budynku przez okreslony czas,

rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku.

rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane i tereny przylegte,

mozliwos$ci ewakuacji ludzi lub ich uratowania,

- bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563) §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 rozpatrywane zamierzenie budowlane nie zalicza
si¢ do obiektow budowlanych, ktéore wymagaja uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Opracowatl:
Projektant —konstrukcja:
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Przebudowa schodéw zewngtrznych i budowa balkonéw na elewacji tylnej budynku
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2) RYSUNKI
PZT. Projekt zagospodarowania terenu
I-inw. ELEWACJA TYLNA (WSCHODNIA) - STAN ISTNIEJACY

2.

NowvAEWw

ELEWACJA TYLNA (WSCHODNIA)
PRZEKROJ SCHODOW A-A

RZUT FUNDAMENTOW
KONSTRUKCJA SCHODOW
PRZEKROJ BALKONU
KONSTRUKCJA BALKONU
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Przebudowa schodéw zewngtrznych i budowa balkonéw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nizej
wymienionych rodzajéw robot budowlanych.

Rodzaj rob6t Czy beda
wykonywane
- roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie tak

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

- przy prowadzeniu robdt wystepuja dziatania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- roboty stwarzajg zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym nie
- roboty prowadzone sa w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzajg ryzyko utoni¢cia pracownikow nie
- roboty prowadzone sg w studniach, pod ziemia i w tunelach nie
- roboty wykonywane sg przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sg w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone sg przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie
prefabrykowanych

- przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych nie

i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnos$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni

1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robdt montazowych
balkonow.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy kazdorazowo wykonac instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikow
pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegbétowego zapoznania
pracownikow z technologia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do
prowadzonych prac budowlanych.

3. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

Sposob wykonania prac wiagze si¢ z przyjeta technologia i uwarunkowaniami wynikajacymi ze specyfiki obiektu, w
ktérym wykonywane sa roboty dachowe, takimi jak:

- wysoko$¢, na jakiej si¢ znajduje,

- zastosowana konstrukcja i uzyte materiaty,

- usytuowania obiektu,

- mozliwos$¢ dostepu 0s6b niepowotanych do miejsca prowadzenia robot.

W celu zabezpieczenia pracownikéw wykonujgcych prace, przed upadkiem z wysokos$ci nalezy przede wszystkim
stosowa¢ §rodki ochrony zbiorowej, do ktorych naleza: balustrady, rusztowania ochronne, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

Stosowanie $srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak szelki bezpieczenstwa jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej. Stosowanie ochron indywidualnych wymaga duzej
odpowiedzialnosci oraz zdyscyplinowania ze strony pracownikdéw oraz statego nadzoru.

W trakcie wykonywania prac przestrzega¢ nalezy nastepujacych wymogow bhp:

-7-
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- sktadowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem;

- w czasie przerw w pracy lub po jej zakonczeniu materialy, narzedzia, opakowania powinny by¢ usunigte badz
umocowane, tak by nie spadly na nizszy poziom;

- praca moze by¢ prowadzona tylko przy sprzyjajacej pogodzie;

- podnoszenie i opuszczanie materialow czy narzedzi nalezy dokonywaé w sposob wykluczajacy spadek z
wysokosci;

- materiaty 1 wyroby dekarskie nalezy podnosi¢ w wiazkach lub pojemnikach do tego przeznaczonych.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ poddani instruktazowi obejmujacemu glownie: imienny
podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnos$ciach. Instruktaz ma zapozna¢ pracownikow z problemami dotyczacymi sposobu wykonywania pracy, m.in.:
- ze sposobem wejscia na dach i zejscia z niego,

- ze sposobem transportu i odbioru materialow na dachu,

- z rodzajem zastosowanych zabezpieczen pracownikow przed upadkiem z wysokosci, tj. ze Srodkami ochrony
zbiorowej i Srodkami ochrony indywidualne;j.

Przed przystapieniem do pracy pracownikow podda¢ nalezy profilaktycznym badaniom lekarskim. Nie wolno
dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego orzeczenia o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy, w tym
do pracy na wysokosci.

Opracowal:
Projektant — konstrukcja:
mgr inz. Piotr Rajca



Przebudowa schodéw zewngtrznych i budowa balkonéw na elewacji tylnej budynku
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I1I. ZALACZNIKI PROJEKTU

1. Kserokopia uprawnien projektanta oraz za§wiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowe;j
2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
3. Mapa do celéw projektowych
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Przebudowa schodéw zewngtrznych i budowa balkonéw na elewacji tylnej budynku

ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

IV. OBLICZENIA

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod

Opis | Jedn. ‘ Qi | Vi ‘ Y2 ‘ Q.1 ‘ Q.2
1. Ciezar

1.1. balustrada kN/m [0,31 [1,35 [1,00 [0,42 0,31
1.1.1. konstrukcja kN/m |0,10 1,35 1,00 0,14 0,10
1.1.2. Szyba 44.1 kN/m [0,21 [1,35 [1,00 [0,29 0,21
1.2. posadzka kN/m” (0,17 [1,35 |1,00 |0,24 0,17
1.2.1. Blacha kN/m”> [0,05 [1,35 [1,00 [0,07 0,05
1.2.2. deski tarasowe kN/m® {0,122 [1,35 [1,00 [0,16 0,12
2. Uzytkowe

2.1. Uzytkowe (kategoria A) [kN/m” [2,50 [1,50 [1,00 [3,75 [2,50
3. Snieg

3.1. Dach jednospadowy [kN/m” [1,40 1,50 [150 [2,10 [2,10

1. Ciezar
1.1. balustrada
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.1. konstrukcja
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.2. Szyba 44.1
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2. posadzka
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2.1. Blacha
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2.2. deski tarasowe
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

2. Uzytkowe
2.1. Uzytkowe (kategoria A)
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

3. Snieg
3.1. Dach jednospadowy

Q. = 0,31 kN/m
Qo = 0,42 kN/m
Qo = 0,31 kN/m

0,1 kN/m = 0,10 kN/m

Qo1 =1,35% 0,10 kN/m = 0,14 kN/m
Q,, =1,00 x 0,10 kN/m = 0,10 kN/m

Qi = 25 kN/m3x0,0085m2 = 0,21 kN/m

Qo1 =1,35%0,21 kN/m = 0,29 kN/m
Q,, =1,00 x 0,21 kN/m = 0,21 kN/m

Q= 0,17 kN/m2
Q.; = 0,24 kN/m’
Q,, = 0,17 kN/m?>

Qy = 78,5 kN/m3 x 0,0007 m = 0,05 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,05 kN/m2 = 0,07 kN/m”’
Q,, = 1,00 x 0,05 kN/m2 = 0,05 kN/m>

0,12 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,12 kN/m2 = 0,16 kN/m”’
Q, = 1,00 x 0,12 kN/m2 = 0,12 kN/m>

Qi = 2,5 kN/m2 = 2,50 kN/m2
Qo1 = 1,50 x 2,50 kN/m2 = 3,75 kN/m’

Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$é n.p.m. A=450m

= 5=0,007xA-1,4<0,70

s, = (0,007x450-1,4) kN/m2 = 1,75 kN/m2

Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 0 °C, wsp. przenikania cieptaU=0 W/(m2 K) = C.=1,00

-10-
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Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat potaci dachu a = 0°

= u=0,80

0}

0,80
INENRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAREEN]

0°

Obciazenie charakterystyczne s = p; x Co x C; x s, = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 1,75 kN/m2 = 1,40 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

2. PROFILE

$o = 1,50 x 1,40 kN/m2 = 2,10 kN/m?

1-H40x40x 4.0

2 - H *160x80x4,7

)
— 1

-

y - y =Y 3
z A
| 40 80—
Materiat: S 235 Materiat: S 235
A [cm?] 5,62 Acm?] 21,68
Jy [cm?] 12,10 Jy [cm¥] 721,12
Jz [cm*] 12,10 Jz [cm*] 241,04
Dyz [cm?] 0,00 Dyz [cm®*] 0,00
o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm”] 12,10 ly [cm"] 721,12
Iz [cm*] 12,10 Iz [cm*] 241,04
Jt [cm?] 19,05 Jt [cm?] 557,66
Jo [em'] 0,01 Jo [cm] 744,46
iy [cm] 1,47 iy [cm] 577
iz [cm] 1,47 iz [cm] 3,33
is [cm] 2,08 is [cm] 6,66
m [kg/m] 4,41 m [kg/m] 17,02
Materiaty:
Nr: Rodzaj: Nazwa: E: G: Vi or: p: Ro:
[GPa] [GPa] [] [1/K] [kg/m’] [MPa]
2 Stal 1993 S 235 210 81 0,3 7850 235
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Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku
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3. OBCIAZENIA

Obcigzenia:
Nr Rodzaj: Wartosci char. | Wspétczynniki | Orient. | Kier.: | Potozenie Nazwa:
Preta Pa: Pb:  |yesuw(va):| yeunr: | [degl | [deg] | xa: | xb:
CW: Ciezar wlasny - State yc sup=1,4 ys,in=1
St: Stale - State
2 Roztozone | 0,31 0,31 1,35 1,00 0,0/ 0,0/ 0,00| 2,42 Roztozone 1.1 balustrada
=0,313
3 Roztozone | 0,31 0,31 1,35 1,00 0,0/ 0,0/ 0,00| 1,08 Roztozone ?.1 balustrada
=0,313
4 Roztozone | 0,31 0,31 1,35 1,00 0,0/ 0,0/ 0,00| 1,08 Roztozone ?.1 balustrada
=0,313
Powierzch. | 0,17 0,17 1,35 1,00{ Pionowe Powierzchniowe ?.2 posadzka
Sn: Snieg - Zmienne (=0,5 y1=0,2 y,=0
Powierzch. 1,40 1,40 1,50 Pionowe Powierzchniowe (3.1 Dach
jednospadowy
U: Uzytkowe balkony - Zmienne yo=0,7 y1=0,5 ¢>=0,3
Powierzch. | 2,50 2,50 1,50 Pionowe Powierzchniowe (2.1 Uzytkowe
(kategoria A)
Kombinacje Obciazen:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+St Sn+U
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4. WYNIKI WYMIAROWANIA

4.1. PODPORY: UTWIERDZENIE

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3d v. 1.105 licencja nr 16421)

Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i poziomy $rodkowy - SZTYWNE.rm3

Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nos$nos¢: | Kombinacja obc.

17 40x40x4 1-H40x40x 4.0 |SGU 0,207 | I__T1| cw+st+0,5-sn+u

6 40x40x4 1-H40x40x 4.0 |SGU 0,207 | 11| cw+st+0,5-sn+U

5 40x40x4 1-H40x40x 4.0 |SGU 0,192 | I__T1| cw+st+0,5-sn+u

18 40x40x4 1-H40x40x 4.0 |SGU 0,192 | 11| cw+st+0,5-Sn+U

3 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,140 | 11| 1.35:0,85-(CwW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

4 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,140 | T 1| 1.35:0,85:(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

16 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,129 | L_T1| 1.35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5:Sn+U) (b)

15 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,120 | I___T7]|| 1.35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

1 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Scinanie 0,119 | 11| 1.35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

10 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Scinanie 0,119 | I__T 1| 1.35:0,85:(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
160x80x5 | 2 - H *160x80x4.,7 3:3‘;”"‘ pod obe. 0,099 | 1| 135085 (cW+st+1.5-05-5m00) ()

8 | 160x80x5 |2 -H *160x80x4,7 f}iﬁg”ik pod obe. 0,099 | L] 135085 Cwsye1.505040) ()

12 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Skrecanie 0,049 | 11| 1.35:0,85-(Cw+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

9 |160x80x5 |2 -H *160x80x4,7 3:3’;”"‘ pod obe. 0,037 | 1| 135085 (cw+sty+1,5:(0.55n+U) (b)

13 |160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 f‘iﬁg”ik pod obe. 0,037 | T 155085 (cwsstys1.50.5:5m0) ()
160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,027 | 11| 1.35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5:Sn+U) (b)

11 [160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 3:3‘;”"‘ pod obe. 0,012 | | 135085 (cW+s1.5-05-5m00) )

14 |160x80x5 |2 - H *160x80x4.7 f‘iﬁg”'k pod obe. 0,012 | | 135085 wesye1.5:05040) ()

Pretnr 17
Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3d v. 1.105 licencja nr 16421)

Przekroj: 1 - H 40x 40x 4.0

Wymiary przekroju: h=40,0 s=40,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=12,1 Izg=12,1 A=5,62 iy=1,5 iz=1,5 Iw=0,0 It=19,1 is=2,075.
Materiat: S 235. Granica plastycznosci ;=235 MPa oraz wytrzymatos$¢ na rozciaganie f, = 360 dla g=4,0.
Nosnos¢ na sSciskanie:

xa =1,210; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunek nos$nosci:

N
B =339 g pa6<1 (6.9)
Nepg 13207
Warunek statecznosci:
N
—Ed 3395 _g034<1 (646
Nyrs 98.815

Nosnosé¢ przekroju na skrecanie:
xa = 1,210; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+1,35-0,85-St+1,5-(Sn+0,7-U) (b)
Nosnosé¢ przy skrecaniu swobodnym:
Tgq _0,002
Trg 1,398

Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
xa = 1,210; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5:Sn+U) (b)
- wzdtuz osi Z
Warunek noénosci:

=0,001<1 (6.23)

Ve - 0958 00541

Vora 38071
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-wzdluzosi Y
Warunek no$nosci:

Veqg _ 0017 _
Vera 38071

0,000 <1

Nosnosé przekroju na zginanie:
xa = 0,605; xb =0,605; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5:Sn+U) (b)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

1/y

o B
|: MY,Ed :| +|: Mz,Ed :| _ 0,261 1,66 ) 0’003 1,66 1/1,66
My y.ra My.z.ra {1,669 (1,669] |

=0,0459 1% = 0,156 <1 (6.41)

No$nos¢ (statecznos¢) preta zginanego i $ciskanego:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunki nos$nosci:

N M + AM M + AM
Ed + kyy y,Ed y,Ed n kyz z,Ed zEd _ 3,395 0,959 0,261+0
XyNRk /Ymi XLTMy,Rk IYmi MLRk /Ymi 0,748%x132,07/1 1,000x1,669/1
0,014+0
0,242x"————=10,186 < 1 (6.61)
1,669/1
N M +AM M +AM
Ed Koy y,Ed v.Ed k,, z,Ed zEd _ 3,395 +0,575% 0,261+0
L Nri /Yvi XLTM%RJ( /Y MZ,Rk !Ywmi 0,942x132,07/1 1,000x1,669/1
0,014+0
0,403x>—— =0,121<1 (6.62)
1,669/1

Nosnosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 1,210; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunki nos$nosci $rodnika:
_ Fp 0,48
Up) Fo 11747 0,004 <1 (6.14 EN 1993-1-5)
m +0,8 7, =10,004 +0,8x0,083 = 0,071 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+0,5-:Sn+U Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cigciwy prgta wynosza:

Amax = 1’0 < 4,8 = agr
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:

Amax = 0,0 <4,8 = a,,
Najwigksze ugi¢cie wypadkowe wynosi:

a=1,002mm; L/a=1210,0/1,002=1207,1

Pretnr 3
Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3d v. 1.105 licencja nr 16421)

Przekroj: 2 - H *160x80x4,7

Wymiary przekroju: h=160,0 s=80,0 g=4,7 t=4,7 vy=0,0 vz=0,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=721,1 1zg=241,0 A=21,68 iy=5,8 iz=3,3 Iw=744,5 1t=557,7
i85=6,662.

Materiat: S 235. Granica plastycznosci ;=235 MPa oraz wytrzymatos$¢ na rozciaganie f, = 360 dla g=4,7.
Nosnos¢ elementéw rozcigganych:

xa = 0,720; xb =0,360; Przesto nr: 1, 2, 2. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5:Sn+U) (b)
Warunek nosnosci (6.5):

N
= 033 _ggp1<1 (65)
Nira 509,395
Nosnos¢ przekroju na skrecanie:
xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
No$nos¢ przy skrecaniu swobodnym:
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Teq _ 0,113
Trg 14,914

= 0,008 <1

(6.23)

Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5:Sn+U) (b)

- wzdhiz osi Z
Warunek nosnosci:
Vieqd _ 4,235
VC,Rd 228,738
-wzdhuzosi Y
Warunek nos$nosci:
Vid _ 4407
Vc,Rd 101,256

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

=0,019<1

=0,044 <1

xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

Zlinearyzowany warunek nosnosci:
1/y

— 3,002 '

1.068 1,66 1/1,66

o B
1\'/[y,Ed + 1\/Iz,Ed
MN,y,Rd MN,Z,Rd

Zginanie (statecznos¢):

(26,248 ]

606! |

=0,0385"1% =0,140<1  (6.41)

xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

Warunek statecznos$ci przy zginaniu:
Mg 3,002
Mppg 26,248
Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

—0,114<1

(6.54)

xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

Warunki no$nosci Srodnika:
2,20
161,04

_Fr _
de

m

m+0,81m=0,014+0,8%0,218 = 0,188 <1,4

Stan graniczny uzytkowalnosci:

=0,014<1

(6.14 EN 1993-1-5)

(7.2 EN 1993-1-5)

Przesto nr: 1, 2, 2. Obcigzenia: CW+St+0,5-Sn+U Kombinacja charakterystyczna

Ugigcia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 0,1 <4,3 = a,,

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 0,0 <1,4 =2,

Najwigksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=0,082 mm;

4.2. PODPORY: PRZEGUBOWE

L/a=350,0/0,082=4271,0

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3d v. 1.105 licencja nr 16421)
Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i poziomy srodkowy - PRZEGUBY.rm3

Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujgcy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
6 40x40x4 1-H40x40x4.0 |SGU 0,206 | I ]| cw+st+0,5-8n+u
17 40x40x4 1-H40x40x4.0 |SGU 0,206 | I ]| cw+st+0,5-8n+u
5 40x40x4 1-H40x40x4.0 |SGU 0,190 | I__T ]| cw+st+0,5-8n+u
18 40x40x4 1-H40x40x4.0 |SGU 0,190 | I__T ]| cw+st+0,5-8n+u
15 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,172 | L_T1| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5:Sn+U) (b)
3 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,148 | IL_T| 1,35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5:Sn+U) (b)
4 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,148 | IL_1T]| 1,35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5:Sn+U) (b)
7 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,126 | __T]| 1,35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5:Sn+U) (b)
8 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,126 | ___T]| 1,35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5:Sn+U) (b)
16 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Zginanie 0,116 | L_T 1| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5:Sn+U) (b)
1 160x80x5 |2 - H *160x80x4,7 | Scinanie 0,104 | [___T1| 1.35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
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10 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Scinanie 0,104

1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

12 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Srodnik pod obc. skup. 0,043

1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

9 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Srodnik pod obc. skup. 0,036

1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

13 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Srodnik pod obc. skup. 0,036

2 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Srodnik pod obc. skup. 0,030

1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

1 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Srodnik pod obc. skup. 0,020

1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

I

14 160x80x5 2 - H *160x80x4,7 | Srodnik pod obc. skup. 0,020

)

)

)
1,35:0,85:(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

)

)

)

1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

Pretnr 6
Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3d v. 1.105 licencja nr 16421)

Przekroj: 1 - H 40x 40x 4.0
Wymiary przekroju: h=40,0 s=40,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=12,1 Izg=12,1 A=5,62 iy=1,5 iz=1,5 Iw=0,0 It=19,1 is=2,075.

Materiat: S 235. Granica plastycznosci ;=235 MPa oraz wytrzymatos$¢ na rozciaganie f, = 360 dla g=4,0.

Nosnosc¢ na sciskanie:
xa =1,210; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunek no$nosci:

N
B =32 m6<1 (6.9)
Nepg 132,07
Warunek statecznosci:
N
—Ed 32 g 035<1 (6.46)
Nyra 98815

Nosnosé¢ przekroju na skrecanie:
xa = 1,210; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Nosnosé¢ przy skrecaniu swobodnym:
Tgq _ 0,002
Trqg 1,398
Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:

xa = 1,210; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5:Sn+U) (b)
- wzdtuz osi Z

=0,001<1 (6.23)

Warunek nosnosci:
Vv
Ed - 0958 _g5<1
VC’Rd 38,071
-wzdhuzosi Y
Warunek nos$nosci:
v
—Ld _ 0016 _ g g99 <
Vc,Rd 38,071

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,600; xb=0,610; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

1/y

o B
My,Ed + MZ,Ed — 026 1,66+ 0,003 1,66 1/1,66
My y ra My 2.k (669 1669
Nosnos¢ (stateczno$¢) preta zginanego 1 $ciskanego:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunki no$nosci:

=0,0456 1% =0,156 <1 (6.41)

N M + AM M + AM
Ed " kyy y,Ed y,Ed n kyz z,Ed z,Ed _ 3,432 0,959 0,26+0
XyNRk /Ymi XLTMy,Rk /Y M, ri/YMmi 0,748%x132,07/1 1,000%1,669/1
0,013+0
0,242x7————=10,186 <1 (6.61)
1,669/1
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N M +AM M +AM
Ed +kyy y,Ed yEd . z,Ed zEd _ 3,432 +0,575x 0,26+0
X2Nre /M1 XetMy Rk /Y M, Rk /Y1 0,942x132,07/1 1,000%x1,669/1
0,013+0
0,403x">——— =0,120< 1 (6.62)
1,669/1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa =0,175; xb =1,035; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunki no$nosci $rodnika:
_ h _ 0,00
Fo 11747 0,000 <1 (6.14 EN 1993-1-5)
m + 0,8 17, =0,000 + 0,8%0,096 = 0,076 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St+0,5-Sn+U Kombinacja charakterystyczna
Ugigcia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:

Amax = 1,0 <4,8 = a,,
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:

Amax = 0’0 < 4,8 = agr
Najwigksze ugiecie wypadkowe wynosi:

a=0,997mm; L/a=1210,0/0,997=1213,3

m

Pret nr 3
Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3d v. 1.105 licencja nr 16421)

Przekroj: 2 - H *160x80x4,7

Wymiary przekroju: h=160,0 s=80,0 g=4,7 t=4,7 vy=0,0 vz=0,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju: lyg=721,1 Izg=241,0 A=21,68 iy=5,8 iz=3,3 Iw=744,5 1t=557,7
i8=6,662.

Materiat: S 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymatos$¢ na rozciaganie f, = 360 dla g=4,7.
Nosnos¢ elementoéw rozcigganych:

xa =0,720; xb =0,360; Przesto nr: 1, 2, 2. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunek nosnosci (6.5):

N
B = 0526 _p001<1 (65)

Nira 509,395
Nosnosé¢ przekroju na skrecanie:
xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5:Sn+U) (b)
Nosnosé¢ przy skrecaniu swobodnym:

Teg _ 0,138
Trq 14,914
Nos$nos¢ przekroju na $cinanie:
xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5:Sn+U) (b)
- wzdtuz osi Z

=0,009<1 (6.23)

Warunek nosnosci:
Vg o 4402 40194
VC,Rd 228,352
-wzdhuzosi Y
Warunek nos$nosci:
Vv
Bl = 4531 _gg45<1

Vera 101,085

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

-17-



Przebudowa schodéw zewngtrznych i budowa balkonéw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

1/y

a B

{ My,Ed } 4{ Mz,Ed } - 3,179 1,66 1,123 1,66 1/1,66
+

Myy.Ra My 2. 26248, 1606

=0,0421 "% =0,148 <1 (6.41)

Zginanie (statecznos¢):
xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunek statecznosci przy zginaniu:
Mg 3,179
Mygrs 26248
Nosnosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 1,080; xb =0,000; Przesto nr: 1, 3, 3. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
Warunki nosnosci $rodnika:

—0,121<1  (6.54)

_Fpy _ 227
F,, 161,04
7+ 0,8 7= 0,014 + 0,8x0,230 = 0,198 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

2 =0,014<1 (6.14 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 2, 2. Obcigzenia: CW+St+0,5-Sn+U Kombinacja charakterystyczna
Ugigcia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 0,1 <4,3 = a,
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 0’0 < 1,4 = agr
Najwigksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=0,088mm; L/a=350,0/0,088=3976,6
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Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

5. REAKCJE PODPOROWE
5.1. PODPORY: UTWIERDZENIE

1. Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i poziomy srodkowy - SZTYWNE.rm3

Wyniki Obliczen wg PN-EN - Teoria |l rzedu - Obwiednie sit - RM_3dv. 9.3 licencja nr 16421
Kombinacje Obciagzen:

Nr: Zawsze: Ewentualnie:
1 CW+St Sn+U

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

Nrwezta: | Rx[kN]: | Ry [kN]: | Rz[kN]: | Mx [kNm]: My Mz Obcigzenia:

[kKNm]: | [KNm]:

9 -0,03 -2,54 0,59 0,22 0 -0,02 | CW+St (a)
9 -0,08 -11,26 23 1,19 0 0,07 || 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
9 -0,07 -10,99 2,23 1,16 0 0,07 | CW+1,35-0,85-St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
9 -0,07 -10,89 2,21 1,15 0 0,07 | CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
9 -0,04 -3,42 0,8 0,3 0 -0,03 || 1,35-(CW+St) (a)
9 -0,03 -2,86 0,68 0,25 0 -0,02 || 1,35-CW+St (a)
9 -0,04 -4,69 1,03 0,45 0 0,00 || 1,35:CW+St+1,5:0,5-Sn (a)
10 0,08 -11,26 2,3 1,19 0 -0,07 | 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
10 0,03 -2,54 0,59 0,22 0 0,02 | CW+St (a)
10 0,07 -11,02 2,24 1,17 0 -0,07 | 1,35:0,85-CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
10 0,04 -3,42 0,8 0,3 0 0,03 | 1,35:(CW+St) (a)
10 0,07 -10,89 2,21 1,15 0 -0,07 | CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
10 0,03 -2,86 0,68 0,25 0 0,02 ] 1,35-:CW+St (a)
11 4,48 11,77 2,75 -0,47 0 -0,65 | 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
11 0,39 2,56 0,65 -0,14 0 -0,23 | CW+St (a)
11 4,43 11,39 2,66 -0,45 0 -0,61 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
11 0,47 3,13 0,78 -0,17 0 -0,28 | CW+1,35-St (a)
11 0,53 3,46 0,88 -0,19 0 -0,31 | 1,35-(CW+St) (a)
12 -0,39 2,56 0,65 -0,14 0 0,23 | CW+St (a)
12 -4,48 11,77 2,75 -0,47 0 0,65 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
12 -4,36 11,25 2,63 -0,45 0 0,61 | CW+St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
12 -4,43 11,39 2,66 -0,45 0 0,61 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
12 -0,47 3,13 0,78 -0,17 0 0,28 | CW+1,35-St (a)
13 0 0 -0,38 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
13 0 0 -0,1 0 0 0 | CW+St (a)
13 0 0 -0,36 0 0 0 [ cw+St+1,5-(Sn+0,7-U) (b)
13 0 0 -0,13 0 0 0 1,35-(CW+St) (a)
13 0 0 -0,15 0 0 0| 1,35-CW+St+1,5:0,5-Sn (a)
13 0 0 -0,33 0 0 0 | cw+1,35-St+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)

-19-



Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

14 0 3,19 2,04 -0,62 0 0,33 | CW+1,35-St+1,5:(0,5-:Sn+0,7-U) (a)

14 0 3,75 2,49 -0,73 0 0,39 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
14 0 0,93 0,45 -0,17 0 0,1 | CW+St (a)

14 0 3,11 2,04 -0,6 0 0,33 | 1,35-CW+St+1,5:(0,5:Sn+0,7-U) (a)

14 0 3,67 2,46 -0,72 0 0,39 1,35-0,85-CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
14 0 1,13 0,53 -0,2 0 0,12 | CW+1,35-St (a)

14 0 2,11 1,31 -0,4 0 0,22 | CW+St+1,5:Sn (b)

15 0 0 -0,1 0 0 0| CW+St (a)

15 0 0 -0,38 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
15 0 0 -0,37 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
15 0 0 -0,36 0 0 0 | CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

15 0 0 -0,15 0 0 0 1,35-CW+St+1,5-0,5-Sn (a)

15 0 0 -0,33 0 0 0 | Cw+1,35-St+1,5-(0,5-:Sn+0,7-U) (a)

16 0 3,19 2,04 -0,62 0 -0,33 | CW+1,35-St+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)

16 0 3,75 2,49 -0,73 0 -0,39 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
16 0 0,93 0,45 -0,17 0 -0,1 | CW+St (a)

16 0 3,66 2,42 -0,71 0 -0,38 | CW+1,35-0,85-St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
16 0 3,67 2,46 -0,72 0 -0,39 1,35-0,85:CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
16 0 1,13 0,53 -0,2 0 -0,12 | CW+1,35-St (a)

18 0 -7,43 2,05 0,77 0 0 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
18 0 -1,92 0,44 0,2 0 0 | CW+St (a)

18 0 -8,52 2,40 0,88 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
18 0 -5,38 1,48 0,56 0 0| CW+St+1,5-0,7-U (a)

18 0 -2,32 0,51 0,24 0 0 | CW+1,35-St (a)

18 0 -8,35 2,37 0,87 0 0| 1,35-0,85-CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

2. Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i poziomy srodkowy - SZTYWNE -
W1.rm3
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Wyniki Obliczen wg PN-EN - Teoria | rzedu - Obwiednie sit - RM_3dv. 9.3 licencja nr 16421
Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentualnie:
1 CW+St Sn+U
Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN
Nrwezta: | Rx[kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: My Mz Obcigzenia:
[kNm]: | [KNm]:
9 0,31 -0,66 4,35 -2,24 0 0,21 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
9 0,04 -0,16 1,07 -0,57 0 0,00 | CW+St (a)
9 0,31 -0,64 4,26 -2,19 0 0,21 | 1,35-0,85-CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
9 0,25 -0,54 3,63 -1,86 0 0,16 | 1,35-CW+St+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)
9 0,04 -0,19 1,28 -0,70 0 0,00 | CW+1,35-St (a)
10 -0,04 -0,16 1,07 -0,57 0 0,00 | CW+St (a)
10 -0,31 -0,66 4,35 -2,24 0 -0,21 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
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Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku

ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

10 -0,19 -0,45 2,99 -1,57 0 -0,12 | CW+1,35-St+1,5-0,7-U (a)

10 -0,25 -0,54 3,63 -1,86 0 -0,16 || 1,35-CW+St+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)

10 -0,04 -0,19 1,28 -0,70 0 0,00 | CW+1,35-St (a)

14 3,39 5,68 2,77 -1,10 0 0,09 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
14 0,23 1,30 0,53 -0,26 0 0,06 | CW+St (a)

14 2,68 4,57 2,22 -0,89 0 0,07 | CW+St+1,5-U (b)

14 2,71 4,96 2,37 -0,96 0 0,09 | 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-:Sn+0,7-U) (a)
14 3,37 5,57 2,74 -1,08 0 0,08 | 1,35-0,85-CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
14 0,28 1,58 0,61 -0,31 0 0,07 | CW+1,35-St (a)

14 0,25 1,37 0,58 -0,27 0 0,06 | 1,35-0,85:CW+St (b)

16 -0,23 1,3 0,53 -0,26 0 -0,06 | CW+St (a)

16 -3,39 5,68 2,77 -1,10 0 -0,09 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
16 -3,37 5,57 2,74 -1,08 0 -0,08 | 1,35-0,85-:CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
16 -2,71 4,96 2,37 -0,96 0 -0,09 | 1,35-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+0,7-U) (a)
16 -0,28 1,58 0,61 -0,31 0 -0,07 | CW+1,35-St (a)

16 -1,62 3,25 1,51 -0,63 0 -0,07 | CW+1,35-0,85-St+1,5-Sn (b)

18 0 -8,77 2,11 0,91 0 0 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
18 0 -2,28 0,44 0,23 0 0 | CW+St (a)

18 0 -10,05 2,48 1,04 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
18 0 -2,77 0,53 0,28 0 0 | CW+1,35-St (a)

18 0 -9,71 2,41 1,00 0 0 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

3. Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i

W2.rm3

poziomy srodkowy - SZTYWNE -

Wyniki Obliczen wg PN-EN - Teoria | rzedu - Obwiednie sit - RM_3dv. 9.3 licencja nr 16421
Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentualnie:
1 CW+St Sn+U

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

Nrwezta: | Rx[kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: My Mz Obcigzenia:

[kNm]: | [KNm]:

9 0,20 -2,53 4,32 -1,86 0 0,08 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
9 0,02 -0,48 1,07 -0,52 0 -0,02 | CW+St (a)
9 0,17 -2,17 3,81 -1,67 0 0,05 | 1,35-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)
9 0,20 -2,46 4,16 -1,79 0 0,09 | CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
9 0,03 -0,65 1,44 -0,70 0 -0,03 ] 1,35-(CW+St) (a)
9 0,20 -2,49 4,22 -1,81 0 0,08 | 1,35-0,85-:CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
9 0,03 -0,59 1,29 -0,63 0 -0,03 | CW+1,35:St (a)
10 -0,02 -0,48 1,07 -0,52 0 0,02 | CW+St (a)
10 -0,20 -2,53 4,32 -1,86 0 -0,08 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
10 -0,02 -2,47 4,20 -1,81 0 -0,08 | CW+1,35-0,85-St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
10 -0,03 -0,65 1,44 -0,70 0 0,03 | 1,35:(CW+St) (a)
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Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku

ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

10 -0,20 -2,46 4,16 -1,79 0 -0,09 | CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

10 -0,20 -2,49 4,22 -1,81 0 -0,08 | 1,35-0,85-CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
10 -0,03 -0,59 1,29 -0,63 0 0,03 | CW+1,35-St (a)

10 -0,07 -0,98 1,90 -0,86 0 0,00 | 1,35-:CW+St+1,5-0,5-Sn (a)

13 4,06 5,31 1,22 -0,94 0 -0,12 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
13 0,34 1,06 0,25 -0,23 0 0,01 | CW+St (a)

13 3,27 4,56 1,06 -0,83 0 -0,08 | 1,35-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+0,7-U) (a)
13 0,46 1,43 0,34 -0,31 0 0,02 | 1,35 (CW+St) (a)

13 4,01 5,15 1,19 -0,91 0 -0,12 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

13 3,20 4,33 1,03 -0,78 0 -0,08 | 1,35-CW+St+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)

13 0,41 1,29 0,29 -0,28 0 0,01 | CW+1,35:St (a)

15 -0,34 1,06 0,25 -0,23 0 -0,01 | CW+St (a)

15 -4,06 5,31 1,22 -0,94 0 0,12 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
15 -3,97 5,15 1,20 -0,91 0 0,11 | 1,35:0,85-CW+St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
15 -4,01 5,15 1,19 -0,91 0 0,12 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

15 -0,46 1,43 0,34 -0,31 0 -0,02 | 1,35-(CW+St) (a)

15 -3,20 4,33 1,03 -0,78 0 0,08 | 1,35:CW+St+1,5-(0,5:Sn+0,7-U) (a)

15 -0,41 1,29 0,29 -0,28 0 -0,01 | CW+1,35-St (a)

15 -1,96 2,91 0,69 -0,54 0 0,04 | 1,35:0,85-CW+St+1,5-Sn (b)

18 0 -4,79 4,79 -0,26 0 0| 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-:Sn+0,7-U) (a)
18 0 -1,15 1,00 -0,09 0 0 | CW+St (a)

18 0 -5,55 5,65 -0,28 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
18 0 -4,56 4,58 -0,24 0 0 | CwW+1,35-0,85-St+1,5:U (b)

18 0 -5,38 5,50 -0,27 0 0 | CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)

18 0 -1,40 1,16 -0,11 0 0 | CW+1,35-St (a)

4. Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6
W3.rm3

zZy

pionowy i poziomy srodkowy - SZTYWNE -

Wyniki Obliczen wg PN-EN - Teoria |l rzedu - Obwiednie sit - RM_3dv. 9.3 licencja nr 16421
Kombinacje Obciagzen:

Nr: Zawsze: Ewentualnie:
1 CW+St Sn+U

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

Nrwezta: | Rx[kN]: | Ry [kN]: | Rz[kN]: | Mx [kNm]: My Mz Obcigzenia:

[kKNm]: | [KNm]:

9 -0,02 -2,88 0,58 0,24 0 -0,03 | CW+St (a)
9 -0,04 -12,70 2,08 1,28 0 0,04 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
9 -0,04 -10,49 1,74 1,05 0 0,03 | CW+1,35:0,85-St+1,5-U (b)
9 -0,04 -12,27 2,00 1,25 0 0,04 | CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
9 -0,03 -3,89 0,78 0,33 0 -0,04 | 1,35-(CW+St) (a)
9 -0,03 -3,51 0,71 0,30 0 -0,03 | CW+1,35-St (a)

0.



Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku

ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

10 0,04] -12,70 2,08 1,28 0 20,04 [ 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
10 0,02 2,88 0,58 0,24 0 0,03 | CW+St (a)

10 0,03 -3,30 0,66 0,28 0 0,03 | 1,35-0,85-(CW+St) (b)

10 0,03 -3,89 0,78 0,33 0 0,04 ] 1.35-(CW+St) (a)

10 0,04 1227 2,00 1,25 0 _0,04 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

10 0,03 -3,51 0,71 0,30 0 0,03 ] CW+1,35-St (a)

11 4,51 14,11 3,44 0,92 0 20,52 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
11 0,40 3,12 0,76 0,25 0 -0,20 | CW+St (a)

11 3,64 12,27 3,00 0,82 0 -0,49 | 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-5n+0,7-U) (a)
11 4,47 13,82 3,39 -0,90 0 -0,50 | 1,35-0,85-CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
11 0,48 3,80 0,89 -0,30 0 -0,24 | CW+1,35-St (a)

12 -0,40 3,12 0,76 0,25 0 0,20 | CW+St (a)

12 -4.51 14,11 3,44 0,92 0 0,52 | 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
12 2,20 8,02 1,04 -0,55 0 0,34 | CW+1,35-0,85-St+1,5-Sn (b)

12 4,47 13,82 3,39 -0,90 0 0,50 | 1,35-0,85-CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
12 0,48 3,80 0,89 -0,30 0 0,24 | CW+1,35-St (a)

18 0 2,78 5,62 0,79 0 0[1,35:0,85-CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
18 0 -0,48 0,96 0,22 0 0 | CW+St (a)

18 0 -2,82 5,67 -0,81 0 0 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
18 0 2,75 553 0,78 0 0 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

18 0 -2,39 4,80 -0,72 0 0| 1,35-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)
18 0 -0,59 1,10 0,26 0 0 | CW+1,35-St (a)

3.




Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

5.2. PODPORY: PRZEGUBOWE

1. Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i poziomy srodkowy - PRZEGUBY.rm3

Wyniki Obliczen wg PN-EN - Teoria |l rzedu - Obwiednie sit - RM_3dv. 9.3 licencja nr 16421
Kombinacje Obciagzen:

Nr: Zawsze: Ewentualnie:
1 CW+St Sn+U

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

Nrwezta: | Rx[kN]: | Ry [kN]: | Rz[kN]: | Mx [kNm]: My Mz Obcigzenia:

[kKNm]: | [KNm]:

9 -0,03 -2,48 0,60 0 0 0| CW+St (a)
9 -0,07 -10,05 2,29 0 0 0 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
9 -0,05 -8,11 1,85 0 0 0 || CW+St+1,5-U (b)
9 -0,06 -8,34 1,91 0 0 0 || CW+1,35:0,85-St+1,5-U (b)
9 -0,06 -9,71 2,21 0 0 0| 1,35-0,85-:CW+St+1,5-(Sn+0,7-U) (b)
10 0,07 -10,05 2,29 0 0 0 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
10 0,03 -2,48 0,60 0 0 0| CW+St (a)
10 0,05 -8,00 1,83 0 0 0 || CW+St+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)
10 0,05 -8,11 1,85 0 0 0 || CW+St+1,5-U (b)
10 0,06 -8,24 1,89 0 0 0| 1,35-0,85:CW+St+1,5-U (b)
10 0,03 -2,85 0,68 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St) (b)
11 4,60 11,73 2,93 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
11 0,54 3,04 0,69 0 0 0 | CW+St (a)
11 2,31 6,81 1,67 0 0 0] 1,35:0,85:CW+St+1,5-Sn (b)
11 4,57 11,57 2,88 0 0 0 || CW+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
11 2,28 6,65 1,62 0 0 0 || CW+St+1,5-Sn (b)
12 -0,54 3,04 0,69 0 0 0| CW+St (a)
12 -4,60 11,73 2,93 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
12 -3,70 10,02 2,46 0 0 0 || CW+1,35-St+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
12 -2,90 8,61 2,10 0 0 0| 1,35-(CW+St)+1,5-0,7-U (a)
12 -2,36 7,09 1,72 0 0 0 1,35:0,85:(CW+St)+1,5-Sn (b)
13 0 -2,15 -0,36 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
13 0 -0,86 -0,09 0 0 0 | CW+St (a)
13 0 -0,97 -0,09 0 0 0 1,35-:CW+St (a)
13 0 -2,10 -0,36 0 0 0 | cw+1,35-0,85-St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
13 0 -2,05 -0,34 0 0 0 1,35:0,85:CW+St+1,5-(Sn+0,7-U) (b)
13 0 -1,85 -0,31 0 0 0 [ cw+1,35-0,85-St+1,5-U (b)
13 0 -2,02 -0,35 0 0 0 [ cw+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
13 0 -1,22 -0,15 0 0 0| 1,35-CW+St+1,5-:0,5-Sn (a)
14 0 3,99 1,94 0 0 0 || CW+1,35:-St+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
14 0 4,65 2,38 0 0 0 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
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Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku

ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

14 0 1,28 0,43 0 0 0 | CW+St (a)

14 0 3,72 1,87 0 0 0 | CW+St+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)

14 0 3,77 1,9 0 0 0 | CW+St+1,5-U (b)

14 0 4,46 2,31 0 0 0 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

14 0 1,45 0,51 0 0 0| 1,35:CW+St (a)

15 0 -0,86 -0,09 0 0 0 | CW+St (a)

15 0 -2,15 -0,36 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
15 0 -0,97 -0,09 0 0 0| 1,35:CW+St (a)

15 0 -2,1 -0,36 0 0 0 | CwW+1,35-0,85-St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
15 0 -2,07 -0,35 0 0 0| 1,35-0,85-CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
15 0 -2,05 -0,32 0 0 0 1,35-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)
15 0 -2,13 -0,36 0 0 0 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
15 0 -2 -0,34 0 0 0 | CW+St+1,5-(Sn+0,7-U) (b)

16 0 3,99 1,94 0 0 0 | CW+1,35-St+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)

16 0 4,65 2,38 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
16 0 1,28 0,43 0 0 0 | CW+St (a)

16 0 3,84 1,94 0 0 0| 1,35:0,85-CW+St+1,5:U (b)

16 0 4,6 2,35 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
16 0 1,47 0,49 0 0 0 1,35:0,85-(CW+St) (b)

18 0 -7,33 1,92 0 0 0| 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-:Sn+0,7-U) (a)
18 0 -1,96 0,41 0 0 0 | CW+St (a)

18 0 -8,37 2,26 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
18 0 -8,28 2,23 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
18 0 -5,99 1,53 0 0 0| 1,35:(CW+St)+1,5-0,7-U (a)

18 0 -5,57 1,46 0 0 0| 1,35:CW+St+1,5-0,7-U (a)

18 0 -2,64 0,55 0 0 0| 1,35:(CW+St) (a)

2. Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i poziomy srodkowy - PRZEGUBY -

W1.rm3

Z

Wyniki Obliczen wg PN-EN - Teoria | rzedu - Obwiednie sit - RM_3dv. 9.3 licencja nr 16421
Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentualnie:
1 CW+St Sn+U
Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN
Nrwezta: | Rx[kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: My Mz Obcigzenia:
[kNm]: | [KNm]:
9 0,26 473 3,72 0 0 0 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
9 0,03 -1,18 0,91 0 0 0 | CW+St (a)
9 0,21 -3,92 3,10 0 0 0 1,35-CW+St+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
9 0,21 -4,18 3,27 0 0 0] 1,35 (CW+St)+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
9 0,21 -3,82 3,00 0 0 0 | CW+St+1,5-U (b)
9 0,03 -1,44 1,08 0 0 0| CW+1,35-St (a)

5.




Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku

ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

10 -0,03 -1,18 0,91 0 0 0| Cw+St (a)

10 -0,26 -4,73 3,72 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
10 -0,26 -4,56 3,58 0 0 0 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

10 -0,16 -3,44 2,69 0 0 0| 1,35:(CW+St)+1,5-0,7-U (a)

10 -0,21 -3,82 3,00 0 0 0 | CW+St+1,5-U (b)

10 -0,03 -1,44 1,08 0 0 0| CW+1,35-St (a)

14 5,44 14,24 2,89 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
14 0,82 3,46 0,56 0 0 0 | CW+St (a)

14 5,32 13,88 2,80 0 0 0 | Cw+1,35-0,85-St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
14 5,31 13,73 2,81 0 0 0 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

14 5,39 14,04 2,84 0 0 0| Cw+1,35-0,85-St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
14 1,81 5,71 1,05 0 0 0 | CW+St+1,5-0,5-Sn (a)

16 -0,82 3,46 0,56 0 0 0| CW+St (a)

16 -5,44 14,24 2,89 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
16 -5,31 13,73 2,81 0 0 0 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)

16 -5,29 13,76 2,82 0 0 0| 1,35:0,85-CW+St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
16 -4,55 12,53 2,48 0 0 0| 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-:Sn+0,7-U) (a)
16 -1,99 6,46 1,13 0 0 0| Cw+1,35-St+1,5:0,5-Sn (a)

16 -1,11 4,67 0,76 0 0 0| 1,35-(CW+St) (a)

18 0 -16,70 3,03 0 0 0 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
18 0 -4,56 0,71 0 0 0 | CW+St (a)

18 0 -19,01 3,62 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
18 0 -10,59 1,89 0 0 0 | CW+St+1,5-Sn (b)

18 0 -5,24 0,81 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St) (b)

3. Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i poziomy srodkowy - PRZEGUBY -
W2.rm3
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Wyniki Obliczen wg PN-EN - Teoria | rzedu - Obwiednie sit - RM_3dv. 9.3 licencja nr 16421
Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentualnie:
1 CW+St Sn+U
Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN
Nrwezta: | Rx[kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: My Mz Obcigzenia:
[kNm]: | [KNm]:
9 0,24 -8,12 410 0 0 0 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
9 0,04 -2,00 1,01 0 0 0 | CW+St (a)
9 0,20 -6,72 3,41 0 0 0 1,35-CW+St+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
9 0,20 -7,16 3,61 0 0 0 1,35-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+0,7-U) (a)
9 0,20 -6,66 3,37 0 0 0] 1,35:0,85-CW+St+1,5-U (b)
9 0,05 -2,70 1,37 0 0 0| 1,35 (CW+St) (a)
10 -0,04 -2,00 1,01 0 0 0| CW+St (a)
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Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku
ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

10 -0,24 -8,12 4,10 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
10 -0,20 -6,74 3,39 0 0 0 | CwW+1,35-0,85-St+1,5-U (b)

10 -0,23 -7,73 3,90 0 0 0 | CW+St+1,5-(Sn+0,7-U) (b)

10 -0,20 -6,85 3,46 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-U (b)

10 -0,09 -3,98 2,01 0 0 0| 1,35:(CW+St)+1,5:0,5-Sn (a)

10 -0,15 -5,19 2,62 0 0 0 | CW+St+1,5-0,7-U (a)

13 6,64 14,24 1,07 0 0 0 1,35-0,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
13 1,10 3,46 0,21 0 0 0 | CW+St (a)

13 6,46 13,76 1,05 0 0 0| 1,35-0,85-CW+St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
13 5,40 11,80 0,86 0 0 0| CwW+1,35-0,85-St+1,5:U (b)

13 6,54 13,92 1,06 0 0 0| 1,35-0,85-CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
13 6,58 14,04 1,05 0 0 0| Cw+1,35-0,85-St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
15 -1,10 3,46 0,21 0 0 0 | CW+St (a)

15 -6,64 14,24 1,07 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
15 -3,51 8,14 0,59 0 0 0| 1,35:0,85-CW+St+1,5:Sn (b)

15 -6,50 13,88 1,03 0 0 0 | CwW+1,35-0,85-St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
15 -2,66 6,92 0,46 0 0 0| 1,35:(CW+St)+1,5:0,5-Sn (a)

18 0 -10,74 5,46 0 0 0| 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-:Sn+0,7-U) (a)
18 0 -2,92 1,19 0 0 0 | CW+St (a)

18 0 -12,23 6,40 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
18 0 -8,80 4,36 0 0 0| 1,35:(CW+St)+1,5-0,7-U (a)

18 0 -11,96 6,31 0 0 0| 1,35-0,85-CW+St+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
18 0 -3,18 1,28 0 0 0 | CW+1,35-0,85-St (b)

4. Nazwa pliku: AKTUALNY - balkon - - 6 pionowy i poziomy srodkowy - PRZEGUBY -
W3.rm3
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Wyniki Obliczen wg PN-EN - Teoria | rzedu - Obwiednie sit - RM_3dv. 9.3 licencja nr 16421
Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentualnie:
1 CW+St Sn+U
Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN
Nrwezta: | Rx[kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: My Mz Obcigzenia:
[kNm]: | [KNm]:
9 -0,02 -2,90 0,58 0 0 0| CW+St (a)
9 -0,04 -10,4 1,87 0 0 0] 1,35 (CW+St)+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
9 -0,04 -11,8 2,09 0 0 0| 1,350,85-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
9 -0,03 -7,91 1,43 0 0 0] 1,35-CW+St+1,5-0,7-U (a)
9 -0,04 -11,37 2,00 0 0 0 | CW+St+1,5-(0,5-Sn+U) (b)
9 -0,03 -9,52 1,69 0 0 0 | CW+St+1,5-U (b)
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Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa balkondw na elewacji tylnej budynku

ul. Elizy Orzeszkowej 3, 58-301 Watbrzych

9 -0,03 -6,87 1,26 0 0 0| CwW+1,35-0,85-St+1,5-Sn (b)

9 -0,02 -4,75 0,89 0 0 0 | CW+St+1,5-0,5-Sn (a)

10 0,04 -10,4 1,87 0 0 0 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-Sn+0,7-U) (a)
10 0,02 -2,90 0,58 0 0 0 | CW+St (a)

10 0,04 -11,80 2,09 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-Sn+U) (b)
10 0,03 -5,76 1,10 0 0 0| 1,35:(CW+St)+1,5-:0,5-Sn (a)

10 0,04 -11,51 2,04 0 0 0 | Cw+1,35-0,85-St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
10 0,02 -3,16 0,64 0 0 0| CW+1,35-0,85-St (b)

10 0,02 -5,13 0,96 0 0 0| 1,35-CW+St+1,5-0,5-Sn (a)

10 0,02 -3,32 0,67 0 0 0 1,35:0,85-(CW+St) (b)

11 4,51 14,24 3,56 0 0 0| 1,35-0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
11 0,56 3,46 0,78 0 0 0 | CW+St (a)

11 3,59 11,77 2,96 0 0 0| 1,35:CW+St+1,5-(0,5-:Sn+0,7-U) (a)

11 4,36 13,57 3,40 0 0 0 | CW+St+1,5-(Sn+0,7-U) (b)

11 3,58 11,48 2,86 0 0 0 | CW+St+1,5-U (b)

11 2,30 8,27 2,00 0 0 0 | CwW+1,35-0,85-St+1,5-Sn (b)

12 -0,56 3,46 0,78 0 0 0| CW+St (a)

12 -4,51 14,24 3,56 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
12 -4,40 13,76 3,46 0 0 0| 1,35-0,85-CW+St+1,5:(Sn+0,7-U) (b)
12 -1,53 6,46 1,49 0 0 0| Cw+1,35-St+1,5:0,5-Sn (a)

12 -2,30 8,27 2,00 0 0 0 | Cw+1,35-0,85-St+1,5-Sn (b)

12 -0,59 3,65 0,84 0 0 0| 1,35:0,85-CW+St (b)

18 0 -4,26 4,59 0 0 0| 1,35-(CW+St)+1,5-(0,5-:Sn+0,7-U) (a)
18 0 -1,13 0,92 0 0 0 | CW+St (a)

18 0 -4,87 5,44 0 0 0| 1,35:0,85-(CW+St)+1,5:(0,5-:Sn+U) (b)
18 0 -4,65 5,23 0 0 0 | CW+St+1,5-(Sn+0,7-U) (b)

18 0 -1,19 1,00 0 0 0| 1,35:0,85-CW+St (b)

18 0 -1,28 1,11 0 0 0| 1,35:CW+St (a)
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