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7— PARKOWA 19 YKY 5x70mm?* w ziemii w AROT RODK 40/50 PARKOWA 17
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Ochrona przeciwporazeniowa: UWAGA;
. . . 1.Instalacje oSwietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 2,3x1,5mm*2 p/t. . . [
a)' O‘_:hrona_ p!'zed d°tyk|em beZposremm 2.Na sciankach drewnianych instalacje oswietleniowg wykona¢ U KLA D S I E C I T N - C 'S Bogdan Staniewski ul. Jesienna 24 w Watbrzychu
- izolacja i ostony przewodem YDYp 2,3x1,5mm*2 w rurkach instalacyjnych RB-16mm. TYTUL RYSUNKU: TEMAT:SCHEMAT INST.EL. Zasilanie WLZ
& e . 3.W piwnicy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe typu OVAL-40W. OBIEKT-BUDYNEK MIESZKALNY
b cge;m czvnnyghdp:ziw()dzac.ycz . 4.Stosowac osprzet instalacyjny o stopniu szczelnosci IP-44. INSTALACJA WALBRZYCH
). Ochrona prze otykiem posrednim 5.Komorki lokatorskie, w ktorych zostanie wykonana instalacja P o - 8 0 kW ELEKTRYCZNA UL PARKOWA 19
- samoczynne oswietleniowa zostang wytypowane w trakcie realizacji robot. WEWNETRZNA : :
wylgczenie zasilania. 6.Potaczenia wyréwnawcze wykonaé w uktadzie sieci C-C. INWESTOR:WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
c). Potaczenia wyréwnawcze gtéwne. UL. PARKOWA 19, WALBRZYCH
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