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1. Dane identyfikacyjne budynku
1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny, wielorodzinny 1.2 Rok budowy | 1969
1.3 Wiasciciel lub Wspélnota Mieszkaniowa 1.4 Adres budynku | ul. Parkowa 23
zarzadca budynku ul. Parkowa 23 58-302 Walbrzych
58-302 Watbrzych Powiat Watbrzyski
tel. (0-74) 66-66-646 Wojewddztwo Dolnélaskie
2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujcej audyt:

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Pakgho 5, 58-16@wiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych ./fak. (0-74) 665-96-96, 606 81-20-89 REGON: 8FIBHL

3. Imie, nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordyujacego wykonywanie audytu,
posiadane kwalifikacje, podpis
mgr inz. Piotr Rajca inzynier budownictwa — uprawnienia budowlane PESEL: Podpis:
ul. Wojska Polskiego 5, | NBGP.V-7342/3/75/98 i 691/01/DUW 72061400352
58-160Swiebodzice kurs audytoréw energetycznych KAPE/99/115
4. Wspobtautorzy
Lp. |4.1 Imig¢i nazwisko 4.2 Zakres udziatu w audycie 4.3 Posiade kwalifikacje
5. Miejscowasé: Watbrzych data wykonania opracowania: sierpié 2012 r.
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogdlne
1 | Konstrukcja / technologia budynku Tradycyjna murowana
2 | Liczba kondygnaciji
3 | Kubatura cze$ci ogrzewanej [m?] 1642
4 | Powierzchnia netto budynku [m?] 717,74
5 | Powierzchnia wytkowa czg$ci mieszkalnej [m?] 656,64
6 | Powierzchnia wytkowa lokali uzytkowych oraz innych 61,1 — klatka schodowa
pomieszczé niemieszkalnych [m?]
7 | Liczba mieszka 15
8 | Liczba oséb wytkuj acych budynek 30
9 | Sposob przygotowania cieptej wody indywidualny, termy gazowe
10 | Rodzaj systemu ogrzewania budynku Z kottlowni gazowej osiedlowej
11 | Wspotczynnik ksztattu [I/m] 0,71
12 | Inne dane charakteryzupce budynek
2. Wspoiczynnik przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stanpo
zewretrzne [ W/rfK ] termomodernizacja | termomodernizaciji
1 | Sciany zewrgtrzne 1,33 0,24
2 | Zabudowa z luksferéw klatek schodowych 2,57 0,21
3 | Stropodach 2,63 0,20
4 | Strop piwnicy 1,66 1,66
5 | Okna mieszkai 3,00 (1,60) 3,00 (1,60)
6 | Okna klatek schodowych 1,60 1,60
7 | Drzwi 1,60 1,60
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawnosé wytwarzania Ng 0,94 0,94
2 | Sprawnosé przesytania Ng 0,94 0,94
3 | Sprawnas¢ regulacji i wykorzystania Ne 0,87 0,93
4 | Sprawnasé akumulacii Ns 0,95 0,95
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia W, 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ¢jgu doby W 0,95 0,95
4. Charakterystyka systemu wentylaciji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2 | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
nieszczelngci nieszczelngci
stolarki stolarki
3 | Strumien powietrza wentylacyjnego f/h] 1875 1875
4 | Liczba wymian [1/h] 1,14 1,14
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 89,8 42,3
2 | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 30,2 30,2
3 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budgy  [GJ/rok] 697,9 296,2
(bez uwzgkdnienia sprawnadici systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
4 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budgu  [GJ/rok] 907,9 360,4
(z uwzgkdnieniem sprawndgci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
5 | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] 71,0 71,0
6 | Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone [GJIrok] 887,0 -
na warunki sezonu standardowego i na przygotowaniew.u. (stuizace do
weryfikacji przyj etych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciep)
7 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/mProk] 118,07 50,12
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewgm bez
uwzglednienia sprawngci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
8 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [KWh/mrokK] 153,59 60,99
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewgm z
uwzglednieniem sprawndci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
9 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [KWh/nProkK] 384,07 152,51

do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewgm z
uwzglednieniem sprawndci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. J&ka Polskiego 5, 58-168wiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych .Aelx. (074) 665-96-96 e-mail:biuroppkonstruktor@plp




Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny przy ul.kéarej 23 w Waitbrzychu 4

6. Oplaty jednostkowe

1 |Cenal GJna ogrzewanie [z4] 53,03 53,03

2 | Optata za 1 MW mocy zamoOwionej na ogrzewanie na ns@c [z4] 4655,36 4655,36

3 [ Opfata za podgrzanie 1 mc.w.u. [z4] 12,83 12,83

4 | Optata za 1 MW mocy zamdwionej na podgrzanie c.w.mna miesiac [zl] 3650,0 3650,0

5 | Opfata za ogrzanie 1 m pow. uzytkowej [24] 6,75 2,73

6 | Optata abonamentowa [z] - -

7 |lInne [zH] - -
7. Charakterystyka ekonomicznie optymalnego wariantu pzedsigwziecia termomodernizacyjnego
Planowana suma kredytu [z]] 210 000,0 | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na enegg 55,92

[%]

Planowane koszty catkowite 2] 218 669,0 | Premia termomodernizacyjna 2] 34 987,0
Roczna oszcgdnosé kosztow energii[zi] 31682,6

WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA:

1.

Maksymalny zadeklarowany przez Inwestora udziatsrodkow wiasnych w koszcie
planowanego zadania wynosi 10 000,0 zi,

Uwzglednienie w pierwszej kolejngci jako mozliwe do realizacji usprawnienia
obejmujace dociepleniescian zewretrznych, zmiana zabudowy z luksferow nascianki
murowane ocieplone oraz docieplenie stropodachu.

Usprawnienia systemu grzewczego - mortazaworoOw podpionowych oraz zaworow
termostatycznych.

Dokumenty i danezrodtowe z ktorych korzystat audytor:

Dane dotyczce zwycia ciepta na ogrzewanie budynku,

Dane dotyczce zapotrzebowania na moc cieplpna cele c.o.,

Informacja dotyczgca powierzchni wytkowej, roku budowy oraz ilosci zameldowanych
0s0b,

Informacja dotyczaca rzeczywistych kosztow ogrzewania budynku

Dane dotyczace dotychczas wykonanych usprawniesystemu grzewczego i przegréd ,
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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

2.1

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny wielorodzinp
przy ul. Parkowa 23 w Walbrzychu zostalo wykonane na zlecenie Wspdlnoty
Mieszkaniowej na podstawie zlecenia o wykonanieytiwd energetycznych.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt energetyczny zostat wykonany zged wytycznymi wykonywania tego
typu opracowa, ktére zostaly szczegOlowo opisane w Rozpdeeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprasdezegotowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz @zi audytu remontowego, wzorow kart audytu, azéaklgorytmu
oceny optacalni przedsgwzigcia termomodernizacyjnego.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego audytu energetycznegowesbrodzinny budynek mieszkalny
potozony przy ul. Parkowej 23 w Watbrzychu.

W opracowaniu zaproponowano i przeanalizowano (fgem oszczdnacsci energii oraz
optacalndci) szereg przedsizie¢ termomodernizacyjnych odnegxch s¢ do wiw
budynku.

Opracowanie kaczy sk wyborem najbardziej optymalnego wariantu prz@asziccia
termomodernizacyjnego — wariant wybrany zgodnielgorgtmem oceny optacalSa,
ktory spetnia wszystkie warunki i kryteria oklene w ustawie, przeznaczony do realizacji.
Wybrany wariant spetnia wymagania oltome w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o
wspieraniu termomodernizacji i remontow.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO — BUDOWLANA OBIEKTU

Budynek zostat oddany dozytku w 1969 roku. Wykonany zostat w technologii
tradycyjne murowane z cegty ceramicznej petne;j.

Budynek posiada 5 kondygnacji mieszkalnych i 15 szitei. Przedmiotowy budynek
stanowi segment skrajny prawy budynku czteroklatgov Obiekt zamieszkiwany jest
przez 30 osob.

Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynkuatastporzdzona w oparciu o :
¢ o0gledziny budynku,

¢ pomiary z natury wykonane w migsu marcu 2011,

¢ inwentaryzacja uproszczona kondygnacji powtarzdinyc

¢ informacje przekazane przez ddeiela budynku.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony, stropodabhuspadowy wentylowany
pokryty pap. Podstawowe parametry techniczne analizowanegynbwdmieszkalnego
przedstawiono w tabeli 1
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Tabela 1. Parametry techniczne budynku.

L.p. Parametr Jednostka | Obmiar
1 Wysoka¢ kondygnacii [m] 2,50
2 Powierzchnia tytkowa [ nf] 656,64

2.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewntrzne budynku, wykonane $ako murowane z cegty ceramicznej peinej na
zaprawie cementowo-wapiennej gr. 45cm. Uklad wagstany przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Uktad warstwscian zewrgtrznych bez blachy.

Grubos¢  Wspodiczynnik przewodzenia
L.p. Materiat ciepta
dlcm] A [W/m3K]
1 |Mur z cegly petnej 45,0 0,77

Czes¢ scian klatki schodowej wykonana jest jako zabudovgtakéw szklanych gr. 8cm.
Uktad warstwsciany przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Ukfad warstwsciany szczytowej.

Grubos¢  Wspodiczynnik przewodzenia
L.p. Materiat ciepta
dlcm] A [ WIm*K]
1 |Pustak szklany 8,0 0,364

Obliczom wartas¢ wspotczynnika przenikania ciepta zaprezentowankanau rozdziatu.

2.1.2. SCIANY PIWNIC

Sciany zewrtrzne piwnicy § wykonane jako monolityczneelbetowe o grubiwiach 35cm.
Uktad warstwscian piwnicy, licac od strony wewgtrznej, przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Uktad warstwscian piwnicy.

Grubos¢  Wspodiczynnik przewodzenia
L.p. Materiat ciepta
. dlcm] A [W/m3K]
1 Zelbet 35,0 1,70

Obliczom wartas¢ wspoétczynnika przenikania ciepta zaprezentowaagmcu rozdziatu.

2.1.3. PRZEGRODY POZIOME

Wszystkie stropy budynku wykonane 3 ptyt stropowychzelbetowych o grubiwi 24
cm pokrytych dodatkowo warstwami ocieplaymi i wykonczeniowymi. Uklad warstw
stropu pomigdzy kondygnacjami powtarzalnymi, ligz od dotu do gory, przestawiono w
tabeli 4.

Tabela 4. Uktad warstw stropu powtarzalnego.

L.p. Materiat Grubosé¢ | Wspotczynnik przewodzenia
ciepta
d[cm] A [W/mK]
1 |Plytazelbetowa 24,0 1,33
2 |Plyta pikniowa porowata 1,25 0,18
3 Jastrych cementowy 3,5 1,00

Uktad warstw stropu nad piwnigest niemal identyczny. Wygiuje w nim dodatkowa
warstwa ptyty pdniowej. Pokazuje to tabela 5.
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Tabela 5. Uktad warstw stropu nad piwnig.

Grubos¢  Wspolczynnik przewodzenia
L.p. Materiat ciepta
d[cm] A [W/m°K]
1 |Plytazelbetowa 24,0 1,33
2 Piyta pikniowa porowata 2,5 0,18
3 Jastrych cementowy 3,5 1,00
4 Wyktadzina PCV 0,5 0,20

Strop nad ostataikondygnacj zostat ocieplony sporadycznie wystijaca wetra mineralra
oraz gruzem. W zwrku ze sporadycznym wygtowaniem welny mineralnej w
obliczeniach jej nie uwzgtiniano. ( tabela 6 ).

Tabela 6. Uktad warstw stropu nad ostatrg kondygnacja.

Grubos¢  Wspodilczynnik przewodzenia
L.p. Materiat ciepta
d[cm] A [W/m*K]
1 |Plytazelbetowa 24,0 1,33
2 Wentylowana pustka 400 | e
powietrzna
3 Piytazelbetowa 8,0 1,70

Obliczom wartas¢ wspoétczynnika przenikania ciepta zaprezentowankonau rozdziatu.

2.1.4. SCIANY WEWNETRZNE

W audycie energetycznym rozpatrywano jedyaiany wewrtrzne oddzielajce strefy
o réznej temperaturze obliczeniowej, agwimieszkania, klatkschodow, piwnice.

Tabela 7. Uktad warstwscian piwnica — klatka schodowa.

Grubos¢  Wspodilczynnik przewodzenia
L.p. Materiat ciepta
d[cm] A [W/m°K]
1 |Mur z cegly peinej 24,0 0,77

Obliczom wartas¢ wspoétczynnika przenikania ciepta zaprezentowankonau rozdziatu.
2.1.5. OKNA | DRzWI

W budynku znajduje sitypowa drewniana, PCV (wymieniona przez lokatorévok.
90%). W mieszkaniach: okna i drzwi balkonowe dreme lub PCV dwuszybowe. Na
klatce schodowej stolarka okienna PCV wymieniornzeprinwestora w ostatnich latach.
Zestawienie wszystkich rozmiaréw stolarki okiennejaz z ilgcia oraz wartéciami
wspotczynnika przenikania ciepta znajduje sitabeli 8.

Tabela 8. Stolarka okienna.

L.p. | Stolarka = Miejsce posadowienia Powierzchnia llo§¢ u® a®

[m?] [szt] | [W/m?K] [m®mhdaP&”
1 230 x 140 $ciana frontowa 3,22 10 3,0(1,6) 3,5 (0,5)
2 110 x 140 sciana frontowa 1,54 20 3,0 (1,6) 3,5(0,5)
3 230 x 140 $ciana tylna 3,22 10 3,0(1,6 3,5(0,5)
4 110 x 140 $ciana tylna 1,54 10 3,0 (1,6) 3,5(0,5)
5 140 x 140 $ciana tylna 1,96 10 3,0 (1,6) 3,5(0,5)
6 90 x 225 $ciana tylna 2,02 10 3,0 (1,6) 3,5(0,5)
7 230 x 140 sciana klatki schodowej 3,22 4 1,6 0,5
8 230 x 210 | sciana klatki schodowej 4,83 1 1,6 0,5

drzwi

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. J&ka Polskiego 5, 58-168wiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych .Aelx. (074) 665-96-96 e-mail:biuroppkonstruktor@plp



Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny przy ul.kéarej 23 w Waitbrzychu 8

Drzwi wejsciowe do mieszka drewniane typowe, a zatony dla nich wspotczynnik
przenikania ciepta wynosi U= 3,00 Wi

2.1.6. PODSUMOWANIE

W zahczniku | do niniejszej pracy zamieszczono rzutyipae kondygnacji typowej
analizowanego budynku pochade 2z uproszczonej inwentaryzacji budowlanej
opracowanej przez PracowniProjektows ,KONSTRUKTOR” w Swiebodzicach.
Zalacznik zawiera rownie rysunki elewacji budynku opracowane podczas wyk@na
inwentaryzacji elewacji budynku. W tabeli 9 zestwa powierzchnie catkowitécian i
stropow (nie odliczano powierzchni okien i drzwipp wspotczynnik przenikania przegréd
budowlanych opisanych povgj.

Tabela 9. Wspéitczynnik przenikania przegréd budowlaych
(od powierzchniscian nie odliczano powierzchni otworéw okiennych drzwiowych).

L.p. Rodzaj przegrody Powierzchnia Wspotczynnik
przenikania
[m?] [W/m*K]
1 Sciana zewrtrzna 857,3 1,33
2  Zabudowa z luksferéw 13,8 2,57
3  Strop nad piwnig 130,0 1,66
4  Stropodach wentylowany 191,0 2,63
5 Sciany wewntrzne 192,0 1,71

2.2. SYSTEM GRZEWCZY

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

Analizowany budynek jest zasilany w energiieplra na potrzeby c.o. z kottowni
gazowej zlokalizowanej w budynku assednim. Wi&cicielem kotlowni jest
Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnej w Watbrzychu.

Budynek jest wypos@any w tradycyjny typ instalacji c.0.. W mieszkarhdokatorskich
znajdup sie zeliwne grzejniki. Na grzejnikach brak jest zamordowch zaworow
termostatycznych. Na pionach brak zamontowanychomdw automatycznej regulacji
podpionowej.

Skladowe sprawrsgi systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Roagmemiem
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 rokisprawie szczegotowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz&a audytu remontowego na poziomach przedstawionych

tabeli 10.
Tabela 10. Skfadowe sprawngei systemu grzewczego.

Lp. Sprawnosé sktadowa Oznaczenie Warteé
1 Sprawné¢ wytwarzania ciepta Ng 0,94
2 Sprawné¢ przesyfania ciepta Nd 0,94
3 Sprawnéc regulacji i wykorzystania Ne 0,87
4 Sprawné¢ akumulacji ciepta Ns 0,95
5 Wprowadzenie przerw na ogrzewanie t W 1,00
6 Wprowadzenie przerw w okresie doby adW 0,95
7 Sprawna¢ catkowita systemu n 0,7303
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2.2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO | TARYFY

2.3.

Taryfy optat za energikupowan w PEC Watbrzych. pokazuje tabela 11.

Tabela 11. Taryfy optat za energi cieplna.

Skiadnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zamowiona [zt/m-c] 4655,36
Cena ciepta [ ZV/GJ] 53,03

W tabeli 12 i 13 zamieszczono wielécaktualnej mocy zamdwionej orazzgie
energii cieplnej z sezonéw grzewczych 2011/20121i022011.

Tabela 12 Zuycie energii analizowanego budynku w sezonie grzeman 2011/2012

Jedn. Suma
Energia pobrana [GI] 704,3
Moc zamoéwiona [MW/mc] 0,126

Tabela 13 Zuwycie energii analizowanego budynku w sezonie grzemaen 2010/2011

Jedn. Suma
Energia pobrana [GJI] 742,3
Moc zamdwiona [MW/mc] 0,126

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta analizowanegadybku wyznaczone dla
standardowego sezonu grzewczego wykonano prysiwprogramu CertoH.

Tabela 14. Obliczeniowe ziycie energii analizowanego budynku w sezonie

standardowym.
Jedn. Suma
Energia pobrana [GJI] 697,9
Moc zamdwiona [MW/mc] 0,0898

Zuzycie energii cieplnej dla sezonu standardowego zglggnieniem sprawniei
systemu grzewczego (907,8) oraz zmierzongya@e ciepta dla rzeczywistego sezonu
grzewczego po przeliczeniu na warunki sezonu stdoggego (816,5 GJ) odbiegapd
siebie nieznacznie. Nalg zatem uzn@ ze r&nica zuycia energii dla sezonu
standardowego z uwazginieniem sprawni@i a zmierzonym ziyciem przeliczonym na
warunki sezonu standardowego wyn@sz ok. 10,1% mi&Ei sk w granicach
dopuszczalnych.

SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada indywidualny systempadaizenia w c.w.u. tznze do
mieszka dostarczana jest zimna woda wodgowa gdzie, przy zyciu term gazowych,
jest w zalenaosci od indywidualnych potrzeb mieszi@w podgrzewana.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele c.wayjgo przy nasipujacych zataeniach:
— rozbior cieptej wody — 329 doba/rok

— rozbior cieptej wody 20 h/dab

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepteglw— 30,2 kW

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.wail;0 GJ

Na podstawie danych dotygz/ch zuycia gazu dla celow c.w.u. i zgaanych z tym optat
przyjeto do dalszych oblicze

— opfata za podgrzanie fro.w.u. — 12,83 zt

- opfata za 1 MW mocy zamoOwionej na podgrzanie ¢c.w.3650,0 z
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2.4. SYSTEM WENTYLACJI

W analizowanym budynku wygiuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki
wentylacyjne znajdare s¢ w kuchniach i tazienkach. Przy obliczeniach stegpta
przyjeto normowe iléci wymian w pomieszczeniach — minimalne krdtriowymian
powietrza 0,5 1/h.

Stopier szczelnéci obudowy budynku $redni (krotnd¢ wymiany powietrza §=4) .

Dla obliczeéh sezonowego zapotrzebowania na ciepto budynku gzyy analizowanym
budynku wystpuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratkientylacyjne
znajdupce sk w kuchniach i tazienkach. Przy obliczeniach stiepta przygto normowe
ilosci wymian w pomieszczeniach oklene w PN — 83/B-0343Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbioroweggyteczngci publiczrej. WymaganiaObliczenia
strumienia powietrza wentylacyjnego wykonano pragtipujacych zataeniach:

- dla kuchni z oknem zewn. wypasarn w kuchenk gazow, — 70 ni/h - 15szt.

- dla kuchni bez okna zewn. wypasaa w kuchenk gazow — 70 ni/h

- dlatazienki z ugfppem lub bez — 50 ffh — 15 szt.

- dla oddzielnego uspu — 30 n¥h

- dla klatki schodowej — 75 tth

Przyjety strumiei powietrza wentylacyjnego wynosi — 1875/m

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
3.1. PRZEGRODY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny przy ul. Parkowej 23 w Walbraygést eksploatowany od prawie
50 lat. W wyniku dokonanego przedu nie stwierdzono znacznych uszkatdze
oktadzinach zewgtrznych betonowych. Stan techniczny budynku pod |gdagm
konstrukcyjnym jest zadowalgy.

-,» = —__ ==~ —=___

Fotografia 1. Widok elew
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3.2.

Fotografia 2. Widok elewacji tylnej

Podsumowujc, budynek ze wzgtu na okres kiedy zostat wybudowany, w sposob
oczywisty nie spetnia obowzujacych obecnie wymageadotyczcych izolacyjnéci cieplnej
przegrod budowlanych okdlenych w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 zzpdézmianamiw sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki oraz ich usytuowanie.

Stolarka okienna mieszka(z wyjatkiem wymienionej przez lokatoréw — ok. 90%)
znajduje st w ztym stanie technicznym i uzasadniona bytabwjgniana.

Stolarka okienna w obbie klatek schodowych wykonana jest z PCV (stolarka
wymieniona przez Inwestora) — stan techniczny badibry.

W zwiazku z powyszym rozwaa Skt nastpujace przedsiwzigcia termomodernizacyjne
zmierzajce do poprawienia izolacyjici cieplnej przegrod budowlanych budynku:
¢ docieplenigcian zewsrtrznych (w tymsciany klatki schodowej),
¢ zmiana zabudowy z luksferow n@ianke murowam z gazobetonu z dociepleniem

styropianem
¢ docieplenie stropodachu wentylowanego,
¢+ wymiarg stolarki okiennej w mieszkaniach na okna o lepsza@pcyjncci termicznej

(z wylaczeniem okien na klatkach schodowych),

SYSTEM GRZEWCZY

Analizowany budynek jest zasilany w energiieplm na potrzeby c.o. z kottowni
gazowe] zlokalizowanej w budynku asednim. Wiacicielem kotlowni jest
Przedsgbiorstwo Energetyki Cieplnej w Watbrzychu.

Budynek jest wypos@ny w tradycyjny typ instalacji c.0.. W mieszkarhdokatorskich
znajdup sie zeliwne grzejniki. Na grzejnikach brak jest zamordowch zaworow
termostatycznych. Na pionach brak zamontowanychomaw automatycznej regulacji
podpionowe;j.

Stan techniczny instalacji c.0. zadowats).

W zwiazku z powyszym przedswzigciami zwazanymi z systemem grzewczym, ktore
rozwaza St W niniejszej pracys
¢ monta zaworéw termostatycznych na grzejnikach oraz zéawopodpionowych na

pionach instalacji c.o.,
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3.3.

SYSTEM c.w.u. | WENTYLACJI

Zaopatrzenie mieszkadbw w cieph wodk zachodzi poprawnie. Podobnie jest
Z systemem wentylacji grawitacyjne;.

Do przedsiwzie¢ termomodernizacyjnych, ktore mpgosta& podigte w systemie c.w.u.
I wentylacji naley zaliczy¢ przede wszystkim:
¢ przebudow systemu c.w.u. z zasilania indywidualnego nalaai® centralne,
¢ przebudow systemu wentylacji grawitacyjnej na system meatmary,

Wydaje st jednak,ze koszt przeprowadzenia w/iw przes&ie¢ bytby niewspotmiernie
dwzy do uzyskanych dgki nim oszczdnasci energii. Postanowiono g juz na tym etapie
pracy odrzudgi obydwa przedsivziecia.

WYKAZ PRZEDSEWZIEC WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI

W tabeli 15 zestawiono wszystkie migve do zrealizowania w analizowanym budynku
mieszkalnym usprawnienia o charakterze termomogacgjnym. Odrzucono kosztowne
przedsgwziccia termomodernizacyjne zygiane z modernizagj systemow c.w.u.

I wentylacyjnego.

Tabela 15. Wykaz przedsiwzi¢¢ termomodernizacyjnych.
Lp. Opis
1
2

Docieplenigcian zewrtrznych styropianem w systemie BSO.
Zmiana zabudowy z pustakéw szklanychcianke gazobetonowa z dociepleniem
styropianem w systemie BSO.
3 Docieplenie stropodachu wentylowanego granulaeveiny mineralnej poprzez
wdmuchanie do przestrzeni wentylowanej
4 Docieplenie stropu nad piwnistyropianem w systemie BSO
5 Wymiana stolarki okiennej mieszka wylaczeniem okien na klatce schodowej
6 Monta zawordéw termostatycznych oraz podpionowych

W dalszej czsci pracy przeprowadzono analiekonomicza poszczegoélnych propozycji
termomodernizacyjnch

5. OPTYMALIZACJA PRZEDSI EWZI EC TERMOMODERNIZACYJNYCH

5.1. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEGRODY

Dobranie optymalnych grubo dodatkowej izolacji przegrody budowlanej dokange w

oparciu o porrsze formuty obliczeniowe. Za optymaligrubcé¢ docieplenia uwza st grubaé
dla ktorej prosty czas zwrotu naktadéw SPBT, wyji&p z poniesionych kosztéw i uzyskanych
oszczdndsci, przyjmuje warté¢ minimalm. Procedura ta wynika z zaléceawartych w
zalkczniku nr 1 Rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2008u w sprawie
szczegO6towego zakresu i form audytu energetycamegazsci audytu remontowego.

SPBT = I/ 240,y; [lata] (3)
gdzie:
Ny - planowane koszty robot zwzdanych ze zmniejszeniem strat ciepta przez
przenikanie dla wybranej przegrody; [ zt],
A0y - roczna oszezincs¢ kosztéw energii wynikapa z zastosowania usprawnienia

termomodernizacyjnego [ zt/rok ],

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. J&ka Polskiego 5, 58-168wiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych .Aelx. (074) 665-96-96 e-mail:biuroppkonstruktor@plp



Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny przy ul.kéarej 23 w Waitbrzychu 13
5.1.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Proponuje s wykonanie ociepleniécian zewntrznych (w tymscian klatki schodowej)
styropianem w systemie BSO. W tabeli 16 zestawidae i wyniki obliczé pozwalajce
na wyznaczenie optymalnej gruioo dociepleniascian. Grubé¢ optymalm, zaznaczono
kolorem czerwonym. Koszt wykonania poszczegolnyalbgci docieplenia okrdono na
podstawie rzeczywistych cen robot budowlanych wykemych w ostatnich latach (w
koszcie docieplenia uwzglniono docieplenie &iezy, obrébki blacharskie oraz nieginy
remont balkondéw).

Przyjty wspotczynnik przewodrigi cieplnej styropiana=0,04.

Tabela 16.Wybor optymalnej grubiei docieplenigcian zewwtrznych.

grubo $¢ Sd A Qou Qlu gou gqlu Nu R SPBT
dociepl.

[em]  |[dzienkirad  [m2] [GIrok] | [GIrok] | [Mw] MW] 2] [m2K/W] [lata]
istnniejaca 302,68 0,0359 - 0,752 -

10,0 3900 675,39 69,98 0,0083| 165578,6 3,252 11,93
11,0 64,99 0,0077| 1670375 3,502 11,78
12,0 60,66 0,0072| 168496,3 3,752 11,67
13,0 56,87 0,0068| 170684,6 4,002 11,64
14,0 53,52 0,0064| 1721434 4,252 11,58
15,0 50,55 0,0060[ 176519,9 4,502 11,73
16,0 47,89 0,0057| 180896,5 4,752 11,90

Optymalry warstwgy dociepleniascian spetniajca warunek minimalnej wartgi oporu
cieplnego dlacian zewrtrznych 4,0 fiK/W, bedzie warstwa styropianu o grufmb 14 cm
| taka przyjeto do dalszych rozwan.

5.1.2. ZMIANA ZABUDOWY Z PUSTAKOW SZKLANYCH

Proponuje si zmiarg istniepcej zabudowy z pustakow szklanych na nowa wykarman
bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm z docieplenienmogignem w systemie BSO. W tabeli
17 zestawiono dane i wyniki obliczgpozwalagce na wyznaczenie optymalnej grébio
dociepleniaciany. Grubé¢ optymalm zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt wykonania
poszczegodlnych grukoi docieplenia okrdono na podstawie rzeczywistych cen roboét
budowlanych wykonywanych w ostatnich latach.

Przyjty wspotczynnik przewodrigi cieplnej styropiana=0,04.

Tabela 17.Zmiana zabudowy z pustakéw szklanych.

grubo $¢ Sd A Qou Qlu gou glu Nu R SPBT
dociepl.
[cm]  [dzien Kokl [m2] | [GIroK | [GIrok] | [Mw] [MW] ] [M2K/W] [lata]
istnniejaca 8,46 0,0014 - 0,389 -
12,0 2760 13,80 1,03 0,0002 4426,5 3,182 9,56
13,0 0,96 0,0002 4456,3 3,432 9,52
14,0 0,89 0,0001 4486,1 3,682 9,50
15,0 0,84 0,0001 4530,8 3,932 9,53
16,0 0,79 0,0001 4560,6 4,182 9,53
17,0 0,74 0,0001 4724,6 4,432 9,81
18,0 0,70 0,0001 4858,7 4,682 10,04

Optymalry warstwg dociepleniascian spetniajca warunek minimalnej wartgi oporu
cieplnego dlacian zewrtrznych 4,0 fK/W, bedzie warstwa styropianu o grufmb 16 cm
| taka przyjeto do dalszych rozwan.
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5.1.3. DOCIEPLENIE STOPODACHU WENTYLOWANEGO

Proponuje si wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanegstia powietrzna od
ok. 30 do 45 cm) przyayciu technologii wdmuchiwania granulatu z weiny eriane;.

W tabeli 18 zestawiono dane i wyniki obliezpozwalagce na wyznaczenie optymalnej
grubasci warstwy granulatu z wetny mineralnej.

Przyjty wspotczynnik przewodrsgoi cieplnej granulatu z wetny mineralrieg0,039.

Tabela 18. Wybor optymalnej grubii docieplenia stropodachu.

grubo $¢é sd A Qou Qlu qou gqlu Nu R SPBT
dociepl.
el  |[dzZenKiok] [m2] [GIroK] [GJIroK] [IMW] MW 2] [M2KW] flata]
istnigjaca 169,27 0,0201 - 0,380 -
14,0 17,70 0,0021| 18336,0 3,636 2,03
15,0 16,64 0,0020( 19100,0 3,869 2,10
16,0 3900 191,00 15,69 0,0019| 19864,0 4,101 2,17
17,0 14,85 0,0018[ 20437,0 4,334 2,22
18,0 14,09 0,0017[ 21965,0 4,566 2,37
19,0 1341 0,0016| 23302,0 4,799 251

Zgodnie z obliczeniami najkrotszy okres zwrodhie miata warstwa granulatu z wetny
grubaci 14 cm, jednak zgodnie z Rozpaazeniem (wart& optymalnego oporu cieplnego
stropodachéw nie mie by mniejsza ni 4,5 nfK/W) przyjeto do dalszych obliczejako
optymalry warstwe granulatu z wetny mineralnej gr. 18cm.

5.1.4. DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNIC4

W porozumieniu z Wigicielem budynku ze wzgllu na problemy z wykonaniem
docieplenia stropu piwnic - znaczne boakilkunastocentymetrowe olineinie wysokéci
ciagdbw komunikacyjnych piwnic (obecna wysako220cm), dua ilos¢ prowadzonych
przewodow instalacji c.o., wod.-kan. oraz gazowykblidujacych z ewentualnym
dociepleniem a take problemami z obneniem wysokéci boksow piwnicznych lokatoréw
budynku ju na obecnym etapie zrezygnowano z pzs¥@go przedswzigccia
termomodernizacyjnego.

5.2. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEZ STOLARKE OKIENNA

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizeenyg polegajcego na wymianie
okien (optymalny wspotczynnik przenikania cieptajbgwa s¢ w oparciu o porisze
formuly obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie #avask takie usprawnienie dla
ktorego prosty czas naktadow SPBT przyjmuje wrtminimalra. Procedura ta wynika z
zalecé zawartych w zalczniku nr 1 do Rozpogrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
marca 2009 roku

SPBT = N/ 240.0; [lata] (8)
gdzie:
Nok - planowane koszty robét zgzane z wymiamokien lub drzwi; [ zt],
A0y - roczna oszerdnas¢ kosztow energii wynikaga z wymiany okien lub drzwi; [

zt/rok |,
AO0rok = (%*O0y*O07X%1*014*012) + 12*(Yo*Jom*Oonmr Y1*q1m*O1m)+12*(Abs-Aby) [zH/rok]  (9)

gdzie:
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Xoy X1 - udziat n-tego zrodta w zapotrzebowaniu na ciepto przed i po wykionma

usprawnienia termomodernizacyjnego; tu przed4 p® (brak zmian);

Qou, Qiu - roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat przeznikarie i ogrzanie powietrza
wentylacyjnego [GJ/rokK];

Opz, O1z - oplata zmienna zwkana z dystrybugj i przesytem jednostki energii
wykorzystywane] do ogrzewania przed i po wykonamgprawnienia (tu optata za
ciepto i zmienna optata za ustugi przesytowe) [A(G

Yo Y1 - udziat n-tegozrodta w zapotrzebowaniu na moc cieplprzed i po wykonaniu

usprawnienia termomodernizacyjnego; tu przed4 p® (brak zmian);

Jou Quu - roczne zapotrzebowanie na moc cigpima pokrycie strat przez przenikanie i

ogrzanie powietrza wentylacyjnego [MW];

Oom, O1m - stataoptata miesjczna zwazana z dystrybuagji przesytem energii wykorzystywanej

do ogrzewania przed i po wykonaniu usprawnieniaofitata za zamowi@anmoc
cieplm i stata optata za ustugi przesytowe) [zZ{/MW*migdi

Abp Ab; - mieskczna optata abonamentowa przed | po wykonaniu uspeaia

termomodernizacyjnego [z{]
8 Qo1 = (8,64*Sd*Ax*U + 2,94*c*Cy*V nom*Sy)*10 [GJ/roK] (10)

Aok - powierzchnia catkowita okien przed i po termomodsdiji nt;

U - wsp6tczynnik przenikania ciepta okna przewideigm do wymiany; [W/fK]

R - catkowity opor cieplny ocenianej przegrody budamgj przed i po
termomodernizacji [K/W]

Sy - liczba stopniodni obliczona wg wzo(8) ; [ dzien x K/rok |,

Viem - Strumié powietrza wentylacyjnego;— 1875{th]

Cr - wspotczynnik korekcyjny; tu przed i pg=¢,0

Cw - wspotczynnik korekcyjny; tu przed i pa=l,0

5.2.1. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach.

5.3.

Z uwagi na fakt wymiany &Zci stolarki okiennej przez lokatoréw (ok. 90%) oraz
brakiem maliwosci finansowania wymiany stolarki okiennej pozosmatokatorom ji na
obecnym etapie postanowiono zrezygnéwaz powyszego przedswziccia
termomodernizacyjnego i nie uwgdhiano go w dalszych rozwaniach. Zaleca sijedynie
zaclkegcania do dokonywania wymiany pozostatej stolarkenkej w obgbie mieszka na
stolarka 0 lepszej izolacyjnai cieplnej bezpgrednio przez mieszkadw. Przy wymianie
stolarki naley zwrdcik szczegbéla uwag na zachowanie odpowiedniego doptywu
(nawiewu)swiezego powietrza. Przy wymianie stolarki okiennej aglewrac& uwag; na
zamontowanie w oknach nawietrznikbw okiennych w ucetlapewnienia doptywu
odpowiedniej iléci powietrza wentylacyjnego.

POPRAWA SPRAWNSTI CIEPLNEJ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizearyyp dotycgcego poprawy
sprawngci cieplnej systemu grzewczego odbywa sv oparciu o porisze formuty
obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie uwaskt takie usprawnienie dla ktorego dla
ktorego prosty czas zwrotu SPBT przyjmuje wa&rteninimalm. Procedura ta wynika z
zalecé zawartych w zalczniku nr 1 do Rozpogrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
marca 2009 roku.

SPBT = Ny / 240, [lata] (12)
gdzie:
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Nco - planowane koszty robdt wynik@ie z zastosowania wariantu przeudsiiccia

dotyczcego poprawy sprawlaol systemu grzewczego; [ zt ],
A0, - roczna oszeznas¢ kosztéw energii; [ zHrok ],

Wartas¢ rocznej oszaginasci kosztow energi O, zrodta oblicza si ze wzoru:

AOrcoz(XO*W to"W dg* Qoco 'O od T]o—xl*W 1*W dr* roo*otz/ n l)+12*(y0*q om*Oonr
Y1*Q1m*Oum) +12*(Abg-Ap1) ; [zHrok]

gdzie:

(13)

Qoco - Sezonowe zapotrzebowanie budynku na ciepto przatbteodernizagj [GJ/rokK],
No, M1 - catkowita sprawn& systemu ogrzewania przed i po termomodernizaticzdna
ze wzoru(14),
Wi, Wi - WSpOtczynniki  uwzgidniajpce przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia
okreslone na podstawie tabeli 6 @gzi 3 zahcznika nr 1 do Rozposdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 rokupbydwa: 1,
Wdo, Wg1 - WSpOtczynniki uwzgidniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie dnia ckvae
na podstawie tabeli 6 ¢xi zahcznika nr 1 do w/w Rozpogdzenia; tu obydwa

0,95

Jo.Q1 - zapotrzebowanie budynku na moc cigplmprzed
przedsgwzigcia termomodernizacyjnego poprawizggo sprawnd catkowity

systemu ogrzewania budynku

N =MNgXMNd XMNe XMNs

po zastosowaniu

(14)

W tabeli 19 zestawiono dane i wyniki obliéz@ozwalajce na okréleniu poprawy
sprawndci systemu grzewczego.
Koszt usprawnig okreslono na podstawie rzeczywistych cen robot budowdany

- Montaz zawordw termostatycznych na grzejnikach - 6 0@0,0

- Montaz zawor6éw automatycznej regulacji podpionowej -08,0 zt

Tabela 19.Poprawa sprawrio systemu grzewczego.

Rodzaj ng | nd [ me | 7s 7 Qoo | o ql Noo Ao | sPBT
usprawnienia [GUroq | M| MW ] (Ao [l
Zawary podpicn i term 094 094 093 09 078066 697,90 00898 0,0840 140000 3429,70) 4,08
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5.4. POSUMOWANIE

W  tabelach 20 zestawiono wylonione paely zoptymalizowane usprawnienia
termomodernizacyjne zmierage do zmniejszenia zapotrzebowania analizowanego
budynku na ciepto w wyniku zmniejszenia strat proedy zewrtrzne oraz instalaciji
grzewcze).

Tabela 20.Zoptymalizowane usprawnienia zmniejsza& straty ciepta przez przegrody.
Lp. Rodzaj usprawnienia Planowane koszty ~ SPBT
[Z4] [lata ]

1 Docieplenie stropodachu wentylowanego agiatem
wetny mineralnej gr. 18m poprzeavdmuchanie d 21 965,0 2,37
przestrzeni wentylowanej

2 Zmiana istniejcej zabudowyz pustakow szklanych
sciankk z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm 4 560,6 9,53
dociepleniem styropianem gr. 16cm w systemie BSO,
3 Dociepleniescian zewwtrznych ¥ cm warstw styropian
w systemie BSO 172 143,4 11,58

4 Montaz zaworow podpionowych i termostatycznych
14 000,0 4,08

Tabela 21.Sprawné¢ systemu grzewczego.

Rodzaje usprawniai termomodernizacyjnych Wspotczynnik sprawrigi
Wytwarzanie ciepta — brak usprawie Ng 0,94
Przesytanie ciepta — brak usprawhie Nd 0,94
Regulacji systemu grzewczego — marzaworow podpionowych | 1 0,93
oraz termostatycznych
Wykorzystanie ciepta — brak usprawinie Ns 0,95
Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia — brakagpien Wi 1,00
Przerwy na ogrzewanie w okresie dnia — brak uspiewn Wy 0,95
Sprawng¢ catkowita systemu n 0,7807

6. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI

W celu wyznaczenia optymalnego przedsiecia termomodernizacyjnego, o ktérym
mowa w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 20@ku w sprawie
szczegO6towego zakresu i form audytu energetyczaegde czsci audytu remontowegalla
poszczegoblnych wariantébw przegsriccia termomodernizacyjnego sklaglajch sg¢ z
zestawu usprawnie termomodernizacyjnych dotygzych zmniejszenia strat ciepta przez
przegrody budowlane, uzupetnionych o optymalny am@riprzedsiwzigcia poprawiacego
sprawng¢ catkowity systemu grzewczego oblicza &blejno:
¢ planowane koszty catkowitdl (w tym koszty opracowania audytu energetycznego i

dokumentaciji projektowe]j oraz koszty agane ze spetnieniem obawujacych przepisow

techniczno-budowlanych, rowriiev przypadku gdy dziatanie to nie przynosi oSzcesCi
energii),

¢ kwote rocznych oszegindsci AO, przewidziam do uzyskania w wyniku realizacji
przedsgwziecia

AOreo=(Wio*W do* Qocd Mo+ Qocw) *O 07 (Wir*W a1 Q1cdM1+ Q1ew) *O 041 2*[(Qom Gocw) “Qomr
(6 Gon)* Q]+ 12*(Abo-Abs) ; [2Hr0K] (15)

gdzie:
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Qoco - sezonowe zapotrzebowanie budynku na ciepto przetbtaodernizagj [GJ/rok],
Qico - sezonowe zapotrzebowanie budynku na ciepto po taodernizacji [GJ/rok],
No, M1 - catkowita sprawn& systemu ogrzewania przed i po termomodernizadiczdna

ze wzoru(11),
Wi, Wir - WSpOtczynniki uwzgddniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia éknee
na podstawie tabeli 6 ¢&ci 3 zahcznika nr 1 do Rozpo#dzenia;tu obydwa: 1,
Wgo Wg1- WSpOtczynniki uwzgidniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie dnia cgksae na
podstawie tabeli 6 ¢&ci zahcznika nr 1 do w/w Rozpogdzenia; tu obydwa 0,95
Jom.J1m -zapotrzebowanie budynku na moc ciepprzed i po zastosowaniu przegeziccia
termomodernizacyjnego poprawieggo sprawng catkowity systemu ogrzewania
budynku
Opz O1z -optata zmienna zwkana 2z dystrybugj i przesytlem jednostki energii
wykorzystywanej do ogrzewania przed i po wykonamgprawnienia (tu optata za
ciepto i zmienna optata za ustugi przesytowe) [AIG
Jou, Qiu -roczne zapotrzebowanie na moc cigpima pokrycie strat przez przenikanie i
ogrzanie powietrza wentylacyjnego [MW];

¢ zmniejszenie (W%) zapotrzebowania na ciepto w stkgudo stanu wyriowego przed
termomodernizagjz uwzgkdnieniem sprawriei catkowitej

AQ — (Wdthoroo /,70 + row) B (WdlwtlQlco /,71 + Qlcw)l Xloo [%]
(Wdthoroo /,70 + row)

(16)

Za optymala kombinacg przedsiwzig¢ termomodernizacyjnych uznaje ¢sitaka
kombinacg, ktora spetnia wymagania Ustawy z dnia 21 listgpa@08 roku avspieraniu
termomodernizacji i remontow:
¢ zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na epewugyskane w wyniku realizacji

wybranego przedsivziecia termomodernizacyjnego wynosi co najmniej 10 %dy

modernizuje si jedynie system grzewczy,

¢ zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na epewngyskane w wyniku realizacji
wybranego przedsizigcia termomodernizacyjnego wynosi co najmniej 15 %w -
budynkach, w ktérych modernizagystemu grzewczego przeprowadzono po 1984r.,

¢ zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na epewngyskane w wyniku realizacji
wybranej kombinacji przedsizi¢¢ termomodernizacyjnych wynosi co najmniej 25 % -
dla pozostatych budynkéw,

Wysoka¢ premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzysja kwoty kredytu

zachgnictego na realizagjprzedstwziecia termomdernizacyjnego z zastregiem:

Wysoka¢ premii termomodernizacyjnej nie m@®wynosé wigcej niz:

- 16 % kosztéw poniesionych na realizagjzedstwziccia termomodernizacyjnego i

— Dwukrotnaci przewidywanych rocznych oszgncici kosztéw energii, ustalonych
na podstawie audytu energetycznego.

Wykaz kombinacji zoptymalizowanych przegsrie¢ termomodernizacyjnych
z wartagciami obliczonych dla nich parametréw opisanych ymsgzymi formutami
matematycznymi w tabeli 22.

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto analizowanegdynbu oraz maksymalne
zapotrzebowanie mocy ciepta przed termomoderrizacjpo realizacji kadej z
zaproponowanych kombinacji zoptymalizowanych pragagec termomodernizacyjnych
wykonano programem Certo H. Wydruki danych i wymikdbliczer programu dla kadej z
zaproponowanych kombinacji znajdgic w zahczniku 1l do pracy.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. J&ka Polskiego 5, 58-168wiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych .Aelx. (074) 665-96-96 e-mail:biuroppkonstruktor@plp



Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny przy ul.kéarej 23 w Waitbrzychu 1¢

Tabela 22.Kombinacje przedgwzi¢¢ termomodernizacyjnych.

Premia termomodernizacyjna
Kombinacja Planowane Roczna Procent. Optymalna kwota
L.p. | przedsgwzigé? koszty oszczd. oszczdn kredytu
catkowite kosztow zapotrzeb. | iudzialu wiasnegg
energii na energi
energii z
uwzgkdnien 20% 16% 2x rocznej
iem kredytu kosztow oszczed.
sprawndci
AQ
(1] [zHrok] [%] [zt, %] ] (1] ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 1+2+3+4 | 218 669,0| 31 682,6 55,92 210 000,0 zt 42 000,0 34987,0 63 365,2
(96.04%)
8 669,0 zt
(3,96%)
B 1+2+4 46 525,6 14 375,8 25,64 46 525,6 zt 9 305,1 7 444,1 28 751,6
(100,0%)
0,0 zt (0,0%)
c 1+4 41 965,0 14177, 25,35 41 965,0 zt 8 393,0 6714,4 28 354,0
(100,0%)
0,0 zt (0,0%)
D 4 17 000,0 3106,0 5,98 17 000,0 zt 3400,0 2720,0 6212,0
(100,0%)
0,0 zt (0,0%)

Y numery zoptymalizowanych przeesrieé termomodernizacyjnych pochagz tabeli 19.

W naktadach uwzgtiniono rownie koszty opracowania audytu energetycznego oraz
ewentualnego projektua@zny koszt ok. 6000,0 zt)

Podane wartei kosztow catkowitych zadania svartasciami ,brutto”

ZGODNIE Z DOKONANYMI OBLICZENIAMI WYMAGANA WYSOKO SC
SRODKOW WEASNYCH INWESTORA WYNOSI 8669,0 Zt CO STA NOWI
WARTO SC 3,96 % ZADANIA.

Zgodnie z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku owspieraniu termomodernizacji i
remontow zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na enegguzyskane w wyniku
realizacji wybranego przedsgwziecia termom. powinno wynosé co najmniej 25%
W przedmiotowym opracowaniu wyliczone oszeglnosci energii stanowi 55,92% -
wymagania Ustawy g spetnione.
Z tabeli oraz wymaga ustawy wynika, ze optymala kombinacy przedstwziec
termomodernizacyjnych jest kombinacja oznaczoealA tzn. przewidujica wykonanie:
¢+ Docieplenie stropodachu wentylowanego granulaterweimmy mineralnej gr. 18m poprzez
wdmuchanie do przestrzeni wentylowa(éd),
¢ Wymiana istniejcej zabudowy klatki schodowej z pustakow szklangalicianke wykonana z
gazobetonu gr. 12cm z dociepleniem styropianerh@rm w systemie BSQ2),
¢ Docieplenigscian zewrtrznych 14 cm warstavstyropianu w systemie BSC3),
¢ Montaz zaworéw podpionowych i termostatyczny€ht ),

Informacje dla Inwestora
— Oszczdndsé c.o. bez uwzgldniania c.w.u. — 60,30%
- Stawka c.0. na 1Thpowierzchni aytkowej po termomodernizacji — 2,73zfim
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7. WYLICZENIE ROCZNYCH = 0OSZCZ EDNOSCI KOSZTOW
OGRZEWANIA | OSZCZ EDNOSCI ENERGII DLA OPTYMALNEGO
WARIANTU MODERNIZACJI

Roczna oszcgdnosé energii
(wg obliczeér uzyskanych dla sezonu standardowego):

= (Wdthoroo /,70 + row)/_ (WdlwtlQlco /,71 + Qlcw

b x100. [%]
(Wdovvtoroo //70 + row) ’

AQ

Qoco = 697,9 [GJ/rok]

Qoc1 = 296,2 [GJ/rokK]

Mo = 0,7303

n1 = 0,78066

Wq = 0,95

w; = 1,00

Qocws Qicw —0Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.wal© [GJ/rok]

AQ = ((0,95*1,0*697,9/0,7303+71,0)-
(0,95*1,0*296,2/0,78066+71,0))*100/(0,95*1,00*69/0F 303+71,0)
AQ = 55,92 %

Roczna oszcgdnosé kosztow ogrzewania i przygotowania cieptej wody
(wg obliczeér uzyskanych dla sezonu standardowego):

Jo = 89,8 [KW] — warté¢ uzyskana z oblicZe dla sezonu standardowego (przed
termomodernizag)

g = 42,3 [KW] — warté¢ uzyskana z oblicze dla sezonu standardowego (po

termomodernizacji)

Oz c.0.= 53,03 [zH/GJ]

Om c.o0. = 4655,36 [z{/MW*m.-C]

Oz cwu.= 36,0 [zH/GJ]

Om c.o. = 3650,0 [z/MW*m.-C]

Koszt ogrzewania i cwu — stan istniey

Ko = Wao*W t6*Q 0cdMoX O+ 12X OrXGom* 1 2XAD+Qucwy XOzewut 12X OnenaX Qocwt 12XAbcwu
Ko=1,00*0,95*697,9/0,7303*53,03+12*4655,36*0,0898PB6,0+
12*3650,0*0,0302

Ko =57 039,1 zt

Koszt ogrzewania i cwu — stan po termomodernizacji

K1 =Wao*W t6*Q1cdM1X O+ 12X OrX Gam* L2XAD+Qucw XOzewit 12X OnewiX Qocwt 12XAbcwu
K,=1,00*0,95*296,2/0,78066*53,03+12*4655,36*0,0423#%B6,0+
12*3650,0*0,0302

K, = 25356,5 zt

AK = K, — K3 =57 039,1 zt — 25 356,5 zt = 31 682,6 zi
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8. ZAL ACZNIKI
Zafacznik | Rysunki budowlane budynku mieszkalnegozpolego przy
ul. Parkowej 23 w Waltbrzychu,
Zafacznik |l Wyniki obliczé sezonowego zapotrzebowania ciepta oraz maksyntlneg

obcigzenia cieplnego dla poszczegolnych kombinacji mizedieé
termomodernizacyjnych — program CertoH
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