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LEGENDA:

istniejacy teren

proj.drenazz rur 126/113, z rur drenarskich
z perforacjgna % obwodu

projektowane przylacze kanalizacji deszczowej del160pvc

proj. rurociag tloczny cisnieniowy 963 pehd 100 sdri1

UWAGA:
— wpiecia do studni powyzej kinety
montaz ksztattki "in situ”

nalezy wykonané poprzez

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa

ul. Niepodlegtosci 110, 112
58-303 Watbrzych

Obiekt: Budynek wielorodzinny
dz. nr 3/4 obreb nr 39 Podgorze

Temat: "Wykonanie izolacji $cian fundamentowych
budynku wraz z odprowadzeniem wod od strony| ~ Stadium: Branza: Data:
podworka" PB S 06.2025
Projektant: |mgr inz. Mirostaw Kociumbas Tytut rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW PROFIL PODLUZNY 1:100
DRENAZU OPASKOWEGO
Asystent: inz. Mat 0Oz . Nr rys.
systen inz. Mateusz Ozga SCIANA TYLNA 3I’y




