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Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz 1333 wraz z pozniejszymi

zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania budynku
Wykonanie izolacji scian fundamentowych budynku
wraz zZ odprowadzeniem wdd od strony podworka,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii zasadami
wiedzy technicznej.
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, branzy sanitarnej i
elektrycznej pn. ,Wykonanie izolacji $cian fundamentowych budynku wraz z

odprowadzeniem wdd od strony podwérka”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,
e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,
e Ogledziny budynku,
e Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,
e Aktualne normy i przepisy,
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowa projektu branzy sanitarnej i

elektrycznej majacego na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e (Odwodnienie budynku - drenaz z rur drenarskich z PVC fi 113 mm z otworami
1,5*5,0

e (Odprowadzenie wod opadowych - kanalizacja deszczowa z PVC 160, 200 mm

¢ (Odwodnienia liniowego o $rednicy wew.150 mm z betonu, zwieficzony studzienka

przelotowa z odptywem bocznym #160mm
e Remont kanalizacji sanitarnej z PVC 160 mm
e Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,
e Utwardzenie terenu - kostka brukowa

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie S$rdédmiejskiej
zlokalizowany jest przy ul. Niepodlegtosci 110, 112 w Watbrzychu, na terenie dziatki nr
3/4 obreb nr 39 Podgorze.

Przedmiotowy budynek to obiekt 4 kondygnacyjny, z poddaszem cze$ciowo
nieuzytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka karpiéwka w kolorze naturalnym, kominy

murowane z cegty peinej.
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5. DRENAZ OPASKOWY

Glownym zadaniem drenazu jest przeciwdzialanie zawilgoceniu $cian budynku,
narazonych na oddziatywanie wo6d gruntowych przenikajacych do pomieszczen

piwnicznych z terenéw wokét czesci podziemnych.

Woda opadowa z terenéw wokét budynku odprowadzana bedzie za pomocg rur
drenarskich oraz studzienek kontrolnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wpiecie nowo projektowanego drenazu nalezy wykona¢ do kanalizacji deszczowej
(dziata nr 3/4 obreb nr 39 Podgoérze). Z powodu braku mozliwo$ci odprowadzenia
grawitacyjnego wdd z drenazu utozonego przy Scianie tylnej budynku projektuje sie
przepompownie.

Doktadny przebieg projektowanego drenazu, $rednice, spadki i gtebokosci studzienek

zgodnie z rysunkami.

Drenaz opaskowy nalezy wykonac¢ z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113 mm z
otworami 1,5*5,0. Rury drenarskie uktada¢ w odlegtosci ok 50 cm od $cian budynku. Aby
zapobiega¢ zjawiskom sufozyjnym (wymywanie czgstek gruntu przeptywajaca woda)
oraz w celu zabezpieczenia rurociggéw przed zamulaniem, wokot rur drenarskich nalezy
zastosowaé obsypke z materiatéw filtracyjnych. Powoduje ona zmniejszenie oporéw
przeptywu wody w strefie rurociggu oraz zwiekszenie skuteczno$ci dziatania drenazu.

Materiat filtracyjny nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem podanym na
profilach. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokét rury winna wynosi¢ minimum 30 cm. Zwir

powinien by¢ lekko zageszczony.

Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy wypetni¢ warstwa piasku grubosci ok 10-25 cm oraz
gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu. Wokét budynku projektuje
sie opaske zwirowa o szerokosci 40 cm. W celu oddzielenia Zwiru od gruntu rodzimego

nalezy osadzi¢ krawezniki betonowe.

Na poczatku ciggu drenarskiego oraz na zatamaniach nalezy zamontowaé studzienki
rewizyjne Wavin fi 315 mm z osadnikiem gtebokosci 70 cm. Podtgczenia rur drenarskich
do studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ poprzez wktadke In-situ. Zwienczenia
studzienek wtazami zeliwnymi klasy A15. Pokrywy Zeliwne studzienek nalezy zlicowac z

terenem.
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Montaz studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong dokumentacja producenta.

UWAGA:
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ zaglebienie

istniejacego fundamentu budynku.

6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wéd opadowych do miejskiej sieci Kkanalizacji deszczowe;j.
zaprojektowano poprzez przewodd Kkanalizacji deszczowej wykonany z rur
kanalizacyjnych kielichowych z rur PVC - U B 160 x 4,0 klasy ,,N”. Rury odpowiadajg
normie PN-74/C-89200. Stosowane s3 do budowy kanatéw o zagtebieniu do 4,5 m.
Wpiecie nowo projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ do kanalizacji deszczowej
poprzez istniejacg kanalizacje deszczowa (dziata nr 3/4 obreb nr 39 Podgdrze).
Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z
piasku, grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci
10 cm nad gérng powierzchnie rury, a nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym bez

kamieni, korzeni i gruzu.

Przew6d prowadzony przez przejazd w budynku nalezy wyremontowac¢ bez wykopowo

prze montaz wyktadziny cipp (rekaw).

Stosowac studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kineta, z
regulowanymi kré¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobrac¢ kinete odpowiednig do
kierunku przeptywu Sciekdéw oraz Srednicy rurociggu. W razie koniecznoSci stosowac

wktadki ,in situ” umozliwiajgce wpinanie rurociggdéw nad kineta.

Studzienki te przykry¢ wiazem zel. ze zwieniczeniem przystosowanym do rodzaju

nawierzchni.

Wymogi jakie musza spetnia¢ wlazy kanatowe studzienek okresla norma PN-EN

124:2000.

Przejscia przez Sciany studzienek powinny byc¢ szczelne, z zastosowaniem systemowej

prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.
Studzienki montowac zgodnie z instrukcjami producenta.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowac zagtebienie istniejacej

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr dziata nr 3/4 obreb nr 39 Podgérze.
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7. PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA

Z powodu braku mozliwo$ci odprowadzenia grawitacyjnego wod z drenazu utozonego
przy S$cianie tylnej budynku projektuje sie przepompownie. Wody drenarskie beda
ttoczone do studzienki S1. Rure ttoczng prowadzic jak na rys, rure nalezy wykonac¢ o 63

PEHD 100 SDR11.
Zbiornik przepompowni przydomowej powinien by¢ antywypornos$ciowy, wykonany z
polimerobetonu . Srednica zbiornika 800mm. W zbiorniku znajduje sie zatapialna pompa

wirowa. Wymagane parametry pompy :
e Wydajnos$¢ -7,2m3/h
e Podnoszenie - 2,57 m
Dobrano pompe NURT 50 PZM 0,75/S-2
Informacje og6lne
e prad jednofazowy 230V
e wykonanie antyeksplozyjne,
e dtugosc kabla: min.10,0m
Wyposazenie przepompowni z materiatow odpornych na korozje:
e zawodr odcinajacy kulowy ze stali nierdzewnej z przedtuzeniem trzpienia
zamykajacego i dZwignig zabezpieczajaca,
e prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewnej,
e mozliwos$¢ regulacji wysokoSci przepompowni za pomocg nadstawki
e do czyszczenia i konserwacji zbiornika przepompowni musi by¢ mozliwos¢
wyjmowana z niego pompy witacznie z rurg ttoczng i zaworem zwrotnym.
Charakterystyka pompy:
e izolacja zdjeta z zyt przewodu zasilajacego oraz zalana zywica i zabudowana w
ztaczu kablowym co zapewni dtugoletnig szczelnos¢,
e zl3cze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie
Niezbedne wyposazenie sterownicy do zasilania i sterowania przydomowej

przepompowni $ciekow:

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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e obudowa z tworzywa wysoko udarowego, [P66, zamek patentowy, montaz na

Scianie budynku
e wylacznik gtéwny
e sterowanie pompa: reczne lub automatyczne
e rozruch bezposredni pompy
e zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe pompy,
e zabezpieczenie przed suchobiegiem,
¢ lampka migajgca alarmu na obudowie sterownicy,
e wylacznik réznicowo-pradowy
e sterowanie automatyczne za pomoca regulatoréw ptywakowych

e przepompownie przydomowe zasilanie bedg kablem typu YKY 3x2.5mm2-

0,6/1kV

z istniejgcych rozdzielni budynkow,

e kabel utozy¢ w rurze ostonowej,

¢ instalacje wewnetrzng budynkéw przystosowac do przytaczenia
przepompowni,

e Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej.
Dobrano skrzynke sterownicza SPS-1/2.5/M
8. ZASILANIE W ENERGIE ELEKRYCZNA

Zasilanie projektowanej przepompowni $ciekow nalezy wykonac¢ z szafki zasilajgco
sterujacej (wg typowych rozwigzan producenta). W/w szafe nalezy zabudowac
wewnatrz budynku w jednym z pomieszczen na poziomie przyziemia od strony
podworka. Projektowang szafe zasilajgco sterujaca nalezy zasili¢ przewodem typu YKYZo
3x2.5mm2 z istniejacej administracyjnej tablicy rozdzielczej budynku. W zwigzku z
powyzszym w/w tablicy nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci
wytacznika instalacyjnego z cztonem réznicowo pragdowym typy P314 16A.

Z projektowanej szafki zasilajaco sterujacej do pompy i czujnika ptywakowego nalezy
utozy¢ kable zasilajace i sygnatowe. Typy kabli wg zalecenn producenta przepompowni

(zaleca sie utozenie kabla oponowego typu OMY 3x2,5mm2 dla zasilania pomp, a dla

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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czujnika ptywakowego kabel typu YKSYZo 2x1,5mm?2).

Przewody i kable wewnatrz budynku nalezy uktada¢ natynkowo w rurkach

instalacyjnych, a na zewnatrz budynku w wykopie zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Uktad zasilania przepompowni nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi
przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylacznikach samoczynnych i

wytacznikach réznicowo-pradowych.

9. REMONT KANALIZAC]I SANITARNE]

Remontowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ na nowe rury PVC - U ¢
160 x 4,0 klasy ,,N”. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane s3 do budowy

kanatow o zaglebieniu do 4,5 m.
Laczna dtugos$¢ przewodéw kanalizacji sanitarnej L=32,5 m.

Trase remontowanego przytacza kanalizacji sanitarnej oraz S$rednice przewodu

przedstawiono w czes$ci rysunkowej opracowania.
10.ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej
wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$ kanalizacji deszczowej i
drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym
nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu
tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach

bezdeszczowych.
11.WYKONANIE  OBUDOWA WYKOPOW.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10728 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang kanalizacje deszczowa i drenaz
uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy powyzej gtebokosci 1,00m nalezy

wykonywa¢ jako wykopy umocnione np. balami drewnianymi lub wypraskami

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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zaktadanymi poziomo.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania
kanalizacji wody wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do
wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢
ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadéw. Czes¢ urobku pozyskanego z
wykopéw zostanie ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo
miejsce. Pozostata cze$¢ gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko z dokonaniem

optaty utylizacyjnej badZ rozplantowana na dziatce Inwestora.

12.PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY.

Rury uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp.
materiatéw. Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie
zasypkKi, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatos$ci na obcigzenia zewnetrzne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanatly nalezy doktadnie ubic.
13.PROBA SZCZELNOSCI
Szczelnos$¢ kanalow kanalizacji deszczowej bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla
przewodu z rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdéw) w czasie trwania
proby szczelnoSci. Szczego6ty badan szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych zawiera PN-
92/B-10735. Préobe szczelnosci oraz odbidr robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -

Montazowych.

14.ZASYPANIE WYKOPOW.

Po pozytywnej probie szczelnoSci przylacza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢
zasypke wykopow i jednocze$nie wykonywac¢ obsypke ochronng rur z piaskiem lub
posp6tka 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch

rury z doktadnym jej zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.
Obsypke, jak réwniez grunt ztoZzony przy wykopie w celu ponownego wbudowania

nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnoSci kanatu.

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno
by¢ prowadzone szczeg6lnie ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa

ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywieZ¢é w miejsce wskazane przez Inwestora badZz na

sktadowisko wraz z dokonaniem optaty.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na rury bezposrednio z samochoddéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze
by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu. Zasypke
do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ pod drogg i chodnikiem

z kruszywa 0/31.5
15.KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W rejonie inwestycji przewiduje sie kolizje pionowe z nastepujagcym uzbrojeniem:
- wodociag w
- kanalizacja sanitarna

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac¢ wszystkich

gestorow sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajac uwage
na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka

piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i
grozace porazeniem lub wybuchem.

0d stupdéw energetycznych i o§wietleniowych nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min 1,5 m. W
razie koniecznoSci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.

Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie
uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac

roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj, tel. 722-371-666
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16.1Z0LACJA POZIOMA

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed podcigganiem kapilarnym wody zaktada
sie, ze w poziomie posadzki przyziemia zostanie wykonana przepona przy pomocy
srodka hydrofobizujgcego - zaktada sie wykonanie iniekcji ciSnieniowej jednorzedowej,
dwustronnej. Minimalna temperatura powietrza i podloza w trakcie iniekcji: +5°C.
Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podloza nie
moze by¢ nizsza niz +5°C.

17.1Z0LACJA PIONOWA

Zaprojektowano izolacje pionowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych przy

uzyciu bitumicznej powtoki uszczelniajace;j.
Roboty przygotowawcze.

Sciany odkopa¢ od strony zewnetrznej do poziomu co najmniej 20cm ponizej posadzki

piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do poziomu posadowienia fundamentow.

Podtoze powinno by¢ nos$ne, réwne, wolne od zadzioréw, suche lub lekko wilgotne,
chtonne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluszcz, pyty, grunt,
smota) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Zabrudzenia oraz warstwy o
stabej przyczepnoSci nalezy usung¢. Krawedzie nalezy wyobli¢ lub sfazowa¢, natomiast
naroza wkleste nalezy zukosowac lub wyobli¢ przy pomocy zaprawy cementowej (np.
BOLIX WB). Nieréwnosci rzedu 5-15 mm nalezy uzupetni¢ stosujac zaprawe
wyréwnawczg BOLIX W. W celu wypetnienia nierdwnosci do 5 mm oraz wygtadzenia
podioza (w tym wypetnieniu poréw w podiozu) stosowaé¢ BOLIX B-1SM EXPRESS. W
przypadku braku mozliwo$ci wyréwnania powierzchni $cian zaprawami ze wzgledu na
zbyt duze ubytki muru nalezy wykonac¢ $cianke wyréwnawcza (dociskowa) gr. 10-15cm
(w zaleznosci od gtebokosci nieréwnosci) z betonu C12/15 (B15) zbrojonga siatka #6 o
oczku 15/15cm. Scianke kotwié za pomoca pretéw stalowych #8 osadzonych na
zaprawie (kleju) zywicznej w istniejacej Scianie fundamentowej. Przed aplikacja masy
bitumicznej, podloze nalezy zagruntowac¢ emulsjg BOLIX B-MB Emulsion (rozcienczong z
woda w proporgcji 1:5) lub BOLIX B-2SM Uni (rozcienczong z woda w proporgcji 1:9 -
dotyczy wymieszanej masy - komponent ptynny + sypki).

Powloka uszczelniajaca

Mase bitumiczno-polimerowa naktada¢ na przygotowane podioze metalowag paca lub

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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agregatem natryskowym, stale kontrolujac grubos¢ zadanej grubosci warstwy izolacji
bezposrednio po ich natozeniu oraz kontrole stanu wyschniecia w miejscu prébnym
potozonym w wykopie budowlanym. Mase mozna naktada¢ na zagruntowang wczes$niej
powierzchnie w jednym cyklu roboczym (max. 6 mm). Zaleca sie nakladanie masy
bitumicznej w co najmniej 2 cyklach roboczych w zaleznosci od grubosci warstwy,
pierwsza warstwa powinna by¢ przeschnieta aby nie ulegla uszkodzeniu przed
natozeniem drugiej warstwy. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej typu
ciezkiego zabezpieczajacej przed woda pod ciSnieniem lub spietrzajaca sie woda
infiltracyjng nalezy zatopi¢ w pierwszej warstwie siatke zbrojaca z wtokna szklanego o
gramaturze powierzchniowej 145 g/m2 pamietajac o zachowaniu zaktadéw min. 10 cm.
Druga warstwe nalezy naktada¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy .Przy
wykonywaniu przerw, grubo$¢ warstwy masy nalezy stopniowo ograniczy¢ do zera, za$
przy ponownym przystgpieniu do prac wykona¢ zaktad na poprzednig warstwe. Przed
zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach tgczenia tawy fundamentowej a
Sciany pionowej wykona¢ fasete z zaprawy cementowej wodoszczelnej. Izolacje nalezy
chroni¢ przed szkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce mozna naktada¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu warstwy izolacji. Nastepnie mozna zasypa¢ wykop, pamietajac o

uniknieciu uszkodzen izolacji i warstwy ochronne;.
Folia kubetkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa (przeciwwilgociowa oraz
termiczng) zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Folie uktada¢ stozkami do $ciany. W czasie
uktadania kolejne pasma tgczy¢ na zaktady. Zakitady pionowe musza zachodzi¢ na 5
rzedow stozkdw, a zaktady poziome na 4 rzedy stozkow. Pasy folii przytwierdzac
gwozdziami lub kotkami na wysokoSci drugiego wyttoczenia od gory. Folie
przytwierdzaé wyltqcznie powyzej poziomu terenu!

Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii uciag¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢ listwa

dociskowa.

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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18.0DWODNIENIE LINIOWE

Projektuje sie odwodnienie liniowe klasa obcigzenia A15 szeroko$¢ w Swietle 190 mm ,
Srednica kro¢ca @ 160 dostosowane do natezenia naptywu $ciekow deszczowych oraz
obcigzen komunikacyjnych. Odwodnienia liniowe wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, oraz wytycznymi producenta. Projektowane przewody

kanalizacyjne odprowadzajace Scieki z korytek wtaczy¢ do projektowanej studni.

Na nawierzchni szczelnej zaprojektowano odprowadzenie wod za pomocg odwodnienia
liniowego o dtugosci L=29,0 m z odprowadzeniem poprzez studzienke z przelotowym
odptywem bocznym i przykanalikiem @ 160mm do studni S4 - zgodnie z rys.. Korytka
powinny mie¢ o min. $rednice wewnetrzng 150 mm. I powinny by¢ wykonane z betonu
polimerowo-cementowego klasy C60/75. Ruszt powinien by¢ mocowany do korytka za
pomoca Srub ze stali nierdzewnej. Zastosowane korytka powinny spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 1433:2005.
19.UTWARDZENIE TERENU - KOSTKA BRUKOWA

Przekroéj:

- 6 cm kostka brukowa,

-5 cm podsypka z posp6tki 0/20 mm.

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31,5 mm,

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-63 mm,
- geowtoknina

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe i noSne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku
wystepowania w podtozu gruntow wysadzinowych lub watpliwych nalezy:
- wymieni¢ grunt podtoza na grunt lub materiat niewysadzinowy,
- wykona¢ warstwe podbudowy, ktorej grubo$¢ powinna zabezpiecza¢ od skutkow
przemarzania.
Nieno$ny grunt podtoza nalezy usung¢ lub tak zagesci¢, aby jego nos$nos$¢ byta

odpowiednia dla projektowanych obcigzen nawierzchni. Podloze nalezy wyprofilowac,

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj, tel. 722-371-666
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zapewniajgc odpowiednie jego odwodnienie.

Podbudowe na ktorej bedzie uktadana kostka brukowa stanowi¢ bedzie nowo wykonana
warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. No$no$¢ podbudowy i
podloza majg decydujacy wptyw na stan eksploatowanej nawierzchni, dlatego
podbudowa powinna posiada¢ no$no$¢ dostosowang do przenoszenia najwiekszych
dopuszczalnych obcigzen ruchem, przewidywanych dla projektowanej nawierzchni, przy
odpowiedniej grubosci tej podbudowy.

Warstwe Scieralng z kostki brukowej nalezy zawsze uktada¢ bezposrednio na warstwie

podsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5cm.

Na podsypke nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

- pospotka.

Warstwa podsypki powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem 3% w strone odplywu
liniowego.

Warstwa Scieralna z ptyt azurowych jest elastyczng konstrukcjg utworzong z :

- kostek brukowych,

Szeroko$¢ szczelin powinna wynosi¢ 3mm do 5mm. Tylko taka szeroko$¢ szczelin
umozliwia catkowite wypetnienie odpowiednim materiatem, co jest warunkiem
koniecznym dla prawidtowego funkcjonowania nawierzchni. Zbyt waskie szczeliny lub
niedoktadne ich wypelnienie sg przyczynami powstawania odpryskéow krawedzi przy
powierzchni gornej kostki. Zachowanie wtasciwej szerokosci szczelin miedzy ptytami

jest wazne réwniez z uwagi na dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Poprzez prawidlowe wypelnienie szczelin uzyskuje sie elastyczne powigzanie kazdej
pltyty z plytami sasiednimi, a to oznacza ze s3 wzgledem siebie elementami
wspierajacymi i dlatego obcigzenie miejscowe (punktowe) dziatajace na ptyte przenosi
sie na wieksza powierzchnie podbudowy. Im wyzsza jest kostka ( a tym samym takze

szczelina) tym skuteczniejsze jest przenoszenie obcigzen wewnatrz struktury bruku.

Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb ciggly, w miare postepu prac przy

ukladaniu.

Po wypetnieniu szczelin, nalezy powierzchnie doktadnie oczys$ci¢. Nastepnie utozone

kostki nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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plyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania wibracyjnego wyréwnane
zostaja dopuszczalne tolerancjag wymiarowa wysokosci ptyty azurowej oraz uzyskuje sie
prawidtowe zageszczenie podsypki. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin
do petnej wysokos$ci. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczeSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijania

wibracyjnego nie nalezy wykonywac¢ na mokrej nawierzchni.

Do wypetniania szczelin nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- piasek naturalny

- piasek famany

20.REMONT MURU OPOROWEGO

Uszkodzone fragmenty muru nalezy oczysci¢ z luznych kawatkéw kamienia, zaprawy

i ewentualnych zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ tynk i zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ 2-3
cm, aby zapewni¢ dobre potaczenie z nowa zaprawa.

Mate ubytki mozna wypeini¢ zaprawa do kamienia, dostosowang do koloru i faktury
piaskowca.

W przypadku peknie¢ lub ostabienn, mozna zastosowac stalowe prety zbrojeniowe,
wprowadzane w wywiercone otwory i tgczone zaprawa. W powazniejszych przypadkach
mozna zastosowac klamry stalowe lub obmurowanie (np. warstwa cegiet).

Jesli konieczna jest wymiana fragmentéw muru, mozna wykona¢ obmurowanie nowymi
blokami piaskowca lub ceglg klinkierowa, zapewniajac przewigzanie z istniejagcym
murem za pomocg stalowych pretow

21.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr, 3/4 obreb nr 39

Podgorze.

22.UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Dopuszcza sie instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych

zgodnych z dobranymi w projekcie.
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e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw waéd
gruntowych w wykopach. Ziemie z wykopéw nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez

Inwestora badz na sktadowisku z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

e W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych

w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie projektanta,
e Teren po robotach nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

e (Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t

budowlano - montazowych” cz. 1], , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ zaglebienie
istniejgcej kanalizacji deszczowej

e  Wykopu prowadzone w chodniku i w drodze nalezy wykonac z nalezyta starannoscia.
Chodnik nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

e Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie i etapowo.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

mgr inz Krzysztof Leszczynski
upr. Nr DOS/IE/0244/15
inz. Mateusz Ozga
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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