ISTNIEJACA

TABLICA LICZNIKowA 1. ROZBUDOWA TABLICY TH

OPWIETLENIE PWNICY | KORYTARZA SKRZYNKA STEROWNICZA
SPS—1/2.5/M

230 50Hz
L1 L]—o

N__L— :/ ]F21
% Rk

YKSY 2x1,6mm?

CZUINIK

OMY 3x2,5mm?2

_204 ) !
1f]|P
kWh
YDY?03x4mm2 230, 50Hz YKY3x2.5mm2 230, 50Hz

Numer obwodu o1 1
Zasilanie Przepomp
Nazwa odbioru Z tablicy = TL Sciekow
Moc zainstalowana [kW] - 1,36
Typ przewodu YDY?0 YKY?0
Przekrgj [mm?*] 34 x5

UKLAD TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGA:

1. Instalacje elektryczne wewnatrz budynku nalezy ukfada¢ w rurkach winidurowych RL uktadanych na tynku na typowych uchwytach klamerkowych, metalowych zmknigtych. Stosowac osprzet
hemrmetyczny, szczelny IP44

2. Instalacje nalezy wykonac w uktadzie TN-S

3. W pomieszczeniu technicznym gdzie zainstalowana zostanie szafka zasialjgco-sterujgca nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

PLYWAKOWY

POMPA NURT 50 PZM 0,75/57-2

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj

tel. 722-371-666

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Niepodlegtosci 110, 112

58-303 Watbrzych

Obiekt: Budynek wielorodzinny
dz. nr 3/4 obreb nr 39 Podgorze

Temat: "Wykonanie izolacji $cian fundamentowych
budynku wraz z odprowadzeniem wod od strony| ~ Stadium: Branza: Data:
podworka" PB E 06.2025
Projektant mgr inz Krzysztof Leszczynski Tytut rysunku: Skala:
branza Upr. nr DOS/TE/0244/15 -
elektryczna Schemat elektryczny
Asystent: inz. Mateusz Ozga Nrrys.
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