.Budowa wewngtrznej instalacji gazu w cz¢$ciach wspolnych w budynku mieszkalnym
zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Watbrzychu.”

Zawartos¢ opracowania

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,
— Mapa zasadnicza skala 1:500,
— Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownicza,
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B Czesé rysunkowa

-Rys. nr 1. Skala 1:100
Rzut piwnicy — wewngtrzna instalacja gazu

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Rzut parteru — wewnetrzna instalacja gazu

- Rys. nr 3. Skala 1:50
Rzut I pigtra — wewngtrzna instalacja gazu

- Rys. nr 4. Skala 1:50
Rzut Il pigtra — wewnetrzna instalacja gazu

- Rys. nr5. Skala 1:100
Rzut 111 pigtra — wewngtrzna instalacja gazu

- Rys. nr 6. Skala 1:100
Rzut IV pietra — wewnetrzna instalacja gazu

-Rys. nr 7. Skala 1:100
Izometria instalacji gazu

- Rys. nr 8. Skala 1:50
Elewacja frontowa - lokalizacja szafki gazowej

-Rys. nr9. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc¢ i moze zostaé skierowane do realizacji.
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.Budowa wewngtrznej instalacji gazu w cz¢$ciach wspolnych w budynku mieszkalnym
zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Watbrzychu.”

A - czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora,
- Wizja lokalna,
- Zespot Polskich Norm 1 wytycznych dla projektowania,
- Inwentaryzacja budowlana,
- Katalogi firmowe.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt budowy wewngtrznej instalacji gazowej
w czesciach wspolnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym
przy ul. Katowickiej 2 w Watbrzychu (dz. nr 100 obr. nr 39 Podgorze).

3. Dane ogolne

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojacym, pigciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym z czeSciowo uzytkowym poddaszem. W budynku znajduja si¢ 24 lokale
mieszkalne.

Obecnie do budynku nie jest dostarczany gaz. Wedlug odrebnego opracowania
zaprojektowano przylacze gazowe niskiego cisnienia PE dn90 oraz szafke gazowa
zlokalizowang na zewngtrznej $cianie budynku, wyposazong w gtéwny kotnierzowy zawor
odcinajacy dn80.

Projektuje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w czgsci wspdlnej budynku
od zaworu odcinajacego komierzowego dn80 zlokalizowanego w nasciennej szafce gazowej
0 wymiarach 400x400x250mm.

4. Wewnetrzna instalacja gazu.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe instalacji gazowej w czg¢sciach wspolnych.
Szafka gazowa o wym. 400x400x250mm wraz z glownym zaworem odcinajgcym
kotnierzowy dn80 zaprojektowano wg odrebnego opracowania na bocznej $cianie budynku.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana instalacja gazowa doprowadzaé bedzie
gaz do urzadzen stuzacych do przygotowania c.w.u., positkow oraz c.o. - znajdujacych sie w
lokalach. Gazomierze dla lokali mieszkalnych projektuje si¢ na klatkach schodowych —
zgodnie z rysunkami. Projektuje si¢ montaz gazomierzy miechowych G4 o rozstawie
130mm. Gazomierze montowa¢ na specjalnym uchwycie eliminujagcym przenoszenie
naprezen z instalacji gazowej na gazomierz. Przed kazdym gazomierzem montowac zawor
odcinajacy dn25.

Gazomierze w obrebie budynku montowaé w stalowych, wentylowanych, nasciennych
szafkach gazowych o wym. 400x400x250mm — zgodnie z cze¢$cig rysunkowa. Gazomierze
montowac¢ na maksymalnej wysokosci 1,8 m od podtogi do spodu gazomierza.
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.Budowa wewngtrznej instalacji gazu w cz¢$ciach wspolnych w budynku mieszkalnym
zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Watbrzychu.”

Instalacje gazowg od kurka gléwnego do gazomierzy nalezy wykona¢ z rur stalowych
bez szwu walcowanych na goraco ogdlnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku po $cianach i stropie
pomieszczen. Przy przejSciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody instalacyjne prowadzone w ziemi nalezy
zaizolowa¢ tasma antykorozyjng przeznaczong dla stalowych rurociggéw gazowych.
Przewody na S$cianach mocowa¢ za pomocg hakow lub uchwytow rozmieszczonych w
odlegtosci 1,5 mb dla & < 40 mm oraz 2,0 mb & > 40 mm. Przewodéw nie wolno uktadaé
pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacyjnych. Po
wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelno$ci przewody gazowe wykonane ze stali
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farba w kolorze zoéttym. Wykonanie
instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majgcym uprawnienia do wykonywania
instalacji gazowych.

Dopuszcza si¢ montaz instalacji za gazomierzem z rur miedzianych taczonych lutem
twardym lub zaciskowo.

5. Sprawdzenie instalacji gazowej.

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed pomalowaniem oraz
ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ proby szczelnosci. Probe nalezy dokonaé przed
podiaczeniem rurociggdw gazowych do odbiornikéw. Nalezy dokonaé proby szczelnosci
instalacji gazociggéw przed gazomierzem i oddzielenie rurociggéw za gazomierzem do
odbiornika. Przed proba szczelno$ci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociagdéw sprezonym
powietrzem. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(dwutlenek wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadzac prob przy
uzyciu jakichkolwiek ptyndéw lub innych gazdéw niz wymienione.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelnosci nalezy sporzadzic
protokot.

Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podiaczeniem urzadzen gazowych nalezy
zglosi¢ powyzsze do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu. Odbidr instalacji
moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Korzystanie z instalacji gazowe] bedzie mozliwe po wykonaniu przytacza gazowego
dla budynku — wg odr¢bnego opracowania.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

6.  Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji to dz. nr 100 obr. nr 39 Podgorze
w Watbrzychu.
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.Budowa wewngtrznej instalacji gazu w cz¢$ciach wspolnych w budynku mieszkalnym
zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Watbrzychu.”

7.

Uwagi i zalecenia.
Calos$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,
»dpecyfikacja techniczna projektowania, budowy i odbioru sieci gazowej, wydanie
3 zmienione” oraz z PN-EN 10208-2 i normg zaktadowg PGNiG-ZN-3150,
Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu,
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych” cz. II, ,Instalacje sanitarne
I przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urzadzen,
Gazomierze w obrebie budynku montowa¢ w stalowych, wentylowanych szafkach
gazowych o wym. 400x400x250mm,
Budowa wewngtrznej instalacji gazu nie zmienia charakterystyki energetycznej
budynku.
Podczas spawania elementow wewngtrznej instalacji gazowej nalezy zapewnid
ochron¢ przegrod w czesci wspolnej mogacych ulec zniszczeniu podczas
wykonywania ztacza.
Po wybudowaniu niniejszego przylacza gazowego niskiego ci$nienia nalezy odcigé
istniejace przylacze gazowe niskiego cisnienia dn50.
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