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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej w czesciach wspdinych
budynku mieszkalnego przy ulicy Fredry 2 w Walbrzychu.
W zakres opracowania wchodza:
- gldéwna tablica elektryczna budynku,
- wewnetrzne linie zasilajace,
- pietrowe tablice licznikowe,
- tablica administracyjna budynku,
- instalacje oéwietlenia klatki schodowej
- uktady pomiarowe,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.2, Dane obiektu
Budynek wielorodzinny przy ulicy Fredry 2 w Walbrzychu poddany bedzie remontowi, w zwigzku z robotami w budynku

przewiduje si¢ wymiang wewnetrznych linii zasilajacych giownych oraz wewnetrznych linii zasilajacych poszczegéine mieszkania,
wymianeg tablic rozdzielczych oraz licznikowych, a takze rozbudowe instalacji o$wietlenia klatki schodowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.
3.3. Przepisy i normy
[1]. PN-EC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.”;
[2]. PN-EN 12464-1 Swiatio i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca pracy we wnetrzach.”
[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa®;
[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie technicznych warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690) ze zmianami.
4. Opis techniczny
4.1. Zasilanie

W zwigzku z planowanym remontem czesci wspolnych budynku przewiduje sie przebudowe istniejacej instalacji. Zasilanie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Fredry 2 w Wroctawiu do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé z
istniejgcego zlgcza kablowego zabudowanego na wewnatrz budynku. Od istniejacych zaciskow pradowych zabezpieczenia w ziaczu
kablowym nalezy utoZzyé nowy kabel zasilajacy typu 5xLyzo 1x35mm? do projektowanej giownej tablicy elektrycznej TG. Od tablicy
TG nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linig zasilajaca typu SxLyzo 1x35mm? dla zasilania projektowanych pietrowych tablic
licznikowych. Na kazdym z pieter nalezy przewidzie¢ zabudowe npigtrowych tablic licznikowych z zabezpieczeniami
przedlicznikowymi i tablicami licznikowym dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych na danym pietrze. Z tablicy TG nalezy
przewidzie¢ zasilanie dia tablicy administracyjnej budynku TAB zasilanie tablicy administracyjnej wykonat przewodem typu YDYZo
3x6mm?. Schematy strukturaine zasilania budynku i odbiorow administracyjnych pokazano na rysunkach nr 6/IE i 7/IE.
4.2, Giowna tablica elektryczna - TG

Budynek nalezy zasili¢ z istniejacego zlacza kablowego zabudowanego wewnarz klatki schodowe] — tuz obok gtéwnych
drzwi wejsciowych. Od zaciskéw pradowych zab. w istnigjacym ztaczu kablowym zasilana bedzie giéwna tablica elekiryczna TG

w
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kablem typu 5xLyzo 1x35mm?. Tablica giéwna zabudowana bedzie na klatce schodowej w miejscu pokazanym na rysunku nr 1/IE.
Rozdzielnica wyposazona bedzie w zamek patentowy uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Jako gléwny wytacznik pradu
nalezy wykorzysta¢ istniejacy roziacznik mocy typu RSX 125. Wylacznik ten petni¢ bedzie funkcje gléwnego wylacznika
przeciwpozarowego budynku. Z zaciskow wyjéciowych roztacznika RSX wyprowadzic wewnetrzng linie zasilajaca w kierunku tablicy
licznikowej TL1. W istniejacej tablicy nalezy zabudowat ogranicznik przepie¢ klasy ,B+C" zapewniajace ochrone instalacji przed
bezposrednimi i indukowanymi wytadowaniami atmosferycznymi. Obudowe nalezy przystosowaé do plombowania.

4.3. Tablica administracyjna budynku TAB
W budynku na klatce schodowej zabudowana bedzie tablica administracyjna budynku TAB. Z tablicy administracyjnej w

zasilane bedzie istniejgca rozdzielnica o$wietlenia korytarzy i czesci wspoinych, o$wietlenie zewnetrzne, instalacja dzwonkowa,
domofon, oraz szafka monitoringu CCTV. W rozdzielnicy TAB nalezy zabudowaé gniazdo serwisowe 230V/16A mocowane na szynie
TH35. Obwody oswietlenia klatki schodowej, o$wietlenia zewngtrznego nad drzwiami oraz oéwietlenie piwnicy i poddasza pozostaja
niezmienione i beda zasilane z istniejacej szafki oswietleniowsj TOK znajdujacej sig na klatce schodowej pierwszego pietra.
Instalacja oswietleniowa w budynku zasilana jest napieciem 24V. Schematy strukturalny tablicy administracyjnej TAB pokazano na
rysunku 7/IE.

4.4. Pigtrowe tablice licznikowe
Na poszczegélnych kondygnacjach przewiduje sig¢ zabudowe tablic licznikowych stuzacych do rozliczania zuzycia energii

elektrycznej w poszczegélnych lokalach mieszkalnych. Projektowane tablice licznikawe przewiduje sie¢ wykona¢ w obudowach
Sypniewski wyposazonych w zamek patentowy uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Tablice TL nalezy wyposazy¢ w
1-fazowe i 3-fazowe tablice licznikowe, oraz zabezpieczenia przediicznikowe w postaci wytacznikéw roziacznikow bezpiecznikowych
o charakterystyce ,gG” z ostona przystosowang do plombowania. Z tablic licznikowych zasilane beda instalacje odbiorcze mieszkari
(bedace poza zakresem opracowania). Od tablic pigtrowych dla potrzeb zasilania lokali mieszkalnych nalezy utozyé przewody typu
YDYzo 5x6mm? (dla zasilania 3-fazowego. W przypadku mieszkan ktére w chwili obecnej do rozliczania energii elektrycznej
posiadajg liczniki jednofazowe nalezy wykorzystaé tylko jedng Zyle. Pozostale Zyty pozostajg niepodiaczone pod ostong
zabezpieczen przedlicznikowych. Tablice nalezy zasilic z dwdch linii WLZ z podzialem na parter , | pietro oraz Il, Ill, IV pigtro. Typy
przewoddw/kabli oraz rodzaje zabezpieczen przedlicznikowych wg strukturalnego schematu zasilania pokazanego na rysunku
nr 7/IE

4.5. Bilans mocy
Obliczenia bilansu mocy dokonano w oparciu 0 norme P SEP-E-0002

Dla czesci mieszkalnej zasilanej 3-fazowo:
n= 1 mieszkan

P1j = 7,0 kW/mieszkanie

kj=1

Pm =(1*7,0*1) = 7,00 kW

Dla czesci mieszkalngj zasilanej 1-fazowo:
n= 21 mieszkan

P1j = 7 kWimieszkanie

kj = 0,349

Pm = (21*7%0,349) = 51,30 kW

-
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Dia czesci administracyjnej:

Pja = 4,3 kW/obwad administracyjny
kj=1,0

Pua = (1*4,3"1,0) = 4,30 kW

Catkowita moc przylaczeniowa budynku:
PZ = 51,30+4,30 = 55,60kW

4.6. Wewnelrzne linie zasilajace
4.6.1. ZK do tablicy TG
Od istniejacego zlgcza kablowego zlokalizowanego na wewnatrz budynku — tuz przy drzwiach wejéciowych do glownej
tablicy TG nalezy ulozy¢ nowy kabel zasilajacy typu 5xLyzo 1x50mm? Kable nalezy ukiadaé w rurze ochronnej podtynkowo oraz

natynkowo.
4.6.2. WLZ - tablicy gtéwnej TG do tablicy licznikowej TL1

Kable zasilajace z tablicy gtownej TG do tablicy licznikowej TL1 nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach instalacyjnych.
Przewiduje si¢ utozenia kabli 5xLy2o 1x50mm? dla potrzeb zasilania tablicy pigtrowych TL1 i TL2 oraz ufozenia kabli 5xLyzo
1x25mm? dla tablic TL3, TL4. TL5 na odcinku od tablicy TL1. Do tablicy administracyjnej TAB nalezy ulozy¢ przewdd typu YDYzo
3x6mm?. Dla potrzeb zasilania istniejacych lokali uslugowych nalezy ulozyé przewody/kable zgodnie ze schematem zasilania
pokazanym w czesci rysunkowej projektu.

4.6.3. WLZ — do lokali mieszkalnych
Zaprojektowano wykonanie wewngtrznych linii zasilajacych z tablicy pietrowych do istniejacych tablic licznikowo-

mieszkaniowych przewodami YDYZo 5x6mm?, Kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo do poszczegélnych mieszkan.

4.7. Instalacja oSwietlenia
4.7.1.0swietlenie kiatki schodowych i czesci wspélnych

Inwestor zdecydowat o pozostawieniu istniejacej instalacji o$wietleniowej, ktéra byla wymienia w ostatnim czasie.
Instalacja oswietleniowa zasilana jest z nowej tablicy oswietleniowej TOK, ktéra znajduje sig na | pigtrze.
W zwigzku z wymiang tablicy obwodow administracyjnych nalezy wymieni¢ jedynie przewéd zasilajacy rozdzielnice TOK. Nowy
przewod wyprowadzi¢ z rozdzielnicy TAB. W klatce schodowej czg$¢ opraw oswietleniowych zostala juz wymieniona na oprawy LED
z czujnikiem ruchu i zmierzchu. W ramach przewidywanego remontu nalezy wymieni¢ jednie oprawy zarowe, ktére nie maja
wbudowanych czujnikow. Ponadto projektuje si¢ doswietlenie poipigter, z ktorych mieszkancy majq dostep do komérek lokatorskich.
W tym celu na kazdym péipietrze naleZzy zamontowa¢ nowa oprawe z LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu. Oprawy nalezy zasili¢ z
podtynkowych puszek rozgateznych znajdujacych sig nad drzwiami do komarek. Pozostata cze$é instalaciji bez zmian.

4.7.2.05wietlenie piwnicy i strychu
Oswietlenie piwnicy i strychu pozostaje bez zmian.
4.7.3.08wietlenie zewnetrzne

Nad drzwiami wejsciowymi na elewacji frontowej i tylnej zabudowane sa naswietlacze typu LED z czujkami ruchu
i zmierzchu. W ramach remontu nalezy zamontowa¢ dodatkowy naswietlacz od strony podworka w celu do$wietlania parkingu

i znajdujgcego sie tam wewnetrznego podworka. Oprawe zasilic z najblizej komorki.
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4.8. Instalacja przeciwprzepigciowa
W celu ochrony mienia i 0séb przed przepigciami w tablicy giownej zamontowaé ochronniki przepieciowe klasy B+C typu
DEHNquard TNS (badz réwnowazne).

4.9. Ochrona przeciwporazeniowa
Uklad zasilania od tablicy TG nalezy wykona¢ w systemie TN=S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone

przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wytacznikach samoczynnych i
roztacznikach bezpiecznikowych. W rozdzielnicy glownej budynku nalezy zainstalowa¢ szyne wyréwnania potencjatu, do ktorej
nalezy podiaczy¢ przewody ochronne poszczegdinych wiz-tow. Przewodem ochronnym nalezy objaé rowniez metalowe konstrukcje
oraz obudowy metalowych rozdzielnic. W pomieszczeniu piwnicy wykona¢ nalezy glowng szyne uziemiajaca GSW, do ktorej
podiaczone maja by¢ wszystkie metalowe obudowy wyposazenia technologicznego oraz wszystkie metalowe rurociagi wodne i CO
oraz projektowang instalacie gazows wchodzace do budynku. Glowng szyne wyréwnawcza nalezy uziemié, poprzez ziacze
probiercze, przytaczajac jg do uziomu budynku.

4.10. Gléwny wytacznik pradu
Dia celéw ochrony przeciwpozarowej przewidziano zamontowanie przycisku p.poz przy giéwnym wejsciu do budynku w

migjscu pokazanym na rzucie. Przycisnigcie przycisku na klatce spowoduje wytaczenie zasilania w gléwnej tablicy TG z ktdrej
zasilany jest caly budynek. Do przycisku p.poz nalezy doprowadzié przewéd PH0 typu HDGs 3x1,5mm? ukfadany pod tynkiem.

4.11. Uwagi koficowe
Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonag:

- odbiér instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokdt odbioru robét elektrycznych,
- protokoly badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),
- protokoly skuteczno$ci szybkiego wylaczania, badania ciagtosci przewodéw, pomiar
uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materialow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

4.12. Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003

nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepuja prace na wysokosciach powyzej 5m.

4.13. Obliczenia techniczne
Obliczenie pradu obcigzenia i dobor zabezpieczer dla wiz-tu

Dane do obliczen:

Napiecie U = 230/400 V

Pmax = 55,60 kW

Wspélczynnik mocy cos ¢ = 0,96
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Prad obcigzenia:

Ps 55600

lobl = =
V3xUnscosp 3*400%0,96

= 83,74

Przewidywana wartos¢ zabezpieczenia w zlaczu ZK - 3x100A.
Kabel 5xLgY 1x50 mm? o Idd = 108 A, dlugoéé kabla:

[=3 m na odcinku od ZK do TG

I=12m na odcinku od TG do TL1

Sprawdzenie warunkéw poprawnego doboru zabezpieczenia:
bshs<lz - 83,7A< 100=<135A

1,6In<1451z - 160A< 195A

Zabezpieczenie dobrane poprawnie

Obliczenie spadkéw napiecia
Dane do obliczen:
Linia zasilajaca (od ZK do TL1) - Kabel 5xLgY 1x35 mm? o Idd = 135A (katalog Bitner), dlugo$¢ kabla I=15 m

U_lOO*Ps éfl_ 100 # 55600 # 30

— = — =0,53%
y*s+UZ 56 % 35%400° ’

AUwlz. = 0,53 % < AUdop=3,0%

Warunek spelniony
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