DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3
Plan sytuacyjny opraw
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Projekt

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3
Plan sytuacyjny opraw

Producent

Brak statusu cztonka

DIALux

Numer artykutu

AMARO IP54 3100
840 OP

Nazwa artykutu

AMARO IP54 3100
840 OP

Oprawa

1x LED

P 240W
Poswietlenie awaryjne 240W
Doprawa 3103 Im
Doswietlenie awaryjne 3103 Im
ELF 100 %

2 x Brak statusu cztonka DIALux AMARO IP54 3100 840 OP

DIALUx

Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X/¥/Z) 6.263 m/8.000m/ 2.088 m 8.000 m 3.100 m
3.1700 m
6.263 m 8.000 m 3.100 m
Kierunek X 2 Szt., Srodek -
Srodek, 4175 m
Rozmieszczenie Al
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
8718 m 5.697 m 3.100 m
8718 m 5.697 m 6.100 m
8.750 m 0.775m 4530'm




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
PARTER 128 Ix 83.9 Ix 157 Ix 0.66 0.53
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

POLPIETRO 153 Ix 126 Ix 176 Ix 0.82 0.72
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.700 m

SCHODY 110 Ix 95.0 Ix 129 Ix 0.86 0.74
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

SCHODY 103 Ix 71.5Ix 155 Ix 0.69 0.46 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 2.650 m

POZIOM 1-3 147 Ix 116 Ix 173 Ix 0.79 0.67

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 3.400 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



Projekt

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3 (Scena Swietlna 1)
PARTER

\,

DIALUx

Wiasciwosci E Emin.

\
A4S 139 124

T\

123 (51 +4§g+

% \

J._/I 38 13

Uo (a1) 02 Indeks

PARTER 128 Ix 83.9 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.66 0.53

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3 (Scena swietlna 1)
POLPIETRO

\

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
POLPIETRO 153 Ix 126 Ix 176 Ix 0.82 0.72

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.700 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3 (Scena Swietlna 1)
SCHODY

\

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
SCHODY 110 Ix 95.0 Ix 129 Ix 0.86 0.74

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3 (Scena Swietlna 1)
SCHODY

\,

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
SCHODY 103 Ix 71.5 Ix 155 Ix 0.69 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.650 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PARTER-POZIOM 3 (Scena swietlna 1)
POZIOM 1-3

\

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
POZIOM 1-3 147 Ix 116 Ix 173 Ix 0.79 0.67

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 3.400 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER
Plan sytuacyjny opraw
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Projekt

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER

Plan sytuacyjny opraw

"

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu AMARO IP54 1800
840 OP

Nazwa artykutu AMARO IP54 1800
840 OP

Oprawa 1x LED

P 14.0W
Poswietlenie awaryjne 14.0W
Poprawa 1802 Im
Doswietlenie awaryjne 1802 Im
ELF 100 %

3 x Brak statusu cztonka DIALux AMARO IP54 1800 840 OP

DIALUx

Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X/¥/Z) 9.667m/7.198 m/ 1.933m 7.198 m 2.600m
2.600m
- 5.800 m 7198 m 2,600 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
srodek, 3.867 m 9.667 m 7198 m 2,600 m [6]

Rozmieszczenie Al




Projekt

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER

Plan sytuacyjny opraw

.

Producent Brak statusu cztonka P 240W
DIALux
Poswietlenie awaryjne 240W
Numer artykutu AMARO IP54 3100
840 OP q)Oprawa 3103 Im
Nazwa artykutu AMARO IP54 3100 Doswietlenie awaryjne 3103 Im
840 OP
ELF 100 %
Oprawa 1x LED
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
5.860 m 5.140 m 2530 m
0618 m 3.979 m 2.530m
5336 m 0.928 m 4160 m

DIALUx



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
PARTER 144 Ix 114 Ix 168 Ix 0.79 0.68
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.360 m

PIWNICA 120 Ix 57.4 Ix 181 Ix 0.48 032 CG9
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

PIWNICA 127 Ix 67.6 Ix 245 Ix 0.53 0.28 CG10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

SCHODY PARTER -> PIWNICA 134 Ix 96.7 Ix 193 Ix 0.72 0.50 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER (Scena Swietlna 1)

PARTER
X 795
#128 132
&30 137
126 +133
o)
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
PARTER 144 Ix 114 Ix 168 Ix 0.79 0.68

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.360 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER (Scena swietlna 1)
PIWNICA

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
PIWNICA 120 Ix 57.41x 181 Ix 0.48 032

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER (Scena Swietlna 1)
PIWNICA

02 124 4090 88,94
2 94
=L
75
O
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
PIWNICA 127 Ix 67.6 I 245 Ix 0.53 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - PIWNICA-PARTER (Scena swietlna 1)
SCHODY PARTER -> PIWNICA

\\\\\»—;::\\\\\\\\\- i e
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/103 A0S 03 o cr®]
107 108 0S5 cr®]
Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
SCHODY PARTER -> PIWNICA 134 Ix 96.7 Ix 193 Ix 0.72 0.50 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - STRYCH
Plan sytuacyjny opraw




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - STRYCH
Plan sytuacyjny opraw

%:’s Glamox

Producent Glamox P 30.0wW
Numer artykutu PIM324954 Poprawa 4540 Im
Nazwa artykutu FX65-W1517 4500

840 OP-PC
Oprawa 1x PIM324954

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1915 m 4.550 m 2400 m

2.000m 0.000 m 2.400 m
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - STRYCH (Scena Swietlna 1)
STRYCH

Wiasciwosci

E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
STRYCH 110 Ix 56.0 Ix 159 Ix 0.51 0.35 CG12

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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