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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

& DOLNDALASKA
. OKREGOWA
1 Z B A
i INZYNIEROW
BUDCRWMICTINA,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiractaw, dnia 21 czerwca 2021 r.
OKK. 7131-192/2021/21

DECYZJA
Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiiw
oraz ingyniesdw budownictwa (tokst fednolity: Dz.U. 2 2018r, poz, 1117)iat12 ust 2 iust 3, ust 4c pkt 1,
art. 14 ust, T pkl 4 it c, art 153 usl 22, ustawy z dnia 7 lipca 1594 r. Prawo budowlane (fekst jednolify:
Dz U, 7 2020r., poz. 1333, z pdinigjszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spednione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Wysocki

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 czerwea 1985 r. w Wegorzewie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0292/PBE/21

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacjii urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W rwiarku z vwzglednieniem w cabosci zgdania strony, na podstawia art, 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzil. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji,
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shzy odwolanie do Krajowe] Komisfi Kwallfikacyjne] Polskie) lzby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskie) Okregowe)
Izby Intynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jgj doreczenia.
Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fekst fednolity: Dz UL z 2021r
poz. 735) wtrakcie biegu terminu do wnieskenla odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, kidry wydad decyzje. 7 dniem doreczenia Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne]
Dolnoslgskiej Okregowsj lzby Indynierdw Budownictwa oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnigsienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
CEOLNOEL AT I

Otrzymuja:
1.Pan Robent Wysocki
Al Jozefa Hallera 22

o/ o\ Proswosncone] Cfef i
53-318 Wioclaw g gL ‘ 5 1. prof.dr hah’lﬂﬁ Antoni Szydio
2 Okregowa Rada Dolnodlyskinl Okregowe o, giop A ; :: é é

lzby Inzyniertw Budownictwa \'/ _':_,/ /S 2. mgrinZ.

3 Gléwny Inspekior

Madzon Budowlanego - 3. mgring. Anna Se@%%-\
4 ala

strona1z2




Ma podstawie art 12 ust 1 pkt 115 oraz art. 15z ust 22 ustawy Prawo budowlane,

Pan Robert Wysocki

Jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresle slecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
di

- projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz  sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do oblekiu budowlanego takiego |ak: siecl, instalacie | urzadzenia
elekiryczne | elekiroenergetyczne, w fym kolegjowe, trolejbusowe itramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakoyjne metra, wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowsj, trolejbusowe)
| trarmwajowej sheci trakcyjne], sleci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- gprawowania kontroli techniczne] utrzymania chiekitw budowlanych z zastrzereniem arl, 62 ust 5 ustawy

bez ograniczer.

Ma podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnlenia ninlejsze uprawniajg do sporzadzania
projekidw zagospodarowania driatki lub terenu w zakresie specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzed elekirycznych | elekiroenargetycznych.
Skiad orzekajacy OKK
I [ =~ -I E

NEEF i b

1. praf. dr ki
2. marink, Ja
3. mgr irz, Anna Secz |

strona 2z 2
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ZASWIADCZENIE Z 1ZBY

POLSKA
1 I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numearze weryhkacyjnym:

DOS-13H-DIL-DHS *

Pan Robert Wysocki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0264/21

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wypenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikewamm przy pomocy waznego kwalfikowanego certyfikatu w dniv 2024-12-13 13:58:34 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowe lzby Indyniercw Budownictwa.

Zzodnie z art. TRL Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnosci prawnej wystarcza zhodenie odwiadozenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kewalifikowarym podpizem elektroniczrym.

5 2. Dowiadczenie woli Zodone w formie elektronicznej jest riswnowaine z ofwiadczeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Wenyfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zagwizsdcoeniu modna sprawdzic 2za pomocy numerns weryfkacyjnege zadwiadoenia na
stronie Polskie] lzby Indynierew Budownictwa wew. piib.ong.pl lub kontaktuje sig z biurem whasciwej Okregowsj kzby Indynierow Budownictwa.

=7



5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Wroctaw, sierpien 2025
PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Wysocki

ul Bulwar Dedala 5/3

54-130 Wroctaw

upr. proj. nr DOS$/0292/PBE/21
Izba DOS/IE/0264/21

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Ofiar Katynia 8 w Szczawnie-Zdroju sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasada-

mi wiedzy techniczne;.

mgr inz. Robert Wysocki



6  OPIS TECHNICZNY
6.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu/wymiany instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych (klatka
schodowa, strych, piwnica, WLZ gtéwny budynku (jezeli potrzeba) rozdzielnice elektryczne pomiarowe i licznikowe,
WIz-y do mieszkan (odcinki do zabezpieczern w mieszkaniach)) oraz na wykonanie podtynkowo kanatu teletech-
nicznego (od piwnicy do strychu) facznie z skrzynkami teletechnicznymi pietrowymi i odcinkami przytgczeniowymi
lokali).

N
Lokalizacja

budynku

6.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
—  wizji lokalnej w obiekcie,
— inwentaryzacji w obiekcie,
— uzgodnienia z Inwestorem,
— obowigzujacych norm, warunkéw technicznych zawartych w ustawach i rozporzadzeniach oraz przepiséw
i wytycznych projektowych.

6.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— wymiane gtéwnej linii zasilajacej budynek GLZ,
— wymiane linii zasilajacych tablice pietrowe TP z rozdzielnicy gtéwnej RG,
— wymiana linii zasilajacych tablice mieszkaniowe,
— wymiana linii zasilajacej lokal ustugowy,
— wymiane rozdzielnicy gtéwnej budynku RG,
—  wymiana rozdzielnicy administracji budynku RGA,
— wymiane tablic pietrowych TP,
— wymiane instalacji oswietlenia podstawowego,
— wykonanie instalacji uziemienia,
—  przeciwpozarowy wytacznik pradu,
— instalacja RTV/SAT.



7 OPIS BUDYNKU

7.1.1  Stanistniejacy

Informacja ogélne

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, istniejacy. W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa z 8 mieszkaniami
oraz jednym lokalem ustugowym. Budynek posiada piwnice z istniejagcymi instalacjami elektrycznymi. W budynku
znajdujg sie réwniez inne instalacje tj. wod-kan, teletechniczna, gazowa.

Zasilanie obiektu:

Budynek zasilony jest istniejagcym przytagczem napowietrznym, ktére znajduje sie na $cianie budynku tuz przy wej-
$ciu do obiektu od strony podwdrka. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej do budynku sg zaciski pradowe
przewodow przy izolatorach konstrukcji wsporczej w $cianie budynku w kierunki instalacji odbiorcy. Przytgcze na-
powietrzne stanowi wtasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt przytgcza nie podlega modernizacji i nie wchodzi w zakres opracowania.

Rozdziat energii elektrycznej

Ztgcze napowietrzne zasilajace obiekt znajduje sie tuz przed wejsciem do obiektu. Ze ztgcza napowietrznego wy-
prowadzona jest linia zasilajaca obiekt. Na pétpietrze pomiedzy parterem a 1 pietrem znajduje sie wyfacznik gtow-
ny budynku. Na pdtpietrach oraz na parterze znajduja sie rozdzielnice elektryczne z uktadami pomiarowymi miesz-
kan oraz administracji wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi i aparaturg rozdzielcza do obwoddéw administra-
cyjnych.

Instalacja odwietlenia
W istniejacym obiekcie zamontowane sg oprawy oswietlenia podstawowego. Sterowanie oswietleniem odbywa sie
za pomoca tgcznikdédw umieszczonych w budynku na klatce schodowej oraz w piwnicy i poddaszu.




8 STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada wymiane istniejacych instalacji elektrycznych w czesciach wspdlnych. W ramach niniejszego projek-
tu zaktada sie istniejgcych rozdzielnic gtéwnych w obiekcie tj. rozdzielnica gtdwna, rozdzielnica administracyjna
oraz tablice pietrowe, w ktérych zamontowane sg zabezpieczenia przelicznikowe oraz uktady pomiarowe.
Dodatkowo projektuje sie nowe WLZ-ty oraz przewody zasilajace odbiorniki w czesciach wspdlnych.

Aktualnie mieszkania zasilane sg 1-fazowo. Zgodnie z projektem okablowanie oraz rozdzielnice zostaty zaprojekto-
wane tak, aby w przysztosci uzytkownicy mogli wystgpi¢ do ZE o zmiane zasilania z 1-fazowego na 3-fazowe bez
wykonywania prac w czesciach wspdlnych. Rozdzielnice pietrowe zostaty zaprojektowane z rezerwa miejsca pod
przyszty montaz zabezpieczen oraz uktadéw pomiarowych dla zasilania 3-fazowego. Po stronie uzytkownika pozo-
stanie wymiana instalacji elektrycznych w mieszkaniach.

Linie zasilajgce tablice pietrowe oraz pomiedzy przytaczem a budynkiem zostaty dobrany na moc obliczeniowg
mieszkan 21kW. W przypadku administracji przyjeto zasilanie 1-fazowe oraz moc 5kW. Dla lokalu ustugowego przy-
jeto zasilanie 3-fazowe oraz moc 13kW.

Obiekt zasilany jest z sieci elektroenergetycznej TAURON S.A. przytaczem linii napowietrznej. Nalezy poprowadzié¢
przewdd 4x LgY 50mm2 w rurce RS50 po elewacji od przytgcza linii napowietrznej do projektowanego ztacza gtow-
nego ZG, od ztacza gtéwnego do wytacznika PWP oraz od wytacznika gtéwnego do rozdzielnicy gtéwnej RG kablem
YKXS 5x70mm2. Kabel do budynku wprowadzi¢ w przepuscie kablowym wykonanym z rury ochronnej fi110.

Projekt przytgcza nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Z wymienionego przytgcza wyprowadzona zosta-
nie linia GLZ (gtéwna linia zasilajgce budynek) i wprowadzona do zestawu PWP. Z Zestawu PWP zostanie poprowa-
dzona linia zasilajgca do rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przy wymianie GLZ nalezy skontaktowac sie z zaktadem energetycznym TAURON i uzgodni¢ z nimi procedure wy-
miany kabla zasilajgcego obiekt.

8.1  BILANS MOCY

Bilans mocy
BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ - ZK
ZK-1 Odbiorcy, urzadzenia, instalacje przyta- llos¢ Moc jedn. Wspotczynnik. Suma
czane w budynku [szt.] [kW] jednoczesn. [kW]
Mieszkania 8 21 0,379 63,7
Lokal ustugowy 1 13 1 13
Obwody administracyjne 1 5 1 5
SUMA MOCY: 81,7

8.2 ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie wszystkich odbioréw w poszczegdlnych czesci bedzie sie odbywacé z rozdzielnicy elektrycznej gtdwnej RG
zlokalizowanej przy wejsciu gtdwnym budynku. Z rozdzielnicy gtdwnej zasilone zostang tablice pietrowe, rozdzielni-
ca administracji oraz przygotowano rezerwe miejsca pod przyszte zasilanie lokalu ustugowego.

Tablice pietrowe znajdowac sie bedg na potpietrach oraz na parterze.

Schematy tablic oraz elewacje pokazano na rysunkach. Instalacje elektryczne w budynku wykonane beda w ukta-
dzie sieci TN-S. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg przewodami 5-cio oraz 3 zytowymi z wydzielonymi
zytami ochronng i neutralna.

8.2.1 LOKALE MIESZKALNE

Instalacje wewnetrzne w lokalach mieszkalnych sg poza zakresem niniejszego opracowania. W ramach projektu
przewiduje sie doprowadzenie nowego kabla zasilajgcego istniejgce rozdzielnice w mieszkaniach. Wymiana istnie-
jacych rozdzielnic oraz instalacji w mieszkaniach jest po stornie uzytkownikéw danych lokali mieszkalnych. W przy-
padku mieszkan w ktérych instalacja wykonana jest w uktadzie TN-C do czasu wymiany instalacji z dwuzytowej na
trzyzytowa w przytaczanych lokalach nalezy zabezpieczy¢ zyte PE i podtaczy¢ jg dopiero w przypadku dokonania
wymiany instalacji.

8.2.2 LOKAL UStUGOWY

Instalacje wewnetrzne w lokalu ustugowym sg poza zakresem niniejszego opracowania. W ramach projektu prze-
widuje sie doprowadzenie nowego kabla zasilajgcego. Umozliwi to w przysztosci potencjalnemu najemcy podtacze-
nie nowej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby modernizacji instalacji elektrycznych w lokalu ustugowym. Nalezy
doprowadzi¢ kabel zasilajgcy lokal ustugowy i zakonczyé puszka elektryczna. W rozdzielnicy elektrycznej nie nalezy
montowac zabezpieczenia przedlicznikowego oraz uktadu pomiarowego — przygotowano pod to rezerwe miejsca w
rozdzielnicy gtéwnej.
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8.3 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Z rozdzielnicy gtdéwnej wyprowadzone bedg linie zasilajgce tablice pietrowe YKYzo 5x35mm?2 — zasilanie TP1 - oraz
5x50mm2 — zasilanie TP2 oraz TP3. Z tablic pietrowych wyprowadzone zostang linie zasilajace tablice mieszkanio-
we YDYzo 5x10mm?2.

8.4 ROZDZIELNICA GEOWNA RG, ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA RGA

Rozdzielnica gtéwna RG i administracyjna RGA zlokalizowane bedg przy wejsciu gtdwnym budynku. Rozdzielnice te
projektuje sie jako podtynkowe. Przedziat rozdzielnicy gtdwnej RG zabezpieczy¢ przed osobami niepowotanymi
ktédka energetyczna.

W przedziale rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowane zostang zabezpieczenia tablic pietrowych, ukfad pomiarowy ad-
ministracji wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi, rezerwa miejsca pod przyszty montaz zabezpieczenia prze-
licznikowego i uktadu pomiarowego dla lokalu ustugowego oraz ochronnikiem przepieciowym.

W przedziale rozdzielnicy administracyjnej RGA zlokalizowane zostang zabezpieczenia obwoddw administracyj-
nych: oswietlenie klatki schodowej, gniazda wtykowe remontowe, oswietlenie piwnicy, oswietlenie komérek loka-
torskich, oswietlenie poddasza oraz obwody teletechniczne.

Schemat rozdzielnicy gtdwnej RG i administracyjnej RGA przedstawiono na rys. IE-01.

8.5 TABLICE PIETROWE TP

Na pétpietrach oraz parterze zostaty zaprojektowane tablice pietrowe TP, w ktérych nalezy zamontowac istniejgce
zabezpieczenia dla poszczegdlnych linii zasilajgcych poszczegdlne lokale mieszkalne, uktady pomiarowe oraz nowe
ochronniki przeciwprzepieciowe. Przewiduje sie wykonanie rozdzielnicy w formie natynkowej. Nalezy wczesniej
uzgodnié z gestorem sieci — TAURON - procedure przeniesienia isthiejgcych uktadéw pomiarowych.

Z uwagi na zty stan techniczny zabezpieczen przelicznikowych, nalezy zgtosic ten fakt Zaktadowi Energetycznemu
TAURON i wymieni¢ istniejgce zabezpieczenia przelicznikowe na nowe.

Zaprojektowane tablice pietrowe zaprojektowane zostaty tak, aby w przysztosci mozliwos¢ przejscie uzytkownikom
z zasilania 1-fazowego na 3-fazowe.

8.6 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Dla zadania projektuje sie certyfikowany zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pragdu sktadajacy sie z:

- urzadzenia wykonawczego;

- urzadzenia sygnalizujgcego;

- urzadzenia uruchamiajacego.

Elementy urzgdzenia wykonawczego zlokalizowane sg na zewnatrz przy wejsciu gtéwnym do budynku od strony
podwdrza natomiast urzgdzenia US oraz UU przy gtéwnym wejsciu w budynku od strony ul. Ofiar Katynia 8.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w przypadku uruchomienia ma za zadanie odtgczy¢ wszystkie obwody zasilajgce
instalacje / urzadzenia w strefach pozarowych o kubaturze >1000m3, z wyjatkiem tych, ktorych funkcjonowanie w
trakcie pozaru jest konieczne. Przyciski wyzwalajgce nalezy potaczy¢ z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu ka-
blem ognioodpornym wraz z zamocowaniami zapewniajgcymi ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez czas nie mniejszy niz 90min (E90), o czasie wytrzymatosci przewodu przy bezposrednim dziataniu
ognia PH90 oraz zachowanie izolacji przez 180min (FE180).

W budynku nalezy zastosowa¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu stanowigcy wyréb budowlany w postaci ze-
stawu sktadajacego sie z urzadzenia uruchamiajgcego, urzadzenia sygnalizujacego i urzgdzenia wykonawczego.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien posiadac stosowne dopuszczenia z uwagi na przepisy o wyrobach
budowlanych

Dla zapewnienia bezpieczeristwa oraz sprawnego funkcjonowania instalacji Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu
zaleca sie wykonanie przeglagdéw okresowych oraz konserwacji w odpowiednich czasookresach.

8.7 ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W ramach projektu przewiduje sie rezerwe miejsca w projektowanych rozdzielnicach pietrowych pod przyszty
montaz uktadéw pomiarowych oraz zabezpieczen przedlicznikowych dla zasilania 3-fazowego mieszkan oraz lokalu
ustugowego w rozdzielnicy gtdwnej. Nalezy wczesniej uzgodnic¢ z gestorem sieci — TAURON - procedure przeniesie-
nia istniejgcych uktadéw pomiarowych do nowoprojektowanych rozdzielnic. Z uwagi na zty stan techniczny zabez-
pieczen przelicznikowych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Zaktadowi Energetycznemu TAURON i wymienié istniejgce zabez-
pieczenia przelicznikowe na nowe.
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8.8 INSTALACJE ODBIOROW ADMINISTRACYJNYCH
8.8.1 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH
Z rozdzielnicy administracyjnej zasilone bedg obwody:

— oSwietlenie klatek schodowych — sterowane czujnikami ruchu wbudowanymi w oprawie,

— numer budynku — sterowane za pomocg czujnika zmierzchowego,

—  gniazd wtykowych ogdlnych — montaz gniazd elektrycznych w rozdzielnicy administracyjnej RGA na szynie

TH w sekcji administracji,
—  o$wietlenie piwnicy/poddasza/komorki loaktorskie — sterowane tacznikami (nalezy wymienié istniejgce
taczniki na nowe i zamontowad je w istniejgcych lokalizacjach)

Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje czesci wspolnych. Na poszczegdlnych kondygnacjach oraz w piwnicy i na
poddaszu nalezy zamontowac oprawy oswietleniowe. Stosowaé oprawy oswietleniowe o min. IP 44 ze zrodtami
Swiatta LED.
W projekcie przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodne z obowigzujacymi normami.
Stosowac okablowanie zgodnie ze schematami.
Na klatkach schodowych przewody uktada¢ podtynkowo na $cianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruz-
dach, ktére nalezy wypetni¢ zaprawag tynkarska o grubosci co najmniej 5mm. Przewody ponadto uktadac¢ w liniach
prostych rownolegle do krawedzi $cian i stropdw.
Do potaczen stosowac ztgczki WAGO.
Srednie natezenie na ptaszczyznie roboczej w czeéciach wspdlnych powinno wynosi¢ 100Ix.
Nowe faczniki oswietleniowe do sterowania oSwietleniem w piwnicy oraz strychu montowaé w miejsce istniejacych
tacznikow. W przypadku komérek lokatorskich na klatce schodowej taczniki montowaé od wewnatrz komérki loka-
torskiej na wysokosci 115cm od poziomu wykonczenia posadzki. W przypadku komadrek lokatorskich w piwnicy
tgczniki montowac od strony korytarza na wysokosci 115cm od poziomu wykonczenia posadzki.
W projekcie zastosowano oprawy o ponizszych parametrach elektrycznych:
Oprawa O1 - IP54 3100lm 24W — z wbudowang czujka ruchu oraz sterowanie ON/OFF — montaz na klatce schodo-
wej oraz w piwnicy
Oprawa 02 - IP54 1800Im 14W — sterowanie ON/OFF — montaz w piwnicy
Oprawa 03 — 4500Im 30W IP44 — sterowanie ON/OFF — montaz w komarkach lokatorskich
Oprawa 04 — 1100Im 11W IP44 — sterowanie ON/OFF — montaz na strychu

Wykonawca w przypadku wyboru producenta oswietlenia powinien stosowac oprawy o parametrach zblizonych.
Oprawy montowac zgodnie z rozmieszczeniem na zatgczniku nr 1.

Przed wejsciem do obiektu od strony ul Ofiar Katynia nalezy zamontowac oprawe oswietleniowg doswietlajaca
wejscie do obiektu oraz zamontowad oprawe oswietlajacg numer policyjny obiektu.

Przed wejsciem od strony podwadrza nalezy zamontowac oprawe oswietleniowg doswietlajgca wejscie do obiektu.

8.9 OKABLOWANIE
Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielong zytg ochronng PE. W instalacjach nalezy stosowa¢é
przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.

Kolory okablowania niskiego napiecia zgodnie z ponizszym opisem:
—  Fazy: brazowy, czarny, szary,
— Neutralny: niebieski,
— Uziemienie: z6tto-zielony.

8.10 PROWADZENIE OPRZEWODOWANIA
Linie zasilajgce WLZ nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem zasilania. Wskazane przewody nalezy ukta-
da¢ w rurze PCV uktadanej:

— na klatach schodowych, w rurze PCV o przekroju wskazanym w projekcie, pod tynkiem, na catej dtugosci.
Pozostate oprzewodowanie nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym schematem zasilania. Oprzewodowanie nalezy
uktadac :

— na klatach schodowych, pod tynkiem, na catej dtugosci,

—  w piwnicy natynkowo w rurkach ochronnych na catej dtugosci,

— na poddaszu natynkowo w rurkach ochronnych na catej dtugosci.

Instalacje elektryczne na klatce schodowej nalezy wykona¢ jako podtynkowg, stosujac osprzet podtynkowy, mon-
towany w puszkach instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci, ograniczajgc do niezbednego minimum puszki rozga-
tezne.

W piwnicy nalezy unika¢ montazu puszek rozgateznych w pomieszczeniach komaérek lokatorskich. Puszki monto-
wac od strony korytarza.
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Zalecane trasy uktadania przewodow w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych:

o 30cm pod powierzchnig sufitu,

o 30 cm nad powierzchnia podtogi,

o 100 cm powyzej powierzchni podtogi,

- dla tras pionowych:
o 15cm od oscieznic badz zbiegu $cian.

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych nalezy zapewnié wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych
gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych i innych. Dodatkowo nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia
przez Sciany wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

UWAGA:

- Wszystkie przepusty kablowe oraz wyjscia kablami na zewnatrz budynkow zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci

i wyziewow do srodka budynkdéw.

Nalezy unika¢ przejscia kablami oraz przewodami przez pomieszczenia piwniczce nalezace do wiascicieli. Okablo-
wanie nalezy prowadzié przez czesci wspdlne.

Sposdéb uktadania oraz trasy kabli finalnie nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi administratora wspdlnoty
mieszkaniowe;.

Przy prowadzeniu kabli nalezy zachowa¢ odpowiedne promienie giecia kabli, podanych przez producenta. Jezeli
brak danych to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna s$rednica kabla dla kabli wielozyto-
wych.

Nalezy zachowac¢ min 30cm odlegtosci od instalacji gazowej w obiekcie.

8.11 KANAL TECHNICZNY TELETECHNICZNY

Na potrzeby instalacji teletechnicznych projektuje sie pion techniczny na bazie systemu listew kablowych np. KIO
Polam Suwatki (Legrand)

Pion przebiega od parteru od strony wejscia od podworza, poprzez kolejne kondygnacje na strych.

Na strychu pion zakonczy¢ puszka.

Listwy kablowe KIO (nr ref. 3302 40) o wymiarze 190x50mm uktada¢ w pionie obok zestawdw pietrowych TP1-TP3.
Poprzecznie na caty szerokosc¢ pietra zamontowac listwy KIO (nr ref. 3302 10) o wymiarze 80x50.

Przy rozgatezieniu z listwy pionowej na pozioma taczniki odgatezne (nr ref. 3302 17). Do tgczenia listew poziomych i
pionowych stosowac taczniki (nr ref. 3302 15 i 2x3302 15)

STROP

KID tacznik (ref. 3302 17)

KIO 80x50 (ref. 3302 10)

KIO 190x50 (ref. 3302 40)
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8.12 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE):
Demontazowi podlegajg nastepujace czesci instalacji elektrycznej w obiekcie:
— rozdzielnice gtéwne TG,
—  tablica administracyjna TA,
— tablice pietrowe TP,
— wewnetrzne linie zasilajgce pomiedzy w/w tablicami elektrycznymi,
— okablowanie do istniejgcych odbioréw w budynku, tj. oswietlenie, gniazda,
— oprawy oswietleniowe,
— faczniki oswietleniowe zlokalizowane na klatkach schodowych oraz w piwnicy.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosié koniecznosc¢ rozplombowania licznikow energii elektrycznej.
Demontaz i ponowny montaz licznikow energii elektrycznej wykonywad tyvlko i wylacznie za zgodq i pod nad-
zorem gestora sieci. Zdemontowane materialy elektryczne po uzgodnieniu z uzytkownikiem/gestorem — zuty-
lizowa¢

8.13 INSTALACIA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
W budynku nalezy utozy¢ instalacje potgczen wyréwnawczych wykonang przewodem LgY 25/6 mm2. W poblizu
rozdzielnicy gtéwnej nn nalezy zlokalizowac gtéwna szyny uziemiajacg GSU spetniajaca réwniez funkcje gtéwnej
szyny wyréwnawczej potencjatu , do ktdrej nalezy przytgczyc:

— szyne PE w rozdzielnicy gtownej,

— szyny PE w rozdzielnicy administracyjne;j i tablicach pietrowych,

— piony metalowych instalacji sanitarnych,

—  konstrukcje stalowg budynku,

— inne czesci przewodzace obce.
Lokalne potaczenia wyréwnawcze czesci przewodzacych obcych wykonaé przewodem LgY 6mm?2.
Gtéwna szyne wyréwnawczg GSW nalezy uziemi¢ wykorzystujac zaprojektowany uziom szpilkowy. Opornos¢ uzie-
mienia Ru < 10Q.

8.14 INSTALACIA UZIEMIENIA

Uziom zewnetrzny wykonad jako szpilkowy.

Uziom wykonac ze szpilek wbijanych w odlegtosci min. 1m od fundamentoéw, dtugosé szpilek dobra¢ eksperymen-
talnie tak aby rezystancja uziomu Ru £ 10Q.

Wszystkie materiaty i osprzet uzyty do wykonania instalacji piorunochronnej musza spetnia¢ wymagania polskich
norm:

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). — Czes$¢ 1: Wymagania stawiane elementom pota-
czeniowym.

PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow i
uziomdw.

Po wykonaniu montazu instalacji uziemienia szpilkowego nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne uziemienia in-
stalacji piorunochronnej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie osig-
gniecia powyzszej wartosci, wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

Dodatkowo, w celu uzyskania zmniejszenia wartosci ryzyka utraty zycia, w obiekcie nalezy wprowadzi¢ ochrone
przeciwprzepieciowg — SPD.

W obiekcie dla instalacji elektrycznej (kabel energetyczny) w rozdzielnicy gtéwnej RG na- lezy zainstalowaé ochron-
niki przepieciowe uktad TN-S, klasa testowa T1+2, + ich dobezpieczenie. Ochronniki uziemic taczac je przewodem
LgYzo 50mm?2 z GSU.

W budynku projektuje sie GSU (gtéwna szyna — zacisk uziemiajacy) oraz potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miej-
scowe. Stosowanie GSU wynika z normy PN-HD 60364-5- 54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
Potaczenia wyréwnawcze wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461. Gtdwna szyne uziemien potaczyé prze-
wodem uziemiajgcym z uziomem szpilkowym.

Ochrong przepieciowa i wyréwnaniem potencjatéw w budynku nalezy objac instalacje teletechniczne (telefoniczng,
TV kablowej).

14



8.15 INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWE)

Zgodnie z norma w obiekcie zaprojektowano dodatkowg dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ogranicznikdw przepiec typu 1i 2.

Pierwszy stopien ochrony (typu 1 i 2) zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia. Typ 2 w zesta-
wach pietrowych.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzgdzenia i aparature przed skutkami przepieé taczeniowych pochodzacych z
sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

8.16 OCHRONA PODSTAWOWA (OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPO§REDNIM) | PRZY USZKODZENIU
(OCHRONA PRZY DOTYKU PO§REDNIM)

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana jest przez izolacji czesci czynnych.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania ob-

wodu, w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe o

znamionowym pradzie réznicowym IAn=30mA, wytaczniki instalacyjne nadpragdowe i roztgczniki bezpiecznikowe.

Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe wykonano przewodami 5-zytowymi z zytg ochronng PE w uktadzie TN-S.

Obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe wykonano przewodami 3-zytowymi z zytg PE, nie liczac dodatkowych

2yt wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw oswietleniowych.

8.17 INSTALACJA RTV/SAT

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji RTV SAT. Instalacja wykonana zostanie w celu doprowadzenia sy-
gnatu radiowo-telewizyjnego do gniazd odbiorczych na terenie obiektu w wybranych punktach. Instalacja umozliwi
odbidr sygnatu satelitarnego z dwdch kierunkéw satelit ( HOT BIRD, ASTRA). Przewiduje sie montaz anten na komi-
nie budynku pozwalajacych na odbiér dostepnych kanatéow naziemnej telewizji cyfrowej oraz satelitarnej. Lokaliza-
cje anten przewiduje sie w miejscach zapewniajgcych wtasciwy odbidr programow.

Od kazdego lokalu do szafy RACK znajdujacej sie na klatce schodowej na parterze nalezy poprowadzi¢ kabel kon-
centryczny np. TT-113 przeznaczony dla operatoréw telewizji kablowej oraz satelitarnej. W szafie TT, kable te nale-
2y zakonczy¢ na listwie montazowej z gniazdami typu F. Okablowanie nalezy prowadzi¢ np. w rurkach elektroinsta-
lacyjnych.

8.18 UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje lokalizacji osprzetu, tras kablowych oraz urzadzen elektrycznych z
innymi instalacjami. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do zawiadomienia wtascicieli i uzytkownikéw urzadzen
0 zamiarze rozpoczecia prac, z wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 2 tygodnie oraz zapewni¢ nadzér nad robotami.
Z uwagi na fakt, ze wymianie ulegaja tablice licznikowe, zabezpieczenia przelicznikowe oraz wewnetrzne linie zasi-
lajace, przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zgtosi¢ do ZE i uzgodnic tryb postepowania przy robo-
tach na urzadzeniach przedlicznikowych oraz licznikowych. Wszystkie prace wykonywac Scisle wg. zalecen dostaw-
cy energii.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na ry-
sunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatowym, powinny by¢ trak-
towane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci,
nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktdry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

Istotne zmiany w wykonanej instalacji wymagajg opracowan projektowych zamiennych lub uzupetniajacych.
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami PN-IEC, wszystkie obwody instalacji
elektrycznej wykonac z zytg ochronng PE.

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowac zgodnie z odpowiednimi planami instalacji i schematami.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych innych uzytkownikéw wykonywacé po zgtoszeniu.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne wymagane prawem obowigzujgcym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji projektu.

Przed przystgpieniem do prac montazowych oraz przygotowania bruzd/demontazy/powiekszania wnek pod tablice
elektryczne, wykonawca winien ustali¢ trasy, zinwentaryzowac istniejace instalacje oraz rozwigzac¢ ewentualne
kolizje na budowie.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentdw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie reali-
zacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Wszystkie prace montazowe i instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepi-
sami BHP obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji projektu.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary a w szcze-
gblnosci:
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pomiary rezystancji izolacji kabli i przewoddw energetycznych,

pomiar rezystancji uziemien,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

testy i pomiary sprawdzajace prawidtowe dziatanie wytgcznikéw réznicowo pragdowych,
pomiar ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

pomiar catosci przewodoéw PE.

Sprawdzi¢ w protokdtach spetnienie warunkow skutecznej ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiarow
nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Odbidr instalacji wraz z prébami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6- 61: , Instalacje elektryczne ni-
skiego napiecia. Sprawdzanie.”

mgr inz. Robert Wysocki
D0S$/0292/PBE/21
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie remont instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Ofiar Katynia 8 w miejscowosci Szczawno-Zdréj obejmujgca swym zakresem:

— demontaz tablicy elektrycznych,

— demontaz pietrowych tablic bezpiecznikowych,

— demontaz przewododw i kabli,

— demontaz opraw os$wietleniowych,

—  kucie bruzd pionowych i poziomych,

— wykonanie przebic przez Sciany i stropy,

— roboty budowlane wykoriczeniowe,

— linie kablowe wewnatrz obiektu,

— montaz rozdzielnicy gtéwnej i administracyjnej,

— montaz tablic pietrowych,

— montaz zestawu PWP,

— montaz przewodow i kabli,

— montaz instalacji oswietlenia.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie inwestycji istnieje uzbrojenie terenu w postaci infrastruktury techniczne;j.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Gtownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla pracownikow budowy
jak i 0séb postronnych jest infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujgc szczegding
staranno$¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Prace w wykopach przy wykonywania uziomow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REA-
LIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadaé okreslone umiejetnosci pozwala-
jace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w
zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy. Kierownik budowy przed przy-
stgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikow z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kaz-
dym etapie inwestycji. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp doty-
czace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i spo-
soby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady poste-
powania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA.
Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.
Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono Srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.
Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi oséb postronnych w trakcie prowadzenia
prac i w dniach wolnych.
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Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki
pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j instalacji elektrycznych placu budo-
wy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu budowy.
Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdéw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

Wykonanie nad przejsciami daszkdw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowied-
nio jg ogrodzi¢ i oznakowac.

Stosowanie do pionowego transportu materiatéw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie zamocowa-
nych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet chronigcy
przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzic zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét bu-
dowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione;.

mgr inz. Robert Wysocki
D0S/0292/PBE/21
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