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I. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Juliusza Stowackiego 4A w Walbrzychu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenia Inwestora;

— pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania;

— wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

— obowiazujace przepisy prawne i normy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)
(1],

— Dokumenty dotaczone do projektu.

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obicktu budowlanego: XIII.

4. WARUNKI DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
Budynek wpisany do rejestru zabytkow decyzjq z dnia 16.03.1979 r. pod numerem A/4677/724/W1.
Przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytkéw, robotami budowlanymi kieruje albo
nadzor inwestorski wykonuje osoba, ktora posiada kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37¢ ustawy o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

5. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO
5.1. Opis stanu istniejgcego

Poddasze w czg$ci uzytkowe: w czesci srodkowej strych, w czg¢sciach bocznych lokale mieszkalne.

Pota¢é frontowa

Potaé frontowa stroma o pochyleniu potaci 60°. Pokrycie dachéwka ceramiczng karpiéwka uktadang w
koronke. Dwie lukarny z dachem ptaskim kryte papa. Sciany boczne jednej lukarny tynkowane, drugiej
pokryte blachg ocynkowang. Elementy drewniane malowane lakierobejca na kolor mahon. Obrdbki
blacharskie z blachy ocynkowanej, szczytu w czeSci malowane na kolor czerwony. Plotki
przeciwsniegowe systemowe ocynkowane. Okno potaciowe strychowe. Rynny z blachy ocynkowane;j.
Pota¢ tylna

Pota¢ tylna ptaska kryta papa na deskowaniu. Obréobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Wytaz
dachowy drewniany obity blacha. Swietliki dachowe systemowe. Komin ponad potacia dachu murowane
z cegly klinkierowej, czapy betonowe. Rynny z blachy ocynkowane;.

Konstrukcja dachu

Wigzba dachowa o konstrukcji drewnianej. Odstonigte elementy konstrukcyjne wigzby lokalnie porazona
biologicznie w stopniu I, widoczne zacieki, przebarwienia, stara impregnacja.

Krokwie o wymiarach 12x14 — 14x16 cm.
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Stopnie zniszczenia drewna przez grzyby domowe

- I stopien

Porazenie powierzchniowe do 10% przekroju drewna ze zmiang naturalnego koloru drewna. Drewno
mozna odgrzybi¢ preparatami grzybobojczymi i pozostawi¢ w obiekcie.

- II stopien

Wyrazna zmiana koloru drewna na ciemnobrunatny (ciemnobrazowy). Na powierzchni drewna wystepuja
podtuzne (mate poprzeczne) spekania, a wiokna ulegajg rozwarstwieniu. Uszkodzeniu ulega nie wigcej
niz 25% przekroju poprzecznego elementu.

- III stopien

Calkowita zmiana struktury drewna na glgbokos$¢ powyzej 2 cm oraz w przekroju poprzecznym elementu
w obszarze wickszym niz 25% powierzchni calkowitej przekroju. Wyrazne, glebokie pryzmatyczne
spekania podtuzne i poprzeczne. Drewno zmienia zabarwienie na ciemnobrunatne, rozciera si¢ na
proszek. Nastepuje praktycznie calkowita utrata wytrzymatosci.

5.2. Zakres remontu

Zakres remontu:

a) wigzba dachowa

- impregnacja do NRO,

b) pota¢ dachu kryta dachowka
rozebranie istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w koronke,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki w kolorze naturalnej
ceramiki uktadanej w koronke,

- w obrgbie mieszkan montaz docieplenia z welny mineralnej miedzy krokwiami,

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze czerwonym lub blachy cynkowo-
tytanowe;j,

- wymiana okna polaciowego strychowego,

- montaz ptotkdw przeciwsniegowych w kolorze czerwonym,

- montaz nowych rynien z blachy cynkowo-tytanowe;j,

- wymiana skorodowanych tynkow gzymsu okapowego i szczytu.

c¢) lukarny

- montaz na dachu styropapy gr. 10 cm,

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,

- docieplenie $cian bocznych eps Scm, tynk cienkowarstwowy gladki,

- malowanie lakierobejcg elementow drewnianych,
montaz nowych rynien z blachy cynkowo-tytanowej,

d) pota¢ dachu kryta papa
montaz styropapy gr. 10 cm,

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym i blachy cynkowo-tytanowe;j,

- wykonanie nowych tynkéw attyki,

- montaz wytazu dachowego,

- montaz nowych rynien z blachy stalowej powlekanej,

e) kominy

- wymiana skorodowanych spoin

f) docieplenie stropu mieszkania pod potacig dachowa.

5.3. Wiezba dachowa

Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonigtych elementow konstrukcyjnych nalezy dokona¢ ich
szczegblowego przegladu z oceng dalszej przydatnosci do uzytkowania.

W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu Il nalezy wymieni¢ porazony fragment.
Porazone elementy w stopniu I i II ociosa¢ do niecuszkodzonego drewna, nastepnie zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie srodkiem o dziataniu zwalczajacym.

Odstoniane 1 zakrywane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢é impregnacja do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw owadom i grzybom.
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5.4. Pota¢ dachu kryta dachéwka

Przekrycie dachu (PD)

Istniejace pokrycie z dachowki do rozbiorki.

Nowe pokrycie dachowe z dachoéwki ceramicznej karpiowki utozonej w koronkg. Kolor dachowki
naturalna ceramika.

Uktad warstw dachu (w obrgbie mieszkan):

— dachowka ceramiczna karpiowka,

— lata 6x4 cm,

— kontriata 6x2,5 cm

— membrana Sd=0,02 m,

— welna mineralna gr. 16 cm (0,035 W/(mK) migdzy krokwiami,
— paroizolacja PE 0,2 mm mig¢dzy krokwiami,

— krokiew (istniejgca),

— podsufitka (istniejgca).

Uktad warstw dachu (w obrgbie strychu):
— dachowka ceramiczna karpiowka,

— lata 6x4 cm,

— kontriata 6x2,5 cm

— membrana Sd=0,02 m,

— krokiew (istniejgca).

Obrobki blacharskie (OB1)
Z blachy stalowej powlekanej powloka organiczng gr. 0,6 mm w kolorze czerwonym lub blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Okna potaciowe (OP)

Istniejgce okno na strychu do demontazu.

Nowe do pomieszczen nieogrzewanych o wymiarach 54x75¢cm montowane w potaci dachu miedzy
krokwiami.

Plotki przeciwsniegowe

Plotki przeciwéniegowe systemowe w kolorze czerwonym. Wsporniki ptotkbw montowaé w
odleglosciach zalecanych w instrukcji przez producenta zaleznie od dlugo$ci i pochylenia potaci
dachowe;j.

Rynny (R1) (R2)
Istniejgce rynny do demontazu. Rynny o $rednicy 150 mm z blachy cynkowo-tytanowe;.

Tynk gzymsu okapowego i szczytu (TN)

Zakres remontu:

- usunig¢cie odparzonego/skorodowanego tynku,

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zaprawy tynkarskiej ogdlnego przeznaczenia GP, CS II,
powierzchnia tynku kategorii III.

- gruntowanie,

- malowanie dwukrotnie farba silikonowg lub silikatowa na istniejacy kolor.

5.5. Lukarny

Przekrycie dachu (PL)

Istniejace pokrycie z papy wraz z obrobkami do rozebrania.
Docieplenie dachu styropianem laminowanym pap3.
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Przekrycie z pap w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewngtrznego klasy Broof(tl)

(nierozprzestrzeniajgce ognia).

Zakres remontu:

— gruntowanie podtoza (w przypadku klejenia),

— klejenie lub mocowanie mechaniczne plyt warstwowych styropapa gr. 10 cm - ptyta styropianowa
EPS 100-036 jednostronnie oklejona papg podktadowa,

— ulozenie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ dachowych PYE
PV250 S52 (modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, gr. 5,2
mm, gietkos¢ <-25°C).

Obrobki blacharskie (OB2)
Obrobki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,6 mm powlekanej powtoka organiczng w kolorze czerwonym
lub szarym. Odporno$¢ korozyjna C3.

Sciany boczne (SC)

Sciany boczne nad polacia dachu docieplone w systemie BSO z wykonczeniem z tynku silikatowego
gladkiego. Kolor jasny pastelowy jak malatura szczytu.

Izolacja cieplna styropian EPS gr. 5 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK).

Elementy drewniane
Istniejace powtoki malarskie usuna¢ (zeszlifowac, opalic).
Malowane impregnatem lazurujagcym na kolor istniejacy.

Rynny i rury spustowe (R2/Rs2)
Istniejace rynny i rury spustowe do demontazu. System rynnowy 105/80 z blachy cynkowo-tytanowe;.

5.6. Pota¢ dachu kryta papa

Przekrycie dachu (PP)

Istniejace pokrycie z papy na deskowaniu do zachowania.

Docieplenie dachu styropianem laminowanym pap3.

Przekrycie z pap w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewngtrznego klasy Broof(tl)

(nierozprzestrzeniajgce ognia).

Zakres remontu:

— gruntowanie podtoza (w przypadku klejenia),

— klejenie Iub mocowanie mechaniczne plyt warstwowych styropapa gr. 10 cm - ptyta styropianowa
EPS 100-036 jednostronnie oklejona papg podktadowa,

— ulozenie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ dachowych PYE
PV250 S52 (modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, gr. 5,2
mm, gietkos¢ <-25°C).

W kalenicy kominki wentylacyjne. Jeden kominek wentylacyjny na powierzchni¢ 40 - 60 m? dachu.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy:

- (OBS3) stalowej gr. 0,6 mm powlekanej powloka organiczng w kolorze szarym, odpornos¢ korozyjna
Cs3,

- attyki (OB4) blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Tynk attyki (TA)

Zakres remontu:

- usunigcie tynku w catosci,

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zaprawy tynkarskiej ogolnego przeznaczenia GP, CS II,
powierzchnia tynku kategorii III.

- gruntowanie,
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- malowanie dwukrotnie farba silikonowa Iub silikatowg na istniejacy kolor.

Komunikacja dachowa

Istniejacy wytaz drewniany do demontazu.

Nowy wylaz (WD) do pomieszczen nieogrzewanych o wymiarach 0,8x0,8 w $wietle montowane w potaci
dachu migdzy krokwiami.

Rynny (R3)

Rynny $rednicy 150 mm z blachy stalowej gr. 0,6 mm powlekanej powloka organiczng w kolorze szarym.

Wywiewki kanalizacyjne
Wywiewki kanalizacyjne $rednicy pionow kanalizacyjnych.

5.7. Kominy murowane
Kominy murowane (KM) istniejgce. Luzne spoiny do usuni¢cia. Uzupelienie spoin zaprawa
przeznaczong do spoinowania cegiet i ksztaltek klinkierowych w kolorze szarym.

5.8. Docieplenie stropu
Docieplenie stropu nad mieszkaniami na poddaszu welng mineralna gr. 20 cm (0,035 W/(mK).

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA [1]

Budynek $redniowysoki (SW).

Elementy budynku (w tym konstrukcja dachu, przekrycie dachu) powinny by¢ nierozprzestrzeniajace

ognia (§216 ust. 2) - przyjeto zabezpieczeniec nowych elementow konstrukcji dachu do stopnia

nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Przekrycie dachu:

-z dachowki ceramicznej w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewngetrznego klasy Broof
(nierozprzestrzeniajgce ognia),

- z papy w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewnetrznego klasy Broof (t1)
(nierozprzestrzeniajgce ognia).

Projektowane roboty nie zmieniajag warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego:

nos$nosci konstrukcji budynku przez okreslony czas,

rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku,

rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane i tereny przylegte,

mozliwosci ewakuacji ludzi Iub ich uratowania,

bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Opracowatl:
Projektant — konstrukcja:

mgr inz. Piotr Rajca

2) RYSUNKI

STAN ISTNIEJACY
1- inw. RZUT DACHU
2- inw. PRZEKROJ A-A

STAN PROJEKTOWANY
1. RZUT DACHU
2. PRZEKROJ A-A
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nizej
wymienionych rodzajéw robot budowlanych.

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane
- roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie tak

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci

- przy prowadzeniu robot wystepuja dziatania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- roboty stwarzaja zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym nie
- roboty prowadzone sa w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzaja ryzyko utonigcia pracownikow nie
- roboty prowadzone sg w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sa przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sa w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze spr¢zonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone sa przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie
prefabrykowanych

- przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych nie

i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé 500 osobodni

1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystgpowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot dachowych.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo wykonaé instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikow
pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdlowego zapoznania
pracownikéw z technologia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem prawidlowego montazu rusztowan do
prowadzonych prac budowlanych.

3. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Sposob wykonania prac wiagze si¢ z przyjeta technologia i uwarunkowaniami wynikajacymi ze specyfiki obiektu, w

ktérym wykonywane sa roboty dachowe, takimi jak:

- pochylenie dachu,

- wysokos¢, na jakiej si¢ znajduje,

- zastosowana konstrukcja i uzyte materiaty,

- usytuowania obiektu,

- mozliwos$¢ dostepu 0s6b niepowotanych do miejsca prowadzenia robot.

Wejscie i zejscie z dachu moze odbywac si¢ poprzez:

- wylazy dachowe,

- rusztowanie zmontowane w miejscu prowadzenia robot dachowych, z wydzielonym pionem komunikacyjnym,

- rusztowanie wiezowe stojakowe lub mobilne,

- drabiny, ktorych stosowanie nalezy ograniczy¢ do wykorzystywania ich przy pracach krotkotrwatych i przy

pokonywaniu niezbyt duzych réznic poziomow,

- mechaniczne $rodki transportu, takie jak ruchome podesty robocze, podno$niki hydrauliczne.
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W celu zabezpieczenia pracownikow wykonujacych prace na dachu, przed upadkiem z wysokos$ci nalezy przede
wszystkim stosowaé §rodki ochrony zbiorowej, do ktérych naleza: balustrady, rusztowania ochronne, siatki ochronne
i siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak szelki bezpieczenstwa jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej. Stosowanie ochron indywidualnych wymaga duzej
odpowiedzialnosci oraz zdyscyplinowania ze strony pracownikdéw oraz statego nadzoru.

W trakcie wykonywania prac na dachu przestrzega¢ nalezy nastepujacych wymogdw bhp:

- na dachach krytych elementami o niskiej wytrzymatosci uktada¢ nalezy przenosne mostki zabezpieczajace;

- sktadowane na dachu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem;

- W czasie przerw w pracy lub po jej zakonczeniu materialy, narzedzia, opakowania powinny by¢ usuni¢te z dachu
badz umocowane, tak by nie spadty na nizszy poziom;

- praca na dachu moze by¢ prowadzona tylko przy sprzyjajacej pogodzie;

- podnoszenie i opuszczanie materiatbw czy narzedzi nalezy dokonywaé¢ w sposdb wykluczajacy spadek z
wysokosci;

- materiaty i wyroby dekarskie nalezy podnosi¢ w wigzkach Iub pojemnikach do tego przeznaczonych.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ poddani instruktazowi obejmujacemu gtownie: imienny
podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadafh, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach. Instruktaz ma zapoznaé pracownikéw z problemami dotyczacymi sposobu wykonywania pracy, m.in.:
- ze sposobem wej$cia na dach i zejécia z niego,

- ze sposobem transportu i odbioru materialéw na dachu,

- z rodzajem zastosowanych zabezpieczen pracownikdéw przed upadkiem z wysoko$ci, tj. ze §rodkami ochrony
zbiorowej i Srodkami ochrony indywidualne;.

Przed przystgpieniem do pracy pracownikow poddaé nalezy profilaktycznym badaniom lekarskim. Nie wolno
dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego orzeczenia o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy, w tym
do pracy na wysokosci.

Opracowat:

III. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kserokopia uprawnien projektanta oraz za§wiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowe;j

2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu

3. Decyzja Nr 617/2024 z dnia 02.05.2024 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw — Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku



