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1. Opis techniczny

2. Cze$¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl

¢ Elewacja frontowa rys. nr 2

¢ Elewacja boczna prawa rys. nr3

¢ Elewacja boczna lewa rys. nr 4

¢ Elewacja tylna rys. nr5
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartag umow3a, kompletne

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest remont elewacji budynku oraz pokrycia dachowego w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym potozonym przy ul. Kosciuszki 12 w Szczawnie-Zdro6j, dziatka nr
602/13, obrgb Szczawno-Zdroj 1.
Zakres opracowania obejmowacé bedzie:

— Remont elewacji budynku wyzszego oraz bocznej prawej budynku nizszego,

— Remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wyzszej czesci budynku,

— Remont kominow.

N

PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym.

Przedmiotowy budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Obiekt zostat
wzniesiony na poczatku XX wieku. Wykonany zostal w technologii tradycyjnej murowanej z
cegly ceramicznej petnej.

Powierzchnia zabudowy — 188,12m?,

Kubatura — 3986,70m”’,

Wysokos¢ budynku - 17,98m

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek znajduje si¢ wykazie zabytkow miasta Szczawno-
Zdréj. Dach budynku ptaski o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej.

W budynku znajduje si¢ stolarka okienna drewniana oraz PVC (wymieniona przez lokatorow).
Drzwi zewngtrzne klatki schodowej dwuskrzydlowe, czgsciowo przeszklone, aluminiowe

(aluminium ciepte).

4. WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ

Elewacja frontowa budynku z uwagi na bogatg sztukateri¢ poddana zostanie renowacji z
odtworzeniem wszystkich uszkodzonych elementow architektonicznych wystroju elewacji (4.

gzymsy, bonie, sztukateria).
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Kolorystyka oraz uktad kolorow zgodnie z czgscia graficzng opracowania.

I. Remont tynkow elewacji i detali architektonicznych

1.

Zakres remontu powierzchni :
Usunigcie zmurszatych i ghuchych fragmentéw tynkow
Oczyszczenie pozostawionych tynkéw ze starej farby srodkiem zmywajacym do tynkow i
farb organicznych
Zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskoci$nieniowej
Wzmocnienie poditoza na catosci tynkéw za pomocg gleboko penetrujacej powloki
gruntujacej
Wykonanie nowych tynkoéw
Pokrycie catosci tynkéw trasowa zaprawg z dodatkiem widkien wzmacniajacych
Gruntowanie catoéci tynkow mikrosilikonowa emulsja gruntujaca

Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa

2. Materialy

2.1. Srodek zmywajgcy do tynkow i farb organicznych
Nalezy zastosowac ekologiczny srodek zmywajacy do tynkéw i farb organicznych. Nie
stosowac¢ na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych

2.2. Powloka gruntujgca
Gleboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podioza
mineralne.

2.3. Tynk wapienno-trasowy
Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do obrobki recznej i maszynowe;j -
zaprawa sucha wyprodukowana przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej
wytrzymalosci, wysortowanych domieszek S$rednioziarnistych 1 lekkich dodatkow
mineralnych.
Tynk wapienno-trasowy stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw
podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

2.4. Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gladko zatartych powierzchni
Nalezy zastosowac drobnoziarnisty tynk - zaprawe suchg. Produkowana przy zastosowaniu
wyszukanych drobin mineralnych o uziarnieniu 0-0,6mm, wapna hydraulicznego o duzej
wytrzymatosci i cementu biatego jako spoiwa oraz wtdkien zbrojacych.
Drobnoziarnisty tynk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych

powierzchni. Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa powinna posiada¢ wysoka

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Remont elewacji i dachu czgsci (wyzszej) budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 12 w Szczawnie-Zdroju,
dz. 603/13, obreb Szczawno-Zdroj nr 1

paroprzepuszczalno$¢, niski skurcz i dobrg przyczepnos¢ do starego podtoza.

2.5. Emulsja gruntujgca
Nalezy zastosowa¢ wodng, mikrosilikonowa emulsj¢ gruntujaca w celu poprawienia
przyczepnosci 1 regulacji chtonnosci podtoza.

2.6. Farba silikonowa
Farba silikonowa o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO,, doskonatej
przyczepno$¢, zdolnosci przenoszenia napr¢zen — zaleca si¢ farbe z ,.efektem Lotosu”
(brud sptywa z deszczem), utrzymujaca suche i czyste elewacje, nawet te szczegdlnie
obcigzone czynnikami atmosferycznymi.
Farba silikonowa stanowi maksymalne zabezpieczenie wszelkich elewacji zabytkowych i

nowoczesnych.

3. Wpykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w

instrukcjach technicznych.

3.1. Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

3.1.1. Srodkiem zmywajgcym do tynkow i farb organicznych
Podloze: zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dzialania 1 zuzycie $rodka
zmywajacego. Nalezy koniecznie zwraca¢ uwage na wchtanialno$¢ podtoza, gdyz ona
wplywa w istotny sposob na czas, przez ktory srodek zmywajacy powinien pozostawaé na
zmywanej powierzchni
Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.
Srodek zmywajacy jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawaé go
bezposredniemu oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie
potrzeby okry¢, po natozeniu, folig.
Naktadanie:
Srodek nalezy nanosié¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy
wielu warstwach farby dyspersyjnej, powlokach taczacych rysy lub tynkach ze sztucznej
zywicy, po 2- 6 godz. oddziatywania $§rodka zmywajgcego natozy¢ go jeszcze raz ,,mokre
na mokre” pedzlem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu blony
powierzchniowej natozy¢ §rodek jeszcze raz ,,mokre na mokre”. Przy grubych systemach
pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony $rodek zmywajacy na cala noc 1 wszystko
szczelnie przykry¢ folig.

Usuwanie:
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Cienkie, wielowarstwowe powloki lub tynki, wigzane organicznie, usuwaé¢ w stanie
rozmigkczonym przy pomocy wysokocisnieniowego aparatu wodno-parowego. Przy
bardzo grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych celowym
jest najpierw zaszpachlowa¢ najgrubsze powloki i zaraz potem nanie$¢ srodek zmywajacy
»mokre na mokre”, a nastepnie usungé za pomocg pary. Usuwaé ruchami od dotu do goéry,
przy cisnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

3.1.2. Gleboko penetrujaca powloka gruntujaca

Podtoze musi by¢ trwale, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéow 1
powtok antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza: $rodki gruntujagce oraz ich
rozcienczalniki musza by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej
powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chtonnych podlozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
,,mokre na mokre”.

1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze srodkiem czyszczacym w proporcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcienczony. Glgboko penetrujaca powloka gruntujaca mozna nanosié
poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza obrdobka

najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).

3.2. Prace tynkarskie

3.2.1. Tynk wapienno-trasowy

Tynk wapienno-trasowy mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu
tynkownicach. Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic
nalezy uwzgledni¢ poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu
mieszania. Tynk wapienno-trasowy przetwarza¢ mozna rowniez rgcznie. Zapotrzebowanie
wody ustawia si¢ w zaleznos$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy,
zgodnie z jej przeznaczeniem. Tynk wapienno-trasowy nanosi si¢ réwnomiernie na
podioze, wygladza i na potrzeby obrdobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania,
uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz
10mm. Nie zaleca si¢ tynkow o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy
tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwszg warstwe i nawilzy¢ ja przed
naniesieniem drugiej warstwy. Czas schni¢cia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Imm
warstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznigte. Podloze o duzej nasigkliwos$ci

nalezy wstepnie obrobic.
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Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wczesne;.

3.2.2. Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gltadko zatartych powierzchni
Po dodaniu czystej wody wymieszaé zaprawe tynkarska za pomocg silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencii.
Zaprawe nanosi si¢ recznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zapraw¢ wygladzi¢ po
filcowaniu.
Podtozem mogg by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trasowego, zaprawy wapienno-
cementowej 1 cementu. Powierzchnia podioza musi by¢ rowna i no$na. Tynki nie moga
by¢ pokryte farbg, ani jakgkolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.
Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie

wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

3.3. Prace malarskie

3.3.1. Przygotowanie do malowania
Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chlonne podloze nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujacg — jednokrotnie. Preparat
jest koncentratem do rozrobienia z woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci).

3.3.2. Malowanie tynkow
Farba silikonowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢
widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace
widoczne w catosci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy
ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢
mokrg gabka. Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilo§ci max
10%. Warstwa koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,
nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej

wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

5. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY

W niniejszym opracowaniu przyj¢to remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;.

W celu wykonania remontu pokrycia dachowego nalezy zerwac wszystkie warstwy istnicjgcej
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papy oraz istniejace deskowanie. Po rozebraniu pokrycia dachowego oraz deskowania nalezy
okresli¢ stan techniczny konstrukcji dachu i dokona¢ ewentualne wzmocnienie lub wymiang
uszkodzonych elementoéw. Nowe podtoze drewniane (deskowanie) powinno by¢ wykonane z
desek o grubosci 32mm zapewniajgce wilasciwg sztywno$¢ podioza przy stosowanym
rozstawie krokwi. Wskazane jest uktadanie desek o szerokosci do 15c¢m strong dordzeniowa
do gory. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢é wicksza niz 21%. Miejsca taczenia desek
powinny wypada¢ na krokwi. Deski nalezy uktada¢ na ,,piéro i wpust” lub na ,,przylge”.
Szczeliny pomiedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Nie jest zalecane
bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze drewniane. Wskazane jest ulozenie papy
podktadowej mocowanej mechanicznie. Laczniki mechaniczne przy mocowaniu papy
rozmieszcza si¢ w taki sposob, aby brzeg podktadki lub grzybka znajdowat si¢ w odlegtosci
min. 1cm od brzegu papy. Zaleca si¢ zastosowanie papy podktadowej o zwigkszonej
wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wktadce z tkaniny szklanej lub
wtokniny poliestrowe;.

Roboty dekarskie nalezy rozpocza¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakow
I innego oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrobek detali
dachowych takich jak kominy, wytazy dachowe.

Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie nalezy zagina¢ papy pod katem
prostym — nalezy bezwzgl¢dnie zastosowaé we wszystkich narozach dodatkowe wklejenia z
welny mineralnej (przekrdj trojkata rownoramiennego) szer. 15cm.

Na warstwe papy podktadowej nalezy utozy¢ pape wierzchniego krycia modyfikowang -
zgrzewalng. Pape nalezy uklada¢ pasami rownolegltymi do okapu.

Miejsca zaktadow na catej ich szerokosci (12-15¢m) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisng¢ w
celu wgniecenia posypki.

Pasy papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny
o szerokosci 12-15cm. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé
1 ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca si¢ posypa¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaklady zaro6wno poprzeczne jak
1 wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy
podktadowej o potoweg szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zakladach zaleca sig
odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego si¢ na spodzie zaktadu.

Prace dekarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap z

dodatkiem polimeru oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.
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Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w
pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C 1 wynoszone na dach bezposrednio
przed ich uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej
powierzchni, a takze podczas opadow atmosferycznych lub silnego wiatru.

Istniejgce kominy nalezy rozebra¢ 20cm ponizej poziomu dachu i ponownie przemurowac z

nowej cegly klinkierowe;.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wszystkie istniejace rynny i rury spustowe nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej z zachowaniem lokalizacji i przekroju rynien i rur — blacha gr.
0,7mm.

OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy zakonczy¢ koncowkami z PVC
umozliwiajacymi rozszerzalno$¢ termiczng parapetow.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaktada wymiane okna potaciowego oznaczonego na elewacji frontowej symbolem

O1 na nowe PVC o wymiarach nawigzujacych do okna potaciowego klatki sasiedniej, o

wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m’K.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajagce doptyw odpowiedniego
strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.
KOLORYSTYKA WG FIRMY STO

Na calg powierzchni¢ $cian przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach

przedstawionych w czgsci rysunkowej opracowania.
W projekcie przyjeto o$cieza w kolorze biatym.

Uklad kolorow na poszczegélnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

Opracowal:
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Remont elewacji i dachu czgsci (wyzszej) budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 12 w Szczawnie-Zdroju,
dz. 603/13, obreb Szczawno-Zdroj nr 1
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