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- GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE |
np. COSMO KV Z WKLADKA
ZAWCRU TERMOSTATYCZNEGO

UWAGI:

Legenda:

- instalacja c.0. o parametrze grzewczym tz/tp=75/65°C

zaprojektowana z rur pex fgczonych zaciskowo

- instalacja grzejnikowa prowadzona wzdtuz $cian przy

listwie podtogowej
- odpowietrzenie instalacji za pomocg zaworu
odpowietrzajgcego na pionie oraz grzejnikow

- otwory pod przebicia przez $cianie nalezy wykona¢ o 3cm

wieksze od $rednicy rury ostonowej

- przy przej$ciach przez Sciany no$ne i dziatowe stosowac

tuleje ochronne

- W pomieszczeniach tazienek zamiennie mozna zastosowac

grzejnik tazienkowy drabinkowy z zasilaniem dolnym
COSMO STANDARD L=400mm H=1100mm ®=430W

(lub réwnowazny).

zasilanie c.o.

powrét c.o.
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KAPINUS

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

<— rodzaj pomieszczenia

temp. obliczeniowa w pom.

<—— zapotrzebowanie na ciepto w pom

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

58-300 Watbrzych

Inwestor: Wspolnota mieszkaniowa
przy ul. Kasztanowej 9-11-13

ul.Kasztanowa 9-11-13,
58-300 Watbrzych

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZOR ZASTEPCZY

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny,

T t: : . .
ema Termomodernizacja budynku. Stadium Branza: Arkusz Data:
PB S A4 02.202(
Projektowat: Tytut rysunku:
mgr inz. Mirostaw Kociumbas Skala:
Upr. nr 245/02/DUW Rzut parteru 1:100
w specjalnosci instalacji sanitarnych - brama 9
Asystowal: mgr inZ. Piotr Kopinowski - instalacja c.o. NI 1ys.
. . . - - AIQ




