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SPIS TRESCI

Dokumentacja formalno-prawna
Oswiadczenie 1 zaswiadczenia projektantow

Projekt budowlany/wykonawczy

- Architektura
Projekt budowlany/wykonawczy

- Branza sanitarna

N
ANN\Y =
A\\\\\ KAPIN US www.kapinus.pl




WALBRZYCH, luty 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/
Dz. U.z 2018 poz. 1202; 1276, 1496, 1669/, oswiadczam,
ze projekt budowlany
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektantow

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
Mapa ewidencyjna

Mapa zasadnicza
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SPIS TRESCI

Opis techniczny do projektu
Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Czes¢ graficzna

1/AK | Widok elewacji —pdinocno-wschodniej 1:100
2/AK |Widok elewacji —potudniowo-wschodnie;j 1:100
3/AK | Widok elewacji —potudniowo-zachodnie;j 1:100
4/AK | Widok elewacji —potnocno-zachodniej 1:100
5/AK | Przekrdj potaci balkonu -

6/AK

Schemat stolarki okiennej




N
AN -
A KAPINUS vvicpinusoi

OPIS TECHNICZNY
Termomodernizacja budynku (architektura)

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Kasztanowa 9-11-13, 58-300 Watbrzych

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania
1.3. INWESTOR: Wspolnota mieszkaniowa

przy ul. Kasztanowej 9-11-13

Moniuszki nr 3 58-300 Walbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Piotr Kopinowski
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : ~ 2580m?
- Kubatura : ~ 6455 m®

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana elewacji do celéw projektowych wykonana przez
autordw opracowania we wrzesniu tego roku,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

(z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.4. Zlecenie inwestora.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Kasztanowej sktada si¢ z trzech
segmentow z oddzielnymi bramami. Budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Obiekt w zabudowie szeregowej 0 pieciu petlnych kondygnacjach
nadziemnych + 1 kondygnacja piwnicy. Sciany noéne z cegly na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapienne;.

Dach dwuspadowy pokryty papa. Elewacja frontowa bez 0zdob.

Po stronie frontowej teren wokot budynku utwardzony. Po stronie elewacji tylnej
teren w wigkszosci nieutwardzony.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zuzycia energii cieplnej dla
ogrzewania budynku, polepszenie warunkéw klimatycznych w pomieszczeniach.
Cel ten zostanie osiggnigty poprzez ocieplenie elewacji oraz stropodachu budynku
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Audycie Energetycznym.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac remontowych nalezy zdemontowac
wszystkie urzadzenia zamocowane do $cian, okna zabezpieczy¢ folig.

4.1 Sciany zewnetrzne budynku

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac przystgpi¢ mozna do
remontu elewacji. Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegly. Cegle
oczys$ci¢ z kurzu, znaczne ubytki w murze uzupeti¢ zaprawg naprawcza do
ceramiki.

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 12cm.
Pozwoli to na uzyskanie dla tych $cian zalecanej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta U <= 0,17 W/m?K. Natomiast $ciany zewnetrzne loggi nalezy
ociepli¢ styropianem grubosci Scm, warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta
$ciany po termomodernizacji U <= 0,32 W/m?K. Nalezy przyja¢ wykonanie
izolacji termicznej Scian wg jednego z dostepnych systemow docieplen, opartych
na metodzie lekkiej-mokrej (np. systemy Sto, Weber, Atlas Stopter, Kreisel,
Ceresit VWS, Optiroc VWS, ,ispo-therm WDV, Bolix, Dryvit, lub innych
producentow).

Po skuciu odstajacych tynkow, oczyszczeniu 1 naprawieniu podtoza oraz po za-
mocowaniu listwy cokotowe;j, klei si¢ do przygotowanego podtoza ptyty styropia-
nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowac ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m, uktadane
z przesunigciem w ,,cegietke” zarowno na powierzchni jak 1 w narozach budynku.
Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz dyble (kotki
mocujace). Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatkg z wtokna
szklanego 1 pokrywa jg tynkiem (klejem) podktadowym. Na tak przygotowanym
podlozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe, samoczyszczace, bawione
w masie, np. StoLotusan MT zacierany na gtadko. Jako kolor podstawowy przyjeto
tynk barwy:

jasny szary - RAL 000 85 00

ciemny szary - RAL 000 55 00

cokot - RAL 00040 00

Pod oknami zamontowa¢ parapety z granitu strzegomskiego.

Wszelkie obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowe;.

Istniejace elementy metalowe oczys$ci¢ ze starych warstw farby 1 malowa¢ farba
chlorokauczukow3.



Dodatkowo w bramie nr 9 projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej w
czesci korytarza. Schemat stolarki okiennej dotaczony do dokumentacji
rysunkowej.

4.2 Stropodach

Stropodach nalezy ociepli¢ poprzez wtrysk granulatu welny mineralne;j
(Amin=0,044 W/mK) o grubosci warstwy 20 cm lub innym materiatem
izolacyjnym. Ulepszenie obejmuje naprawe | wykonanie nowego pokrycia
stropodachu z papy w celu ochrony materiatu izolacyjnego przed zawilgoceniem
oraz uwzglednia inne konieczne prace towarzyszace wynikajace z ocieplenia.
Projektowany optymalny wspotczynnik przenikania ciepta U=0,165 W/m2K.

4.2 Strop nad piwnica

Strop nad piwnicg nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi (Amin=0,036 W/mK).
Pozwoli to na uzyskanie warto$ci wspdlczynnika przenikania ciepta na poziomie
U =0,22 W/m’K.

5. Prace remontowe plyt balkonowych

Pokrywanie powierzchni balkonéw plytkami ceramicznymi czy gresowymi jest
w naszym klimacie niezbyt dobrym rozwigzaniem — szczegdlnie przy matym
nachyleniu ich powierzchni. W zwiazku z powyzszym w projekcie przewidziano
usuni¢cie wszystkich starych warstw posadzkowych 1 izolacyjnych 1 wykonanie
nowych warstw posadzkowych przy zastosowaniu nowoczesnych materiatow bez
spoinowych, ktére zapewnig jednocze$nie odpowiednig elastyczno$¢ zaréwno
zima jak i latem. Nalezy tez zapewni¢ odpowiedni spadek powierzchni — minimum
1,5% oraz odpowiednig szorstkos¢ warstwy wierzchniej, zapewniajaca
antyposlizgowos¢.

Roboty  rozpocza¢ od  calkowitego  usunigcia  istniejagcych — warstw
wykonczeniowych na ptytach balkonowych — ptytek, podktadu i izolacji. Odkry¢
nalezy takze dolny, cokotowy pas $ciany, na wysoko$¢ ok. 0,5m od powierzchni
balkonu. Roboty trzeba prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu najprostszych narzedzi
(typu mtot 1 przecinak) a przy tym bardzo ostroznie aby nie uszkodzi¢ konstrukc;ji
nos$nej balkonow. Plyte balkondéw oczysci¢ do warstwy konstrukcyjnej po czym
dokonac jej szczegotowych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego. Wszelkie
ewentualne rysy 1 ubytki wypeti¢ elastyczng zaprawg naprawczg. Na naprawionej
1 wyrOwnanej warstwie nosnej nalezy starannie wykona¢ nowa warstwe spadkowa
a bezposrednio na niej, po oczyszczeniu podtoza, utozy¢ kilkuwarstwowa izolacje
na bazie zywic poliuretanowych, stanowigca jednocze$nie  warstwe
wykonczeniowg posadzki.

Systemowe, kompletne rozwigzania materiatowe opracowata miedzy innymi firma
,Sika™ . W przypadku firmy Sika® sa to technologie: Sika® Balcony Standard i
Sika"™ Balcony Premium.



System zapewnia wodoszczelng 1 elastyczng powtoke kryjaca wszelkie rysy i
odporng na warunki atmosferyczne.

Cata powloka sktada si¢ z trzech zasadniczych warstw: gruntowania, warstwy
zasadniczej 1 wykonczeniowej. Wykonczenie dekoracyjne i1 antyposlizgowe
zapewni kolorowy piasek kwarcowy lub ptatki (tzw. chip-sy) zamkniete
dodatkowa powloka zamykajaca (zywica Sikafloor-410). Wg informacji
producenta w przypadku materiatdow firmy Sika® powierzchnia moze byé
uzytkowana juz po 24 godzinach.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na doktadne zaizolowanie styku ptyty balko-
nowej ze §ciang zewnetrzng. Wzdtuz styku koniecznie nalezy dodatkowo wklei¢
pas maty wzmacniajacej z widkna szklanego (np. Sika Reemat Premium). 1zolacja
powtokowa powinna by¢ wywinigta na Scian¢ na wysokos¢ min. 30cm. W taki sam
sposob nalezy takze oklei¢ pasem maty czoto plyty balkonowej. Na S$cianie
uzupehic¢ tynk zewngtrzny. Od spodu balkony trzeba ponownie otynkowac i
zamontowaé nowe balustrady.

Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione W masie, np. StoLotusan MT zacierany na gtadko (na

powierzchni spodniej 1 bocznej ptyty balkonowe;).

Jako kolor elewacji ptyt balkonowych przyjeto tynk barwy:

zielony - RAL 140 50 60
pomaranczowy - RAL 070 70 80
niebieski - RAL 240 60 40

Dodatkowo nad balkonami zlokalizowanymi na najwyzszych kondygnacjach
nalezy zamontowac daszki z poliwgglanu.

5. UWAGI KONCOWE

6.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

6.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie i po
uzyskaniu niezb¢dnych zezwolen formalno-prawnych.

6.3. Nalezy stosowa¢ materialy 1 rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materiaty musza posiada¢ stosowne atesty, $wiadectwa,
certyfikaty i aprobaty techniczne.
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6.4. W celu prawidlowego zabezpieczenia $rodkéw na realizacje inwestycji
nalezy przyja¢ rezerwe min 15% warto$ci inwestycji na prace dodatkowe,
ktorych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu.

OPRACOWALLI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
WAEBRZYCH, luty 2020 mgr inz. Piotr Kopinowski
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(ARCHITEKTURA)

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny — Termomodernizacja
ADRES: ul. Kasztanowa 9-11-13, 58-300 Walbrzych

INWESTOR: Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Kasztanowej 9-11-13
Moniuszki nr 3 58-300 Walbrzych

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Zlecenie inwestora
2. Ogolny opis inwestycji
W ramach projektu projektuje sig:
- Remont elewacji z ,,dociepleniem” $cian
- Docieplenie dachu

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewnetrzne,

2. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe —cokoty,

3. Roboty malarskie, wykonczeniowe,

4. Roboty montazowe.

b) Ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich wyze;j
wymienionych robot. Maksymalna wysokos$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 17m ponad poziom
terenu. Glebokich wykopow nie projektuje sie.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujgcych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy ciazy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystgpujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robot opisanych w punkcie 3a.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Piotr Kopinowski

WALBRZYCH, luty 2020
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CZESC GRAFICZNA

1/AK | Widok elewacji —pdinocno-wschodniej 1:100
2/AK |Widok elewacji —potudniowo-wschodnie;j 1:100
3/AK | Widok elewacji —potudniowo-zachodnie;j 1:100
4/AK | Widok elewacji —potnocno-zachodniej 1:100

5/AK

Przekrdj potaci balkonu

6/AK

Schemat stolarki okiennej

‘\\:\%\\\ KAPINUS www.kapinus.pl
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PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

A KAPINUS BEERoRasy

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/
/BRANZA SANITARNA/

Termomodernizacja budynku

Obiekt, adres: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny

- Kategoria budynku XIIT
ul. Kasztanowa 9-11-13, 58-300 Watbrzych
(dz. nr 424/4 obreb nr 27 Srodmiescie)

INWESTOR: Wspolnota mieszkaniowa
przy ul. Kasztanowej 9-11-13
58-300 Walbrzych

Autorzy projektu:

Tytul, Imie¢ i Nazwisko Podpis

P

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

rojektant upr. Nr 245/02/DUW

Asystent | mgr inz. Piotr Kopinowski

Asystent mgr inz. Joanna Mandzyn

Egzemplarz nr: ......
Na prawach rekopisu

WALBRZYCH, luty 2020
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OPIS TECHNICZNY

Termomodernizacja budynku (branza sanitarna).

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: Budynek mieszkalny wielorodzinny,
ul. Kasztanowa 9-11-13,
58-300 Walbrzych

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.
1.3. INWESTOR: Wspdlnota mieszkaniowa

przy ul. Kasztanowej 9-11-13

Moniuszki nr 3 58-300 Waltbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Joanna Mandzyn

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
, Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dziatki nr 424/4 obrgb nr 27
Srédmiescie.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji centralnego
ogrzewania z montazem kotta gazowego w kotlowni budynkéw szeregowych przy
ul. Kasztanowej 9-11-13 w Walbrzychu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Kasztanowej sktada si¢ z trzech
segmentéw z oddzielnymi bramami. Obiekt w zabudowie Szeregowej 0 pigciu
petnych kondygnacjach nadziemnych + 1 kondygnacja piwnicy. Sciany nosne z
cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej.

Budynek znajduje si¢ I strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa
zewnetrzna -20 °C.

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania lokalu wynosi ok.
Q=108 kW.
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6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa, systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 75/65°C z
grzejnikami  plytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomocg zaworow
odpowietrzajagcych na pionach i1 odpowietrznikow recznych montowanych na
grzejnikach.

Przewody i armatura
Instalacje centralnego ogrzewania w kotlowni wykona¢ z rur i1 ksztattek z rur
stalowych czarnych bez szwu, taczonych przy pomocy spawania. Natomiast
przewody poza pomieszczeniem kotlowni projektuje si¢ z rur i ksztattek z PEX
taczonych zaciskowo. Przewody rozprowadzajace w mieszkaniach uktada¢ wzdtuz
$cian przy listwie podtogowej. Przewody w czesci piwnicznej uktada¢ na calej
dhugosci w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex o
gr min (A=0,035):
- 20mm. $rednica wewnetrzna rury do 22mm
- 30mm. $rednica wewngtrzna rury od 22 mm do 35mm
- rowna Srednicy wew. rury. $rednica wewnetrzna rury od 35mm do 100mm
- przewody utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami nalezy zaizolowac gr. 50% wymagan
* Przewody c.w.u. instalacji wodnej prowadzone w kondygnacji piwnicznej
roOwniez nalezy zaizolowac.
Na pionach nalezy zamontowac¢ pod pionowe zawory regulacji ci$nienia i
przeptywu, srednica zaworu dostosowana do $rednicy pionu.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku kotta. Przejscia przez
sciany w tulejach ochronnych. W tulejach nie moga znajdowac si¢ zadne
potaczenia rur.

Mocowanie przewoddw oraz rozmieszczenie uchwytdw mocujacych wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Kompensacje termicznych wydluzen przewodow zapewni¢ poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz wlasciwe rozmieszczenie uchwytéw mocujacych.
Jako armature odcinajaca przewidziano zawory kulowe.

Trase prowadzenia przewodow, ich Srednice, armature i osprzet pokazano
w czesci rysunkowej projektu.

Zrédlo ciepla

Zrodtem ciepta bedzie kaskada dwoch kottow gazowych np. EcoTherm Plus WGB
70H o mocy maksymalnej 68,1 kW i EcoTherm Plus WGB 50H o mocy
maksymalnej 48,7 kW producent BROTJE (lub inny o parametrach
rownowaznych), zlokalizowany w odrgbnym pomieszczeniu kottowni. Przewiduje
si¢ prace kottow na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Dla zabezpieczenia instalacji projektuje si¢ naczynie wzbiorcze o pojemnosci 140
dm’ , widoczne na rysunku 1/S, oraz zawory bezpieczenstwa SYR 1915 DN 17
zamontowane przy kotle. Odprowadzenie kondensatu przewiduje si¢ np. do
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dedykowanego do tego celu zbiornika (przed wypompowaniem S$ciekow ze
studzienki nalezy je zneutralizowa¢ chemicznie poprzez dodanie np. wapna
budowlanego).
Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
COSMO KV (lub réwnowazne) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi
firmy OVENTROPP (lub rownowazne) z odpowietrznikiem 1 korkiem spustowym.
Na przewodach zasilajagcym 1 powrotnym grzejnikOw zamontowaé zawory
odcinajace typu RLV firmy Danfoss (lub rownowazne).
Grzejniki montowa¢ nie nizej niz 10 cm  od podiogi (tazienkowy 70 cm nad
posadzka) oraz nie blizej ni¢ 3 cm od lica $ciany.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dhugos¢ | Ilos¢
pomieszczenia ciepta [W] (lub réwnowazny) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]
BRAMA 9
Lokal M1
1. Pokoj 1 950 KV22-50 800 1
®=1230 W
2. Pok¢j 2 690 KV22-50 520 1
®=800 W
3. Lazienka* 320 KV1I1-50 520 1
®=435 W
Lokal M2
4. Pokoj 1 1200 KV22-50 920 1
®=1420 W
5. Pok¢j 2 610 KV22-50 520 1
®=800 W
6. Lazienka* 320 KV11-50 520 1
®=435 W
Lokal M3
7. Pokoj 1 1050 KV22-50 800 1
®=1230 W
8. Pok¢j 2 680 KV22-50 520 1
®=800 W
0. Pokoj 3 750 KV22-50 600 1
®=925 W
10. Lazienka*™ 320 KVI11-50 520 1
®=435 W
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Lokal M4, M7, M10

11. Pokoj 1 850 KV22-50 720 1
O=1110 W

12. Pok¢j 2 620 KV22-50 520 1
®=800 W

13. Lazienka* 285 KV11-50 520 1
O=435W

Lokal M5, M8, M11

14. Pokoj 1 1180 KV22-50 800 1
O=1230 W

15. Pokoj 2 545 KV22-50 400 1
O=615W

16. Lazienka* 285 KV11-50 520 1
O=435 W

Lokal M6, M9, M12

17. Pokoj 1 940 KV22-50 720 1
O=1110 W

18. Pokoj 2 610 KV22-50 520 1
O=800 W

19. Pokoj 3 670 KV22-50 600 1
O=925 W

20. Lazienka* 285 KV11-50 520 1
O=435W

Lokal M13

21. Pokoj 1 900 KV22-50 800 1
O=1230 W

22. Pokoj 2 655 KV22-50 520 1
O=800 W

23. Lazienka* 305 KV11-50 520 1
O=435 W

Lokal M14

24. Pokoéj 1 1140 KV22-50 920 1
O=1420 W

25. Pok¢;j 2 580 KV22-50 520 1
®=800 W

26. Lazienka* 305 KV11-50 520 1

D=435 W

18




Lokal M15

27. Pokoj 1 1000 KV22-50 800 1
®=1230 W
28. Pokoj 2 645 KV22-50 520 1
®=800 W
29. Pokoj 3 710 KV22-50 600 1
®=925 W
30. Lazienka* 305 KVI11-50 520 1
®=435 W
Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dhugos¢ | Ilos¢
pomieszczenia ciepta [W] (lub rbwnowazny) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]
BRAMA 11
Lokal M1
1. Pokoj 1 1200 KV22-50 920 1
®=1420 W
2. Pokoj 2 690 KV22-50 520 1
®=800 W
3. Lazienka* 320 KV11-50 520 1
®=435 W
Lokal M2
4. Pokoj 1 1000 KV22-50 800 1
®=1230 W
5. Pokoj 2 680 KV22-50 520 1
®=800 W
6. Pokoj 3 750 KV22-50 520 1
®=800 W
7, Lazienka* 300 KV11-50 520 1
®=435 W
Lokal M3, M5, M7
11. Pokoéj 1 1080 KV22-50 800 1
®=1230 W
12. Pokoj 2 620 KV22-50 520 1
®=800 W
13. Lazienka*™ 285 KVI11-50 520 1
®=435 W
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Lokal M4, M6, M8

14. Pokoj 1 900 KV22-50 720 1
O=1110 W
15. Pok¢j 2 610 KV22-50 400 1
O=615W
15. Pok¢j 3 670 KV22-50 520 1
O=800 W
16. Lazienka* 270 KV11-50 520 1
O=435W
Lokal M9
21. Pokoj 1 1140 KV22-50 920 1
O=1420 W
22. Pokoj 2 655 KV22-50 520 1
®=800 W
23. Lazienka* 305 KV11-50 520 1
O=435W
Lokal M10
24. Pokoj 1 950 KV22-50 800 1
O=1230 W
25. Pokoj 2 645 KV22-50 520 1
®=800 W
26. Pok¢j 3 710 KV22-50 520 1
O=800 W
Lazienka* 285 KV11-50 520 1
O=435 W
Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dhugos¢ | Ilos¢
pomieszczenia ciepta [W] (lub rownowazny) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]
BRAMA 13
Lokal M1
1. Pokoj 1 1200 KV22-50 920 1
O=1420 W
2. Pok¢;j 2 690 KV22-50 520 1
®=800 W
3. Lazienka* 320 KV11-50 520 1
O=435W
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Lokal M2

4. Pokoj 1 1200 KV22-50 920 1
O=1420 W
5. Pok¢j 2 610 KV22-50 520 1
O=800 W
6. Lazienka* 320 KV11-50 520 1
O=435W
Lokal M3
7. Pokoj 1 1050 KV22-50 800 1
O=1230 W
8. Pok¢j 2 680 KV22-50 520 1
®=800 W
0. Pokoj 3 700 KV22-50 520 1
®=800 W
10. Lazienka* 280 KV11-50 520 1
O=435 W
Lokal M4, M7, M10
11. Pokoj 1 1080 KV22-50 800 1
O=1230 W
12. Pokoj 2 620 KV22-50 520 1
O=800 W
13. Lazienka* 285 KV11-50 520 1
O=435W
Lokal M5, M8, M11
14. Pokoj 1 1080 KV22-50 800 1
O=1230 W
15. Pok¢j 2 550 KV22-50 520 1
O=800 W
16. Lazienka* 285 KV11-50 520 1
O=435 W
Lokal M6, M9, M12
17. Pokoj 1 940 KV22-50 720 1
O=1110 W
18. Pok¢;j 2 610 KV22-50 400 1
O=615W
19. Pokdj 3 630 KV22-50 520 1

®=800 W

21




20. Lazienka* 250 KV11-50 520 1

O=435 W
Lokal M13
21. Pokoj 1 1140 KV22-50 920 1
O=1420 W
22. Pokoj 2 655 KV22-50 520 1
O=800 W
23. Lazienka* 305 KV11-50 520 1
O=435W
Lokal M14
24. Pokoj 1 1140 KV22-50 920 1
O=1420 W
25. Pok¢j 2 580 KV22-50 520 1
®=800 W
26. Lazienka* 305 KV11-50 520 1
O=435 W
Lokal M15
27. Pokoj 1 1000 KV22-50 800 1
O=1230 W
28. Pok¢j 2 645 KV22-50 520 1
®=800 W
29. Pok¢j 3 665 KV22-50 520 1
O=800 W
30. Lazienka* 270 KV11-50 520 1
O=435W

* W pomieszczeniach tazienek zamiennie mozna zastosowac grzejnik tazienkowy
drabinkowy z zasilaniem dolnym COSMO STANDARD L[=400mm H=1100mm
®=430W (lub réwnowazny).

Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu rob6t, przed zamurowaniem otwordw w Scianach, przeprowadzié¢
probe szczelnosci trwajacg min. 24 godz. Rurociaggi podda¢ probie szczelnosci na
cisnienie 4,5 bar, przeptuka¢ woda z predkoscia 1,5 m/s 1 podda¢ probie na goraco.
W czasie prob kociot w raz zainstalowanym osprzetem powinien by¢ odtaczony
od instalacji. W czasie ptukania nastawy na zaworach powinny by¢ ustawione na
max.

Proby wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcja 1 zaleceniami
producentdéw rur. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoly podpisane przez
wykonawce robot 1 inwestora.
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7. KOMORA SPALANIA - DOPROWADZENIE POWIETRZA 1
ODPROWADZENIE SPALIN

Odprowadzenie spalin z kotléw projektuje si¢ przewodami powietrzno-
spalinowymi o $rednicy 160/110mm. Przewody powietrzno-spalinowe
odprowadzajacy spaliny z kottow nalezy wpig¢ do nowoprojektowanego przewodu
zbiorczego o Srednicy 250/160 mm. Nastepnie spaliny beda odprowadzane
kominem 250/160mm, wyprowadzonym min. 1 metr ponad dach budynku.
Komin musi posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty.

Prowadzenie wedtug rysunkow 1/8S.
Po wykonaniu instalacji c.o. i podlaczeniu kotla do przewodu spalinowego
zglosi¢ do Zakladu Kominiarskiego celem dokonania odbioru prawidlowosci
podlaczenia.

8.WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZENIA
KOTLOWNI
Pomieszczenie kotlowni posiada istniejaca wentylacje nawiewno-wywiewna.

9.INSTALACJA GAZOWA
Projektuje si¢ nowg instalacj¢ gazowa wewnatrz pomieszczenia kottowni, od
istniejacej szafki gazowej zlokalizowanej na zewngtrznej $cianie budynku do
odbiornika gazu tj. kotta gazowego kondensacyjnego z zamknigtg komorg spalania.
Instalacja bezposrednio z istniejgce; szafki gazowej wchodzi do
pomieszczenia kotlowni, instalacje nalezy poprowadzi¢ pod stropem i1 wykonaé z
rur stalowych czarnych bez szwu przeznaczonych do gazu o srednicy DN 50,
taczonych przy pomocy spawania. Dla zapewnienia pojemnosci akumulacyjnej w
instalacji gazowej, projektuje si¢ zwigkszenie Srednicy przewodu do DNI125 na
odcinku min.1,5 metra. Natomiast od trojnika do poszczegdlnych kottow
projektuje si¢ instalacje o Srednicy DN 25. Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ wg
rysunku 7/8S.
Na przejsciach rur gazowych przez S$ciang nalezy zastosowaé stalowe tuleje
ochronne z wktadka z tworzywa sztucznego. Rury mocowac¢ do $cian za pomoca
uchwytow stalowych z wktadka z tworzywa sztucznego.
Przewody gazowe wewngtrz budynku naleiy prowadzi¢ na powierzchni scian (w
odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem Ilub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami umozliwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.
Poziomy przewod gazowy nalezy ulozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Przewody na S$cianach mocowa¢ za pomoca hakow lub
uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 m dla ¥<40 oraz 2,0m @ > 40.
Przewoddw nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
powyzej przewodow instalacyjnych.
Poziomy przewod gazowy nalezy utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych.

23



Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradéw bladzacych —
montaz monobloku izolacyjnego w projektowanej szafce gazowej z zaworem
gtownym na zewnatrz budynku.
Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie
mniejszych niz:

15 cm od poziomych rurociggow wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,
- 15 cm od rurociagoéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggéw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleZnymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami,

60 cm od wurzadzen elektrycznych iskrzacych jak wylaczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ polaczen
skrecanych. Potaczenia skrecane moga wystapi¢ jedynie przy polaczeniach z
armaturg 1 gazomierzem. Po wykonaniu 1 po przeprowadzeniu proby szczelno$ci
przewody gazowe nalezy jeden raz zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farba
podktadowa przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorze z6itym.
Przed gazomierzami nalezy zamontowac kurki gazowe sferyczne. Przewidziane do
montazu urzadzenia gazowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa 1 atest
energetyczny.
Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostate szczegoty rozwigzania — wg czesci
rysunkowej opracowania.

PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ
Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywaé si¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed
pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ préby szczelnosci.
Probe nalezy wykona¢ przed podtaczeniem rurociaggéw gazowych do odbiornikow.
Nalezy dokona¢ proby szczelnosci sieci gazociggéw przed gazomierzem i
oddzielenie rurociggdw za gazomierzem do odbiornika.
Przed proba szczelnosci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggdw sprezonym
powietrzem. Probe szczelnoS$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynéow lub innych gazow niz
wymienione. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie
prébne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby
szczelnosci  nalezy sporzadzi¢ protokot.  Odbior instalacji moze byc

przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.
OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.
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10. ARMATURA KOTLOWNI

Dla poprawnego funkcjonowania instalacji c.0. w kottowni zaprojektowano
niezbedng armature.

Dla oddzielenia obiegu kotlowego od instalacji projektuje si¢ sprzeglo
hydrauliczne np. ASH 65/150 KW 155 producent Aulin. Do filtrowania wody w
instalacji zaprojektowano filtr odmulnik magnetyczny FOM DN 65 producent
Aulin stal nierdzewna, oraz dodatkowo filtry siatkowe, chronigce pozostalg
armature¢ przed zanieczyszczeniami. Do rozdzielenia wody grzewczej na
poszczegdlne obiegi instalacyjne stuzy¢ beda dwa izolowane rozdzielacze DN 65,
2-obiegowe. Dla zabezpieczenia instalacji przed wahaniem ciscienia projektuje
si¢ naczynie wzbiorcze CO COSMO MAG-H 140 o pojemnosci 140 dm3 oraz
zawory bezpieczenstwa SYR 1915 DN 17 zamontowane przy kottach.
Podmieszanie wody w obiegu instalacyjnym realizowane bedzie za pomoca
zaworu tréjdrogowego z sitownikiem. Natomiast za podnoszenie ci$nienia
zarbwno w obiegu kotlowym jak i instalacyjnym odpowiedzialne beda pompy
obiegowe c.0. W obiegu kottowym beda to pompy np. CO MAGNA3 40- 80F
producent Wilo. Natomiast w obiegach instalacyjnych beda to dwie pompy Yonos
MAXO 25/0,5-7 PN10 i jedna pompa Yonos PICO 25/1-8 producent Willo.
Kottownia zostata tez wyposazona w niezbedng armatur¢ do pomiary ci$nienia 1
temperatury, oraz w armatur¢ do napetnienia instalacji jak 1 zawory spustowe.
Dodatkowo projektuje si¢ wymiang pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
o pojemnosci V= 1000dm3.

11 . PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem os6b uprawnionych do tego typu robdét.

12. ZAKRES ROBOT

W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

Prace budowlane

- czyszczenie $cian z farb

- gruntowania 1 malowanie $cian 1 sufitow

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur PEX ( w pomieszczeniu
kottowni z rur stalowych)

- montaz zrodla ciepta — kociot gazowy

- montaz grzejnikoOw ptytowych z zaworami termostatycznymi
- montaz filtr odmulnika

- montaz sprzegta hydraulicznego

- montaz naczynia wzbiorczego

- montaz pomp obiegowych

- montaz zaworu trojdrogowego

25



- montaz armatury odcinajace]

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez Sciany 1 ich obrdbka po utozeniu przewodoéw
- obudowanie przewodow

- oczyszczenie 1 przeplukanie istniejgcych grzejnikow

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego
- montaz gazomierza w raz z rejestratorem impulsow

- podiaczenie instalacji gazowej do kotla gazowego

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.
Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podigczenie go do kotta
- montaz nawietrzaka §ciennego

roboty budowlane:

- wiercenie otworow przez $ciany dach 1 ich obrébka po utozeniu przewodow.

13. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja wykonawcza 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robot powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i1 Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegdlnych elementow obudowy przewoddéw wentylacyjnych musza by¢
gtadkie bez zataman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdow 1
wad walcowniczych. Polaczenia roztagczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze
swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialty 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow 1 1loSci, wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
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bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1i
niedopuszczone do Robot.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

6) Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu Robot 1 powinien gwarantowaé wysoka jako$¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Robo6t zwigzanych z instalacja wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych etapow montazu
pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy.

8) Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ 1 zmontowa¢ w klasie
szczelno$ci A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych. Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka bez
wgniecen 1 uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski

mgr inz. Joanna Mandzyn
Watbrzych, Luty 2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Termomodernizacja budynku (branza sanitarna).

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest budowa instalacji centralnego ogrzewania z montazem
kotta gazowego w kotlowni budynkow szeregowych przy ul. Kasztanowej 9-11-13
w Walbrzychu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdlowo w opisie technicznym.

2.  UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudowa kotla na gaz.

Prace budowlane

- czyszczenie $cian z farb

- gruntowania 1 malowanie $cian 1 sufitow

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur PEX ( w pomieszczeniu
kottowni z rur stalowych)

- montaz zrodla ciepta — kociot gazowy

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz filtr odmulnika

- montaz sprzegta hydraulicznego

- montaz naczynia wzbiorczego

- montaz pomp obiegowych

- montaz zaworu tréjdrogowego

- montaz armatury odcinajacej

- ptukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $Sciany i ich obrobka po utozeniu przewoddw

- obudowanie przewodow
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- oczyszczenie 1 przeptukanie istniejgcych grzejnikdw

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego
- montaz gazomierza w raz z rejestratorem impulsow

- podtaczenie instalacji gazowej do kotta gazowego

- badania 1 odbiory instalacji gazowe;,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) 1 porzadkowe.
Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podiaczenie go do kotta
- montaz nawietrzaka $ciennego

roboty budowlane:

- wiercenie otworow przez $ciany dach i ich obrébka po utozeniu przewodow.

2.2  Wykaz Obiektow

Calo$¢ prac prowadzona bedzie w lokalu przy ul. Kasztanowej 9-11-13 w
Watbrzychu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

- prace przy przebijaniu otworow.

2.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze¢ i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie §rodki ochrony osobiste;,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét.

2.4 Wskazania S$rodkéw technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami osob niepowolanych oraz warunkow
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnosnikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwo$cig upadku elementow gruzu z wysokosci nalezy
wytaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystapieniem do prac
kierownik budowy.

2.5 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe.
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Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw
wykonujacych roboty specjalistyczne. Nie ma konieczno$ci przygotowania planu
BIOZ.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Joanna Mandzyn

Watbrzych, Luty 2020 r.
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