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PROJEKTY BUDOWLANE

AN\ KAPINUS S
UWAGI N NADZOR ZASTEPCZY
- instalacja c.o. o parametrze grzewczym tz/tp=75/65°C www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744:959 +48664780376
zaprojektowana z rur pex fgczonych zaciskowo ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
[I;:Aslltslsgé?c’%r;;g}'kowa prowadzona wzdtuz scian przy Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny,

. Kasztanowej 9-11-13 1.Kaszt 9-11-13,
- odpowietrzenie instalacji za pomoca zaworu ‘5’?_%0“0 WZ,S;ZYEX o 1518_3?)802\:1;;;:;}@1
odpowietrzajgcego na pionie oraz grzejnikow
- otwory pod przebicia przez scianie nalezy wykonaé o 3cm | Temat Termomodernizacja budynku. Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
wigksze od $rednicy rury ostonowej PB S A4 02.202(
- przy przejsciach przez Sciany nosne i dziatowe stosowac -
N Projektowat: ) Tytut rysunku:

tuleje ochronne mgr inz. Mirostaw Kociumbas . Skala:
- W pomieszczeniach tazienek zamiennie mozna zastosowac¢ Upr. nr 245/02/DUW Rzut pietra v 1:100
grzejnik tazienkowy drabinkowy z zasilaniem dolnym w specjalnoscei instalacji sanitamych - brama 9 '
COSMO STA!\IDARD L=400mm H=1100mm ®=430W Asystowal: mer inz. Piotr Kopinowski - instalacja c.o. Nr1ys,
(lub réwnowazny). — — — o




