WARIANT |

SIKAFLOOR ® - 400N Elastic+

Kolorowy piasek kwarcowy lub ptatki spojone zywicg sikafloor 410
Warstwa zasadnicza: 2xSikafloor 400N Elastic + Grunt: 1xSikafloor 156
Warstwa spadkowa

Ptyta Kleina ciezka

Tynk zewnetrzny silikonowy barwy:
- RAL 140 50 60 - brama nr 9
- RAL 070 70 80 - brama nr 11
- RAL 240 60 40 - brama nr 13 m
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1 Naprawe ptyt balkonowych rozpocza¢ od prac przygotowawczych
~ (wg opisu technicznego) przygotowanie podtoza:
1 < skucie ptytek podktadow i izolacji az do warstwy konstrukcyjne;.
1 € Nalezy takze odkry¢ pas wysokosci ok. 40-50 cm na styku ptyty
1 w balkonowej ze $ciang zewnetrzng (réwniez do warstwy konstrukcyjnej).
m = Podtoze wyréwnac i oczyscié.
! min. 1,5%
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www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
Inwestor:Wspélnota mieszkaniowa Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny,

przy ul. Kasztanowej 9-11-13 ul.Kasztanowa 9-11-13,
58-300 Watbrzych
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