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PR-POLNA 18-TERMOMODERNIZACJA PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Walbrzych ul.Polna 18 - termomodernizacja
1 Elewacja frontowa
1.1 Cokoét z cegly
1|KNR K-04 Usuniecie z powierzchni cegly starej farby preparatem Sto-Fasadenabbeizer |m?2
d.1.|/0403-01
1|analogia
(2.4+2.75)*0.5*17.17 m?2 44.21
(2.1+2.4)*0.5*4.07 m?2 9.16
(0.6+2.1)*0.5*14.02 m?2 18.93
0.47*0.96 m?2 0.45
RAZEM 72.75
2|KNR K-25 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1./0101-01
1
poz.1 m2 72.75
RAZEM 72.75
3|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna preparatem biobdjczym m2
d.1./0102-03
1
poz.2 m2 72.75
RAZEM 72.75
4|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.1./0101-02 cegty
1
poz.1 m2 72.75
RAZEM 72.75
5|KNR K-25 Wzmochnienie podioza preparatem gruntujgcym m2
d.1./0101-06
1
poz.4 m2 72.75
RAZEM 72.75
6|/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet - uzupetnienie brakujgcych cegiet |szt.
d.1./0308-01 w $cianie (cegta klinkierowa)
1
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
7|/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty fugg do |m?2
d.1./0101-05 reprofilacji spoin
1
poz.1 m2 72.75
RAZEM 72.75
8/KNR BC-02 |Uzupetnienie ubytkdéw cegiet masg do reprofilacji ubytkéw w cegle gr. warstwy |m?2
d.1.|/0124-01 2,0 mm
1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.1*35% m2 25.46
RAZEM 25.46
9|KNR 0-33 Scalenie kolorystyczne farbg silikonowg do scalania kolorystycznego m2
d.1.|/0128-01
1
poz.1 m2 72.75
RAZEM 72.75
10|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem hydro-|m?2
d.1./0129-05 fobowym
1 - powierzchnie z cegly, malowanie reczne
poz.1 m2 72.75
RAZEM 72.75
1.2 Elementy elewacji z cegly
11|KNR K-04 Usuniecie z powierzchni cegly starej farby preparatem do usuwania starych m?2
d.1.|0403-01 powtok
2|analogia
{portal}1.77*0.36*2+0.25*0.7*2 m?2 1.62
{gzyms pod dachem}0.55*(17.17+4.07+17.73) m2 21.43
RAZEM 23.05
12|KNR K-25 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1./0101-01
2
poz.11 m2 23.05
RAZEM 23.05
13|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna preparatem biobdjczym m2
d.1./0102-03
2
poz.12 m2 23.05
RAZEM 23.05
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14|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murachz  |m?2
d.1./0101-02 cegly
2
poz.11 m2 23.05
RAZEM 23.05
15|KNR K-25  |Wzmocnienie podtoza preparatem gruntujgcym m?2
d.1./0101-06
2
poz.14 m2 23.05
RAZEM 23.05
16|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet - uzupetnienie brakujgcych cegiet |szt.
d.1./0308-01 w $cianie (cegta klinkierowa)
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
17|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin w murach z cegly fugg ~ |m?2
d.1./0101-05 Sto Trass Fuge
2
poz.11 m2 23.05
RAZEM 23.05
18|KNR BC-02 |Uzupehienie ubytkdw cegiet masg do reprofilacji ubytkow gr. warstwy 2,0 mm |m?2
d.1./0124-01 Krotnos¢ = 2
2|analogia
poz.11*35% m?2 8.07
RAZEM 8.07
19|KNR 0-33 Scalenie kolorystyczne farbg silikonowg do scalenia kolorystycznego m?2
d.1./0128-01
2
poz.11 m2 23.05
RAZEM 23.05
20|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem Sto  |m?2
d.1./0129-05 Cryl HP 150
2 - powierzchnie z cegty, malowanie reczne
poz.11 m?2 23.05
RAZEM 23.05
1.3 Elewacja tynkowana
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3|analogia
Sciany
0.6*(17.17+4.07+17.73) m?2 23.38
17.17%(2.47+2.62+2.94+2.91+0.64)-0.95*1.4*20-2.08*1.77 m?2 168.55
4.07*(0.6+11.7) m?2 50.06
17.73%(2.47+2.62+2.94+2.91+0.64)-0.95*1.4*25-2.75*2.27 m?2 165.82
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 407.81
oscieza
(0.95+2*1.4)*20*0.12 m?2 9.00
(0.95+2*1.4)*8 m?2 30.00
(0.95+2*1.4)*25 m?2 93.75
B (suma czesciowa) | e
m?2 132.75
RAZEM 540.56
22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
{okapniki}0.95*0.3*(20+25+8)+0.4*0.3*24 m?2 17.99
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.99
{gzymsy}0.2*(17.17*3+7.4+7.7+4.07*4+17.73*3+0.96+14.02-0.95*53) m?2 20.14
{gzyms z cegly}0.2*(17.17+4.07+17.73) m?2 7.79
B (suma czesciowa) | e
m?2 27.93
RAZEM 45.92
23|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- - okapniki z blachy tytan- |[m2
d.1./0507-02 cynk gr.0,7 mm(z zaslepkami)
3|analogia
poz.22A m2 17.99
RAZEM 17.99
24|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1.|/0507-01
3|analogia
poz.22B m2 27.93
RAZEM 27.93
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25|KNR K-58 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i mechaniczne zmycie m?2
d.1./0201-06
3
poz.21 m2 540.56
RAZEM 540.56
26|KNR K-58 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie silikatowym preparatem wy- (m?2
d.1./0201-08 réwnujgcym chtonnos¢ podtoza
3
poz.25 m2 540.56
RAZEM 540.56
27|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.1./0502-03 dzie
3
2.75+2.27*2 m 7.29
{okna}(0.95+1.4*2)*(20+8+25)+(0.37+2*0.87)*24 m 249.39
RAZEM 256.68
28|KNR K-07 Profil dylatacyjny prosty m
d.1./0107-03
3
13.45+15.6 m 29.05
RAZEM 29.05
29|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca grubo-|m?2
d.1.|/0201-01 warstwowa
3|analiza indy-
widualna
poz.21A m?2 407.81
RAZEM 407.81
30/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca Tynk |m?2
d.1.|/0201-01 z.0. |na o$ciezach i stupach o szer. do 38 cm.
3|3.2.
analiza indy-
widualna
poz.21B m?2 132.75
RAZEM 132.75
31|/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawa - warstwa gr. |m?2
d.1./0101-07 1cm
3
poz.29+poz.30 m?2 540.56
RAZEM 540.56
32|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - lekki hydrofobowy tynk|m?2
d.1./0202-03 renowacyjny
3
poz.29 m2 407.81
RAZEM 407.81
33|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - lekki hydrofobowy tynk|m?2
d.1./0202-03 z.0. |renowacyjny Tynk na osciezach i stupach o szer. do 38 cm.
3|3.2.
poz.30 m2 132.75
RAZEM 132.75
34|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie elewacyjne - drobnoziarnisty tynk naprawczo-dekoracyjny |m2
d.1./0603-01 grub.2 mm
3
poz.32+poz.33 m2 540.56
RAZEM 540.56
35/KNR K-58  |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych preparatem wyréwnujacym chtonno$¢ |m2
d.1./0301-03 podioza pod farbe silikatowg - pierwsza warstwa
3
poz.34 m2 540.56
RAZEM 540.56
36|KNR K-58 Malowanie powierzchni zewnetrznych pokrytych tynkiem silikatowym, silikono- |m?2
d.1./0302-06 wym i silikatowo-silikonowym - dwukrotne silikatowa renowacyjng farbg elewa-
3 cyjng
poz.35 m2 540.56
RAZEM 540.56
1.4 Detale architektoniczne
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 15|m
d.1.|0702-01 cm
4
17.147*3+7.4+7.7 m 66.61
4.07*4 m 16.28
17.73*3+0.96+14.02 m 68.17
RAZEM 151.06
38|KNR K-58 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne zmycie m2
d.1./0201-06
4
poz.37*0.15 m2 22.66
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RAZEM 22.66
39/KNR K-58 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie silikatowym preparatem wy- |m?2
d.1./0201-08 réwnujgcym chtonnos¢ podtoza
4
poz.38 m2 22.66
RAZEM 22.66
40|KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 15 cm - m
d.1./0823-02 gzymsy-przyjeto 50%
4
poz.37*0.5 m 75.53
RAZEM 75.53
41/KNR K-58 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych preparatem wyréwnujgcym chtonno$¢ |m2
d.1./0301-03 poditoza (silikonowy preparat hydrofobowy) - pierwsza warstwa
4
poz.39 m2 22.66
RAZEM 22.66
42|KNR K-58 Malowanie powierzchni zewnetrznych (gzymsoéw) silikonowa renowacyjng farbg|m?2
d.1./0302-06 z efektem perlenia
4
poz.41 m2 22.66
RAZEM 22.66
43|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.1./0104-01 wierzchni B (tarcze $ciggéw)
4
0.3*0.6*15 m?2 2.70
RAZEM 2.70
44|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych m?2
d.1./0103-01
4
poz.43 m2 2.70
RAZEM 2.70
45|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednosk-m?2
d.1./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometrow (wydaj-
40201 B 02 |nos¢ katalogowa 11 m2 / dm3)
poz.44 m?2 2.70
RAZEM 2.70
46|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien-  |m?2
d.1.|/0202-01 nych
4
poz.45 m2 2.70
RAZEM 2.70
47|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- (m?2
d.1./0210-01 cji petnosciennych
4
poz.46 m2 2.70
RAZEM 2.70
1.5 Obroébki blacharskie
48|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
{pas nadrynnowy}0.25*(10.5+10.0) m?2 5.13
A (sumaczesciowa) L e
m?2 5.13
{czapa muru frontowego}0.4*(17.07+4.07+17.73) m2 15.55
{obrébki kominéw}0.3*(1.6+0.6)*2*2 m?2 2.64
{obrobka przyscienna bud.nr 20}0.4*13.7 m2 5.48
B (sumaczgsciowa) e
m?2 23.67
{obrébka przy scianach}0.4*(6.9+3.75+7.05+10.05+13.75) m?2 16.60
C (sumaczesciowa) L e
m?2 16.60
RAZEM 45.40
49/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
5
10.5+10.0 m 20.50
RAZEM 20.50
50| KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z tytancynku m2
d.1.|/0514-01
5
poz.48A m2 5.13
poz.48C/0.4*0.1 m?2 4.15
RAZEM 9.28
51|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku m?2
d.1.|0514-02
5
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poz.48B m2 23.67
RAZEM 23.67
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./0522-02 chy z tytancynku
5
poz.49 m 20.50
RAZEM 20.50
53|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan/cynku - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1./0522-06 tow (leje spustowe 150/120)
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.|0501-07
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.1.|0501-04
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Rusztowanie
56/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-02 57 mowys.do 15 m
6
15.0%(17.17+4.07+17.73) m?2 584.55
RAZEM 584.55
57|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6
3.0%2 m 6.00
RAZEM 6.00
58/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1./1663-04 szer. 0,73 m
6
poz.56 m2 584.55
RAZEM 584.55
59|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1.|r.16 (poz.:11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,
6|z.s2.5.15 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47)
1.7 Roboty rézne
60|KNR 4-01 Wykucie z muru szafki gazowej szt.
d.1.|0354-06
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|/KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.1./0120-02
7
poz.60 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62 Demontaz i ponowny montaz anten,numeru administracyjnego oraz innych ele-|kpl
d.1.|analiza indy- |mentéw wystepujgcych na elewacji
7|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Elewacja tylna
2.1 Cokot
63|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1|analogia
(6.72+0.93)*0.6 m?2 4.59
10.3%0.6 m?2 6.18
RAZEM 10.77
64|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
{okapniki okienne}0.2*(1.0*19+0.9*5+1.7*3+1.1+0.85) m?2 6.11
RAZEM 6.11
65/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1
11.0*3 m 33.00
RAZEM 33.00
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66|KNR 4-01 Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.2./0307-01 mentowej w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej
1
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
67|KNR K-58 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i mechaniczne zmycie m?2
d.2./0101-07
1
poz.63 m2 10.77
RAZEM 10.77
68| KNR K-58 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m?2
d.2./0101-09
1
poz.67 m2 10.77
RAZEM 10.77
69|KNR 9-24 Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach 5-10 mm m?2
d.2.|0102-06
1
poz.68 m2 10.77
RAZEM 10.77
70{ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m2
d.2.|/0303-02 sg bitumiczng Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej
1
poz.69 m2 10.77
RAZEM 10.77
71|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci |m?2
d.2.|0303-06 w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej
1
poz.70 m2 10.77
RAZEM 10.77
72|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS grub.15 cm na $cianach m?2
d.2.|/0102-01
1
poz.71 m?2 10.77
RAZEM 10.77
73|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz listwy cokotowej do $cian z ceramiki |m
d.2.|0102-06
1
6.72+0.93+10.3 m 17.95
RAZEM 17.95
74/ KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt‘/m2) do  |m?2
d.2./0103-02 podtoza z cegty
1
poz.72 m2 10.77
RAZEM 10.77
75/KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropiano- m?2
d.2.|0105-01 wych na $cianach
1
poz.74 m2 10.77
RAZEM 10.77
76|KNR K-58  |Wykonanie cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej - natozenie m?2
d.2./0113-01 podktadu tynkarskiego - pierwsza warstwa
1
poz.75 m2 10.77
RAZEM 10.77
77/KNR K-58 Reczne wykonanie cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej na m?2
d.2./0113-03 $cianach
1
poz.76 m2 10.77
RAZEM 10.77
2.2 Elewacja tylna
78|KNR 4-01 Odbicie tynkéw Zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2|analogia
Sciany
257 m?2 257.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 257.00
oscieza
[(0.95*19+0.8*5+1.6*3)+(1.35*19+1.41*5+1.5*3)*2]*0.15 m?2 15.19
B (sumaczgsciowa) e
m?2 15.19
RAZEM 272.19
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79|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
0.2%(0.95*19+0.8*5+1.6*3+1.0+0.75+0.31*10+0.3*5) m?2 6.64
RAZEM 6.64
80|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- - okapniki z blachy tytan- |m2
d.2.|/0507-02 cynk gr.0,7 mm(z zaslepkami)
2|analogia
poz.79/0.2*0.35 m?2 11.62
RAZEM 11.62
81|KNR K-58 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i mechaniczne zmycie m?2
d.2.|0201-06
2
poz.78 m2 272.19
RAZEM 272.19
82|KNR K-58 Przygotowanie podioza - sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podtoza m2
d.2./0101-01
2
poz.78 m2 272.19
RAZEM 272.19
83|KNR K-58 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie silikatowym preparatem wy- |m?2
d.2.|/0201-08 réwnujgcym chtonnos¢ podtoza
2
poz.81 m2 272.19
RAZEM 272.19
84|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm na $cianach m?2
d.2.|/0102-01
2
poz.78A m?2 257.00
RAZEM 257.00
85/KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na os$ciezach o szerokosci do 15 cm m?2
d.2./0102-03
2
poz.78B m?2 15.19
RAZEM 15.19
86|KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych - dodatkowa warstwa |szt.
d.2./0105-06 siatki w narozach otworéw
2
(19+5+3+1+1+10+10)*4 szt. 196.00
RAZEM 196.00
87|KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropiano- m?2
d.2.|0105-01 wych na $cianach
2
poz.84 m2 257.00
RAZEM 257.00
88|KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropiano- m?2
d.2.|/0105-03 wych na osciezach o szerokosci do 15 cm
2
poz.85 m2 15.19
RAZEM 15.19
89|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz naroznika ochronnego m
d.2./0102-08
2
(0.95+2*1.35)*19+(0.8+2%1.41)*5+(1.6+2*1.5)*3+1.0+2*1.44+0.75+2*0.68+2* |m 147.48
1.47+3.6+15+(0.31+2*0.78)*10
RAZEM 147.48
90|KNR K-07 Profil dylatacyjny prosty m
d.2.|/0107-03
2
11.2*3 m 33.60
RAZEM 33.60
91|KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej - natozenie pod-|m?2
d.2./0110-01 ktadu tynkarskiego - pierwsza warstwa
2
poz.81 m2 272.19
RAZEM 272.19
92|KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej na $cianach m2
d.2./0110-03
2
poz.81 m2 272.19
RAZEM 272.19
93|KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej na o$ciezach o |m2
d.2./0110-06 szerokosci do 30 cm
2
15.19 m?2 15.19
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RAZEM 15.19
94|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- - okapniki z blachy tytan- |m2
d.2.|/0507-02 cynk gr.0,7 mm(z zaslepkami)
2|analogia
poz.79/0.2*0.35 m?2 11.62
RAZEM 11.62
95|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-|m
d.2./0529-01 chy stalowej tytanowo-cynkowej
2
15.0*3 m 45.00
RAZEM 45.00
96| KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja szt.
d.2.|0502-06
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
97|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie drewnianych okapdw dachu lakierobejca w kolorze pa-|m?2
d.2.{1210-10 lisander
2
0.6%(10.3+10.7) m?2 12.60
RAZEM 12.60
23 Rusztowanie
98|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2.{1651-02 57 mowys.do 15 m
3
15.0%(10.3+10.7+3.5) m?2 367.50
RAZEM 367.50
99|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.2.{1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
100|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2.|1663-04 szer. 0,73 m
3
poz.98 m2 367.50
RAZEM 367.50
101|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.2.|r.16 (poz.:78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97)
3|z.sz.5.15
24 Opaska zwirowa
102|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2.|/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
4
poz.104*0.15 m3 3.83
RAZEM 3.83
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - OPASKA
4
10.3+10.6-2.9+0.5*4+0.96+14.02+0.5*3+0.72+2.35+1.1+5.96+0.5*2+0.5"2+ |m 5717
8.06+0.5
RAZEM 57.17
104|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.2./0202-01 zageszczeniu 10 cm - OPASKA
4
(8.06+5.96+1.1+2.35+0.72+14.02+0.96+10.58-2.93+10.3)*0.5 m?2 25.56
RAZEM 25.56
2.5 Studzienki piwniczne
105/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2.|/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l - powiekszenie wykopu pod studzienki okien-
5 ne
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
106|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$s¢ do 3 m |m3
d.2.|/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5
poz.105 m3 8.00
RAZEM 8.00
107|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j - $ciany |m3
d.2.|0349-04 studni piwnicznych + posadzki okienenk piwnicznych
5
(1.2+2*0.75)*8 m3 21.60
RAZEM 21.60
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108|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - ptyta pod $ciany studzienek piw- |m3
d.2./1101-01 nicznych (w podtoze wtopi¢ rurke odwadniajgcg)
5
0.85*1.5*0.1*8 m3 1.02
RAZEM 1.02
109|KNR Nr SEK |Sciany grubosci 1 cegly z cegiet budowlanych klinkierowych petnych m?2
d.2./02-01 0115-
5|01
poz.107 m2 21.60
RAZEM 21.60
110|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.2.{1216-01 mentu do 1 m2
5
0.8*0.5*8 szt. 3.20
RAZEM 3.20
3 Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami mieszkalnymi i pokrycie dachu
3.1 Ocieplenie dachu i Sciany wewnetrznej w obrebie mieszkania
111|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i za- [m?2
d.3./0519-01 kitowaniu oraz usunieciu nieréwnosci pod klejenie styropapy - przyjeto 15% po-
1 wierzchni
127*15% m?2 19.05
RAZEM 19.05
112|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - mon- |m3
d.3.|0406-01 taz belki drewnianej na pasie nadrynnowym do mocowania hakéw rynnowych |drew.
1
10.4*0.1*0.2*2 m3 0.42
drew.
RAZEM 0.42
113|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni dachu roztworem do gruntowania pod  |m2
d.3./0101-01 utozenie styropapy
1
127 m?2 127.00
RAZEM 127.00
114|KNR 2-02 Ocieplenie dachu ptytami styropapy grub.20 cm jednostronnie laminowanymi |m?2
d.3./0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
1
poz.113 m2 127.00
RAZEM 127.00
115|KNR 0-23 Mocowanie styropapy do podtoza kotkami z "grzybkami" (w strefuie brzegowej) |szt.
d.3.|2612-04
1|analogia
127*6 szt. 762.00
RAZEM 762.00
116/KNR 2-02 Izokliny m
d.3./1913-01
1
13.4+10.7+(1.6+0.6)*2*2 m 32.90
RAZEM 32.90
117|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papag termozgrzewalng wierzchniego krycia jednowarstwowe |m?2
d.3.|0504-01
1
poz.114 m2 127.00
RAZEM 127.00
118|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.3.|0504-03
1
poz.116*0.4 m2 13.16
RAZEM 13.16
119|KNR K-04 Montaz listwy dociskowej aluminiowej do obrébek z papy m
d.3.|0104-04
1|analogia
poz.116 m 32.90
RAZEM 32.90
3.2 Kominy
120|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych petnych o objetosci w jednym |m3
d.3.|/0310-02 + miejscu ponad 0.5 m3 - na zaprawie do klinkieru
2|kalk. wtasna
1.5*0.51%1.2*2 m3 1.84
RAZEM 1.84
121|KNR AT-22 |Dodatek za spoinowanie waska kielnig m?2
d.3.|0106-03
2
(1.5+0.51)*2%1.2*2 m?2 9.65
RAZEM 9.65
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122|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki  |m?2
d.3./0219-05 kominowe
2
1.64*0.65*2 m?2 2.13
RAZEM 2.13
4 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
123|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potwpust m2
d.4|0428-02
6.913.3*0.5+3.75%14.92*0.5+7.02*13.16*0.5+9.8*13.16 m?2 249.02
RAZEM 249.02
124|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - zasypek m?2
d.4|0429-02
poz.123 m2 249.02
RAZEM 249.02
125|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.4/0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
poz.124*1.2 m?2 298.82
RAZEM 298.82
126|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m?2
d.4|0627-04 preparatami solowymi
poz.125 m2 298.82
RAZEM 298.82
127|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.4|0631-01
poz.126 m?2 298.82
RAZEM 298.82
128/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.4|0604-02
poz.123 m2 249.02
RAZEM 249.02
129|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.20 cm poziome z |m?2
d.4/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
249.02 m?2 249.02
RAZEM 249.02
130{KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub.5 cm poziome z  |m2
d.4/0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.129 m2 249.02
RAZEM 249.02
131|KNR 0-21 Slepa podtoga z dwéch warstw ptyt OSB NRO grub.25 mm m2
d.4|4007-03
249.02 m?2 249.02
RAZEM 249.02
132|TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub twardego m3
d.4|079
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
5 Ocieplenie sciany wewnetrznej w obrebie mieszkania
133|KNR K-58 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i mechaniczne zmycie m?2
d.5/0201-06
5.03.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
134|KNR K-58 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie silikatowym preparatem wy- |m2
d.5(0201-08 réwnujgcym chfonnos¢ podioza
poz.133 m2 15.00
RAZEM 15.00
135|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm na $cianach m?2
d.5/0102-01
poz.134 m2 15.00
RAZEM 15.00
136|KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach styropiano- m2
d.5/0105-01 wych na $cianach
27.7 m?2 27.70
RAZEM 27.70
6 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne
137|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6|0354-05
5.49+2.66 m?2 8.15
RAZEM 8.15
138|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzch-|m2
d.6/1027-03 ni ponad 1.5 m2,fabrycznie wykonczone w kolorze ciemny braz,wsp.U=1,3W/
m2K, drzwi wyposazy¢ w elektrozaczep
1.33%4.13 m?2 5.49
RAZEM 5.49
139|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane petnedwuskrzydtowe,fabrycznie wykonczonew  |m2
d.6/1027-03 kolorze ciemny braz,wsp.U=1,3W/m2K, drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy
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1.28*2.08 m?2 2.66
RAZEM 2.66
7 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne do piwnic
140|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.7|0354-05
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
141|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe malowane prosdzkowo, wykoncozne fabrycznie, wy- |m?2
d.7/1027-03 posazéne w zamek patentowy
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
8 Okna i studzienki okien piwnicznych
142|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.8/0354-03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
143|KNR 2-02 Okna piwniczne z kgtownika stalowego 35x35x4 mm o powierzchni elementu |szt.
d.8/1215-04 do 1 m2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
144|KNR 2-02 Szklenie bezkitowe ram metalowych szkiem ptaskim ciggnionym lub zbrojo- m2
d.8(1406-01 nym z uszczelnieniem podktadkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych - po-
wierzchnia szyby do 1,2 m2
0.70.9*15 m?2 9.45
RAZEM 9.45
145|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 - kra-|m?2
d.8{1210-01 ty z pretéw kwadratowych 12x12 mm w rozstawie 12 cm potgczone obustron-
nie ptaskownikiem 30x5 mm
0.70.9*15 m?2 9.45
RAZEM 9.45
9 Wywéz gruzu
146/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9|0108-11 legtosé 10 km
0108-12
poz.21*0.03 m3 16.22
poz.37*0.15*0.03 m3 0.68
poz.142*0.07 m3 1.05
poz.107+1.02+p0z.63*0.03 m3 22.94
poz.78*0.03 m3 8.17
poz.102+27.7*0.03 m3 4.66
13.75*0.03 m3 0.41
27.1470.03 m3 0.81
13.75*0.03 m3 0.41
249.02*0.2 m3 49.80
poz.120 m3 1.84
RAZEM 106.99
147 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.9|analiza indy-
widualna
poz.146 m3 106.99
RAZEM 106.99
148/ KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.9|0108-11
0108-12
271.65*0.015 m3 4.07
RAZEM 4.07
149 Koszt sktadowania i utylizacji papy m3
d.9|analiza indy-
widualna
poz.148 m3 4.07
RAZEM 4.07
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