Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - POLNA 18
STAN ISTNIEJACY

Miejscowosé: WAZLBRZYCH

Adres: UL. POLNA 18

Projektant: mgr inz. Zukasz Szpinek

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 7,6 °c

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

N

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 844,9 |m
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 2239,1 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @r: 67225 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®y: 15226 |W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 82451 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gry: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku O®gr: 82451 (W

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipsy: 283,4 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy. infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Veyx: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doplywajace powietrze wentylacyjne Vy: 1119,5 |m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza @y: -20,0 |(°C
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