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istniejgca blende okienng zlikwidowac
poprzez jej zamurowanie i zlicowanie ze
$ciang

drzwi stalowe RAL 9001 drzwi stalowe RAL 9001

minimalna szerokos$¢ skrzydta 90cm

UWAGA!
Kolorystyka elewacji wg wzornika firmy Bolix Kolor 300+ Spektrum.
06 E — kolor zasadniczy elewac]i

Opaski okienne, gzymsy miedzypietrowe — kolor 21F.

Cokoft i elementy dekoracyjne z cegty do renowacii.

Parapety z blachy stalowej tytanowo—cynkowej z zaslepkami bocznymi z
PVC.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej tytanowo—cynkowe].

Stolarka okienna piwnic stalowa w kolorze RAL 8017.

Kraty okien piwnicznych — kolor czarny.

Stalowe ankry oczysci¢ z rdzy i ESW\ do stopnia czystosci Sa23
pomalowa¢ farbg antykorozyjng do stosowania na zewnqtrz z uprzednim

zagruntowaniem podfoza gruntem o wfasciwosciach antykorozyjnych — kolor
farby szary.

Drzwi stalowe w kolorze RAL 9001.

Drzwi wejsciowe w kolorze ciemnego brqzu.
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} LUK MEDIA PROJEKT
M mgr inZ. Joanna Szpinek
% ul. Kasztelanska 60/10, 58-316 Walbrzych
Projektant: . Data:
. h J K |
mgr inz. arch Janusz Kowalczyk 57/Ww/72 02.2020r.
Temat: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Stadium:
(termomodernizacja) przy ulicy Polnej 18 w_Watbrzychu PB
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Polna 18, Watbrzych 1:100
Tytut rys.: Nr rys.:

ELEWACJA FRONTOWA — KOLORYSTYKA
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