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Il. czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Elewacja frontowa - kolorystyka

Elewacja frontowa - kolorystyka

Elewacja tylna - kolorystyka

. Elewacja tylna - kolorystyka

. Schemat projektowanych obszaréw ocieplen

Szczegoty

A. Szczegdt potaczenia systemy ociepleniowego z parapetem przekrdj pionowy
B. Szczegdt potaczenia systemu ociepleniowego z rama okna przekréj poziomy
C. Szczeg6t zbrojenia otworu w elewagji

D. Szczegdt naroznika zewnetrznego

E. Szczegdt ocieplenia cokotu

F. Szczegdt zamontowania kominka wentylacyjnego

G. Szczeg6t potaczenia potaci dachowej z elementem wystajacym ponad dach
H. Szczegdt zamocowania rynny - docieplenie dachu

I. Schemat kraty okiennej

U'I-h!JUNd

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartag umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizagji.
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (termomodernizacja) przy ulicy Polnej 18 w Watbrzychu
(dziatka nr 558/2, 558/3, 564, 558/1, 549, obreb nr 26 Nowe Miasto)

| CZESC OPISOWA

1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(termomodernizacja) przy ulicy Polnej 18 w Watbrzychu (dziatka nr 558/2, 558/3, 564, 558/1, 549, obreb nr
26 Nowe Miasto)".

2. Podstawa opracowania.

= Zlecenie inwestora.

= Wytyczne i uzgodnienia Inwestora.

» Ogledziny obiektu.

» Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna.

= Wytyczne konserwatorskie W/N.5183.1684.2019.MT z dnia 02.08.2019r.
= Aktualne przepisy i normy.

= Audyt energetyczny dostarczony przez Zamawiajacego.

3. Opis stanu istniejacego.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie
zwartej, wzniesionym na bazie zblizonej planem do litery L, zlokalizowanym przy ul. Polnej 18 w Watbrzychu,
znajdujacym sie w wykazie zabytkow.

Budynek czesciowo 4- kondygnacyjny (czesciowo poddasze uzytkowe), czesciowo 3-kondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony. Dach ptaski jednospadowy, z pokryciem z papy, wiezba
dachowa konstrukcji drewnianej z przekryciem z deskowania petnego.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.
- wap.., otynkowane. Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem z papy utozonym na deskowaniu petnym.
Stropy budynku mieszkalnego drewniane. Stropy nad piwnicg masywne

Stolarka okienna budynku mieszkalnego czeSciowo wymieniona na nowa z PVC. W czesciach wspdlnych
okna PVC. Drzwi wejsciowe do budynku mieszkalnego drewniane.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 132,00m?,
Kubatura budynku mieszkalnego: 2830,00m?3,
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 34
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
Kategoria obiektu: Xl

Fot. 1 Fragment elewacji frontowej budynku.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60/10, 58-316 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl
Strona 3 z 16



Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (termomodernizacja) przy ulicy Polnej 18 w Watbrzychu
(dziatka nr 558/2, 558/3, 564, 558/1, 549, obreb nr 26 Nowe Miasto)

Fot. 2, 3 Fragmenty elewacji tylnej.
Ogodlna charakterystyka budynku

4. Ocena stanu technicznego budynku

Celem oceny jest okreslenie stanu technicznego budynku w zwigzku z planowanym przez Inwestora
remontem obiektu.

Budynek czterokondygnacyjny. Dach ptaski jednospadowy z pokryciem z papy utozonej na deskowaniu
petnym.

Fundamenty - nie stwierdzono spekan Scian wskazujacych na zty stan fundamentdéw, wiec nie
dokonywano ich odkrywek.

Sciany no$ne - wykonane w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem. -
wap.. Widoczne spekania $cian, ubytki w cegtach, wilgo¢. Stan techniczny $redni. Cokot ceglany
elewacji frontowe]j w stanie ztym, liczne ubytki cegiet, ubytki spoin miedzy cegtami, cegty czesciowo
zlasowane, nadproza ceglane z licznymi ubytkami cegiet.

Stropy - drewniane.

Schody - betonowe. Stan techniczny $redni.

Dach - ptaski jednospadowy, konstrukcja dachu drewniana. Elementy konstrukcyjne dachu do
wzmochienia, wytaz dachowy do wymiany na nowy. Stan techniczny sredni.

Kominy - stan techniczny dobry.

Elementy wykonczeniowe:

Tynki zewnetrzne - tynki gtadkie, liczne odspojenia, zawilgocenia. Stan techniczny zty.
Rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej. Stan techniczny dobry.

Obraobki blacharskie - obrébki blacharskie dachu stan techniczny dobry, obrébki blacharskie na
elewacjach, podokienniki z blachy - stan techniczny $redni.
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (termomodernizacja) przy ulicy Polnej 18 w Watbrzychu
(dziatka nr 558/2, 558/3, 564, 558/1, 549, obreb nr 26 Nowe Miasto)

- Stolarka okienna w czesciach wspdlnych - okna PVC. Stan techniczny dobry.
- Stolarka drzwiowa - drzwi dwuskrzydtowe drewniane z naswietlem. Stan techniczny zty.

4.1 Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 Elewacja tylna - ubytki tynku, zawilgocenie.

Fot. 2 Elewacja frontowa - ubytki cegiet
w cokole oraz spoin miedzy cegtami.

4.2 Podsumowanie.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako sredni.
Budynek moze byc¢ bezpiecznie uzytkowany i nadaje sie do planowanego przez Inwestora remontu.

5. Stan projektowany.

Projekt zaktada remont obiektu i wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

- renowacja elewacji frontowej budynku wraz z odtworzeniem i naprawa detali architektonicznych, cokotu,
gzymsu wienczacego oraz obramienia wokot drzwi wejsciowych, wykonanych z cegty,

- wymiana obrébek blacharskich i podokiennikéw na nowe z blachy tytanowo - cynkowe;j,
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- wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejSciowe do budynku) na stolarke drewniang ,ciepta” o
wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,5W/m2K - stolarka drzwiowa odtworzeniowa w kolorze
ciemnego brazuy,

- wymiana drewnianych drzwi zewnetrznych do piwnic na nowe stalowe w kolorze RAL 9001,

- docieplenie $cian wewnetrznych w obrebie mieszkania na ostatniej kondygnacji 15cm warstwa
styropianu o wsp. A=0,032 W/mK w systemie ETICS,

- docieplenie dachu w obrebie lokali mieszkalnych na ostatniej kondygnacji 20cm warstwa styropapy o
wsp. A=0,036 W/mK wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego,

- docieplenie $cian zewnetrznych 15cm warstwa styropianu o wsp. A=0,032 W/mK w systemie ETICS,

- docieplenie $Scian zewnetrznych bocznych przejazdu z wytaczeniem czesci tukowej przejazdu 15cm
warstwa styropianu o wsp. A=0,032 W/mK w systemie ETICS i wykonaniem cokotu z tynku mozaikowego,

- docieplenie stropéw pod nieogrzewanym poddaszem 25cm warstwa wetny mineralnej o wsp. A=0,035
W/mxK wraz wykonaniem nowych podtdg,

- wymiana drewnianej stolarki okiennej piwnic na nowa stolarke stalowa z katownikow stalowych
o wymiarach 35x35x4mm w kolorze RAL 8017, szklong szktem zbrojonym,

- wykonanie krat stalowych w otworach okien piwnicznych usytuowanych ponad gruntem,

- wymiana skrzynki gazowej na elewacji frontowej na nowa typu ,Retro”,

- wykonanie opaski zwirowej wydzielonej obrzezami chodnikowymi,

- przemurowanie studzienek okien piwnicznych z cegty klinkierowej petnej wraz z wykonaniem nakryw z
krat stalowych, zabezpieczajacych otwory studzienek,

- zabezpieczenie antykorozyjne stalowych kotew $ciagéw sprezajacych $ciany zewnetrzne budynku,

- oczyszczenie i impregnacja drewnianego okapu dachu od strony elewacji tylnej (impregnat w kolorze
palisander),

- demontaz istniejacych rynien i rur spustowych i montaz nowych rynien i rur spustowych o $rednicy jak
istniejace, z dostosowaniem do ocieplonej sciany tylnej budynku wraz z przebudowa przykanalikow,

- wymiana przytacza energetycznego wedtug odrebnego opracowania.

6. Renowacja elewacji frontowe;j.

Zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu
z dnia 02.08.2019r. elewacje frontowa nalezy podda¢ renowacji. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z renowacja elewacji nalezy uporzadkowad instalacje elektryczne, teletechniczne i telekomunikacyjne,
prowadzone po S$cianach budynku, nieuzytkowane przewody zdemontowaé a uzytkowane ukry¢ w
bruzdach. Wskazana jest wymiana napowietrznego przytagcza energetycznego do budynku na nowe (wedtug
odrebnego opracowania). Pozostate instalacje zabezpieczy¢. W przypadku stwierdzenia wad
konstrukcyjnych obiektu (jak m.in. spekania muru), nalezy sporzadzi¢ w tym zakresie osobna opinie /
ekspertyze techniczng pod katem bezpieczefstwa uzytkowania oraz naprawy. Stalowe kotwy Sciagow
sprezajacych Sciany zewnetrzne budynku zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.

W przypadku wysokiego stanu zasolenia scian nalezy przeprowadzi¢ dorazne odsalanie metoda
wymuszonej migracji soli na zewnatrz, stosujgc w tym celu kompresy odsalajace lub tzw. tynki ofiarne. Po
wyciagnieciu soli z muru, tynki lub kompresy nalezy usunac¢ po czym podtoze nalezy doktadnie odpylic i
oczysci¢. Renowacje elewacji, z wyjatkiem ceglanych elementéw elewacyjnych, projektuje sie w systemie
Bolix.

6.1 Sciany elewacyjne.

Tynki na elewacji frontowej nalezy skué w catosci.

Uktad warstw wykonczeniowych elewacji frontowe;j:

- silikatowy preparat wyréwnujacy i ograniczajacy chtonnos¢ podtoza,
- gruboziarnista renowacyjna obrzutka mineralna,

- lekki hydrofobowy tynk renowacyjny,

- drobnoziarnisty tynk naprawczo-dekoracyjny,

- silikatowy preparat wyréwnujacy i ograniczajacy chtonnosé podtoza,
- silikatowa renowacyjna farba elewacyjna.
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6.1.1 Przygotowanie podioza.

Przed przystapieniem do prac wszystkie elementy pozostajagce w zasiegu robét, a nie przeznaczone do
gruntowania odpowiednio ostonic i zabezpieczyé. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
szyb, obrébek blacharskich oraz elementdédw drewnianych, poniewaz zabrudzenia sa nie do usuniecia po
wyschnieciu. Podtoze powinno by¢ nosne, nasigkliwe, wolne od spekan i ubytkow, suche lub lekko wilgotne,
oczyszczone z powitok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Spoiny muru usunag¢ na gtebokosc¢ ok. 2 cm. Powstaty gruz nalezy codziennie
usuwacé i sktadowaé z dala od s$cian poddanych procesom renowacyjnym. Podtoze powinno by¢
odpowiednio nosne, stabilne i twarde.

6.1.2 Tynkowanie elewacji.

Obrzutke natozyc stalowa kielnig lub agregatem tynkarskim jako rozbryzg i zostawi¢ do zwigzania. Natozona
zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni sciany o grubosci do 5 mm. Przy podtozach bardzo
nasigkliwych oraz z wysoka zawartoscig siarczanéw mozliwe jest naktadanie catopowierzchniowe obrzutki.
Natozonej obrzutki nie wygtadzac i nie zaciera¢. W miejscach, gdzie wystepuja zmiany materiatu podtoza
np. beton-cegta i na podtozach niestabilnych stosowac siatke stalowa, ocynkowana (oczko 20 x 20 mm, &1)
z zaktadem min. 20 cm, przymocowana mechanicznie do podtoza. Nie stosowaé do wyréwnywania podtoza
oraz wypetniania wymienianych spoin. Jezeli parametry techniczne istniejacej spoiny w murze ceglanym sa
zblizone do zaprawy tynkarskiej BOLIXT-WL, to do wypetnienia spoin mozna zastosowaé tg zaprawe. Do
naktadania kolejnych tynkéw mozna przystapi¢ po zwiazaniu obrzutki jednak nie wczesniej niz po uptywie
24h od jej natozenia. W czasie naktadania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na
rusztowaniach. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania i wigzania zaprawy tynkarskiej. W przypadku wysokich temperatur otoczenia i
podtoza, obrzutke nalezy co jaki$ czas zwilzy¢ czysta woda.

Leki tynk renowacyjny hydrofobowy naktada¢ maszynowo lub recznie i $ciggac tata .Grubosé jednej warstwy
powinna wynosi¢ ok. 10-20mm. Powierzchnie sSwiezo natozonego tynku przeciggna¢ grzebieniem
tynkarskim lub pacg zebatg w kierunku poziomym w celu uszorstnienia powierzchni i tym samym
poprawienia przyczepnosci dla kolejnej warstwy. Kolejng warstwe tynku natozyé po stwardnieniu natozonej
warstwy tynku, jednak nie wczesniej niz po uptywie 48h. Wykonane tynki pozostawi¢ do wyschniecia — czas
sezonowania w optymalnych warunkach pogodowych (tj. +23 oC i 50% wilgotnosci wzglednej powietrza)
wynosi 1 dzieh na 1 mm grubosci tynku.

Podtoze pod drobnoziarnisty tynk naprawczo-dekoracyjny powinno by¢: nosne, réwne, suche, oczyszczone
z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Przygotowana zaprawe tynkarska naktadac recznie lub maszynowo na grubosé¢ 2-8 mm. Po wstepnym
zwigzaniu mozna przystgpi¢ do fakturowania - faktura tynku gtadka. Tynk zachowuje wiasciwosci robocze
do 2h od momentu natozenia, co jest zalezne od warunkéw cieplno —wilgotnosciowych otoczenia i podtoza.
Po wykonaniu tynku i jego wyschnieciu powierzchnie zagruntowac silikatowym preparatem wyréwnujacym
i ograniczajacym chtonnos¢ podtoza.

Podtoze pod renowacyjng farbe silikatowg powinno byé nosne, suche, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Malowaé poszczegdlne powierzchnie stanowigce odrebna cato$¢ w sposob ciaglty nie
dopuszczajac do wyschniecia farby. Stosowac¢ farbe pochodzaca z jednej partii produkcyjnej. W czasie
nakfadania i wysychania farby, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.

6.2 Detale architektoniczne wykonane w tynku.

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi elementy sztukatorskie na elewacji frontowej nalezy odtworzyc.
Przed skuciem tynkdéw nalezy szczegdtowo zinwentaryzowal detale architektoniczne, celem ich
odtworzenia. W tym celu nalezy zastosowa¢ uktad warstw tynkarskich:

Elementy ciagnione:

- silikatowy preparat wyrdwnujacy i ograniczajacy chtonnos¢ podtoza,
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- gruboziarnista renowacyjna obrzutka mineralna,
- zaprawa sztukatorska podktadowa wzmocniona widknami,
- zaprawa sztukatorska wierzchnia wzmocniona wiéknami,
- silikonowy preparat hydrofobowy,
- silikonowa renowacyjna farba elewacyjna z efektem ,perlenia”.

Przygotowanie podtoza pod obrzutke oraz wykonanie gruboziarnistej renowacyjnej obrzutki mineralnej
analogicznie jak w punkcie 6.1.1 i 6.1.2 opisu technicznego.

Podtoze pod zaprawe sztukatorska podktadowa powinno by¢: nosne, suche lub lekko wilgotne, bez
przemrozen, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyly i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnosé.

W przypadku wykonywania profili ciggnionych (w tym gzymséw) zaprawe naktadac recznie i Sciggac przy
uzyciu tzw. wykrojow. Przecigganie wykroju dociska narzut i scina jego nadmiar. W miejscach ubytku
zaprawy uzupetni¢ i zndbw wyrownac wykrojem. Narzut nalezy wykona¢ na takim odcinku, aby mozliwe byto
jego wyprofilowanie przed zwigzaniem zaprawy. Swiezo natozona warstwe narzutu nalezy uszorstni¢ np.
poprzez przeciagniecie ostrg miotta aby zapewni¢ odpowiedniag przyczepnos¢ kolejnej warstwy tynku.
Wstepne wysychanie zaprawy w warunkach optymalnych (tj. temperatura otoczenia i podioza +23°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 50%) zajmuje ok. 2 —3h.

6.3 Renowacja cokotu, obramienia gléownych drzwi wejsciowych, gzymsu wieficzacego,
wykonanych z cegly.

Renowacje elementow wykonanych z cegty projektuje sie wedtug systemu Sto-Ispo.

Zakres robot:

- naniesienie Srodka oczyszczajgcego cegte — Sto Fasadenabbeizer,

- oczyszczenie cegly metoda hydrodynamiczna przy pomocy myjki niskocisnieniowej ,

- zmycie catosci elewacji preparatem przeznaczonym do likwidacji biologicznych skazen podtozy
mineralnych w postaci mchow, porostow, glondw, bakterii i grzyboéw plesniowych Sto Prim Fungal,

- oczyszczenie spoin scian ze skruszatej zaprawy na gtebokosci 2cm,

- wzmocnienie catosci elewacji preparatem StoPrim Grundex ,

- uzupetnienie cegiet,

- uzupetnienie spoin za pomoca fugi Sto Trass Fuge ,

- uzupetnienie ubytkdw cegiet za pomoca zapraw Sto NSR,

- scalenie kolorystyczne elewacji farba silikonowa Sto Color Silco,

- zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrofobizacje preparatem Sto Cryl HP 150.

6.3.1 Mycie elewacji.

Przy wykonywaniu mycia elewacji nalezy dostosowac cisnienie, pod jakim bedzie wykonywanie czyszczenie
do danego podtoza.

Sto - Fassadenabbeizer jest ekologicznym srodkiem zmywajacym do tynkdw i farb organicznych.
Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym.

Sto - Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw sztucznych,
lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro, pokrycia matowe, politury,
warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na murach, kamieniach mineralnych, warstwach
posrednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztucznych wzmocnionych witéknami szklanymi
(wszystkie podtoza odporne na rozpuszczalniki). Nie stosowac na powierzchniach anodowanych i z tworzyw
sztucznych.

Podtoze: zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dziatania i zuzycie Sto-Fassadenabbeizer. Nalezy
koniecznie zwraca¢ uwage na wchtanialno$¢ podtoza, gdyz ona wptywa w istotny sposob na czas, przez
ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozostawaé na zmywanej powierzchni

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawaé go bezposredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby okry¢, po natozeniu, folia.
Naktadanie:
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Srodek nalezy nanosi¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu
warstwach farby dyspersyjnej, powtokach taczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy, po 2- 6 godz.
oddziatywania Sto-Fassadenabbeizer natozy¢ go jeszcze raz ,mokre na mokre” pedzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzchniowej natozy¢ srodek jeszcze raz ,mokre na mokre”.
Przy grubych systemach pokryé dobrze jest pozostawi¢ natozony Sto-Fassadenabbeizer na catg noc i
wszystko szczelnie przykry¢ folia.
Usuwanie:
Cienkie, wielowarstwowe powioki lub tynki, wigzane organicznie, usuwaé w stanie rozmiekczonym przy
pomocy wysokocisnieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo grubych warstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest najpierw zaszpachlowaé najgrubsze powtoki i zaraz potem
nanie$¢ Sto-Fassadenabbeizer ,mokre na mokre”, a nastepnie usuna¢ za pomoca pary. Usuwac ruchami od
dotu do gory, przy cisnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.
Sto — Prim Fungal
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci mchéw,
porostow, glondw, bakterii i grzybéw plesniowych.
Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadhezyjnych.
Przygotowanie podtoza: sprawdzic¢ istniejagce powtoki pod katem nosnosci. Powtoki nienosne usunac.
Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C.
Uktad warstw: umy¢ powierzchnie. Zwilzone podtoze pozostawi¢ do wyschniecia. Z reguty przy myciu woda
1 dzien nie wystarcza do wyschniecia powierzchni. Na wilgotnych podtozach StoPrim Fungal nie penetruje
na odpowiednia gtebokos¢.
StoPrim Fungal nanosi¢ nierozcienczony na suche powierzchnie pedzlem, watkiem lub natryskiem
bezcisnieniowym. Nanosi¢ dwukrotnie, do nasycenia podtoza. Nanoszenie dalszych powtok po ok. 24
godzinach (+20°C / 65% wilgotnosci), lepiej po ok. 48 godzinach. Nie sptukiwac!

6.3.2 Wzmocnienie podtoza.

W miejscach, w ktérych nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkéw cegiet lub naprawi¢ uszkodzone elementy
nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie preparatu StoPrim Grundex. Jest to
gteboko penetrujgca powtoka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych. Podtoze musi by¢ trwate, czyste,
suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki
gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza by¢ dopasowane do danego podioza. Nie moga tworzyé
btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C.

StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwos$¢ natrysku urzadzeniem airless.

6.3.3 Uzupelnienie ubytkoéw cegiet, naprawa nadprozy i parapetow z cegiet.

Poluzowane i znacznie uszkodzone cegty nalezy usuna¢. W przypadku ubytkéw cegiet na gtebokosé wieksza
niz szeroko$¢ gtéwki cegty ubytki wypetni¢ cegtami petnymi, natomiast jako warstwe licowag zastosowaé
cegly elewacyjne z dostosowaniem faktury i kolorystyki do cegiet istniejgcych. Identyczne rozwigzanie
zastosowac w przypadku ceglanych nadprozy okien piwnicznych. Zewnetrzne parapety okien piwnicznych
wykonac z cegiet elewacyjnych z dostosowaniem faktury i kolorystyki do cegiet istniejacych.

6.3.4 Uzupelnienie spoin miedzy cegtami.

Ubytki spoin miedzy cegtami nalezy uzupetnic¢ poprzez zastosowanie zaprawy do uzupetnienia spoin Sto
Trass Fuge. Jest to sucha zaprawa stuzaca do renowacji spoin muréw licowych. Podtoze musi by¢ dobrze
zwilzone przed fugowaniem, nalezy zwréci¢ uwage na roznice w nasigkliwosci sktadnikéw muru,
niewystarczajace przygotowanie moze spowodowal ztg przyczepnos¢ zaprawy. Nalezy pamietaé aby
gtebokos¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szerokosci nie mniej jednak niz 1 cm. Przy spoinach gtebszych
niz 2 cm, naktada¢ w dwdch lub wiecej warstwach. Czas wysychania spodniej warstwy 1 dzieh na 1 mm
spoiny. Zaprawa do spoinowania powinna mie¢ konsystencje potsucha. Nie spoinowac¢ w temperaturze
ponizej +5°C. Czas pracy wynosi ok. 1-2h zaleznie od konsystencji. Poza czysta woda nie wolno dodawac
do jakichkolwiek innych substangji.
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6.3.5 Uzupelnienie ubytkow w cegtach.

Do uzupetnienia ubytkéw w cegtach nalezy zastosowac Sto NSR. Sto NSR stuzy do przygotowania zapraw
do uzupetnien ubytkéw w cegle i kamieniu. Materiat posiada dobra przepuszczalnosé pary wodnej, niski
skurcz, wysoka przyczepnos¢, a takze jest bardzo plastyczny i tatwy w obrdbce. Sto NSR posiada optymalna
wytrzymatos¢ oraz nasigkliwo$¢ dopasowanag szczegélnie do stabszych podtozy zabytkowych. Dzieki
specjalnym dodatkom mikrowtdkien jest bardzo elastyczny i nadaje sie do naktadania w warstwie od 2 do
50mm w jednym cyklu roboczym. Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche i wolne od przemrozen i substancji
zmniejszajacych przyczepnos$¢ (brud, kurz, wykwity itp.). Mocno nasigkliwe, lub gtadkie podtoza trzeba
wstepnie obrobic (dobre zwilzenie woda, uszorstnienie powierzchni). Sto NSR nalezy rozrabiac recznie, lub
mieszadtem mechanicznym tylko z woda do uzyskania plastycznej konsystencji. Przy wiekszych, wzglednie
gtebszych ubytkach potrzebny jest szalunek i zazbrojenie masy. Przygotowywac tylko taka ilos¢, ktdra
wystarczy na ok. 30 minut pracy. Po wstepnym zwigzaniu (1 do kilku dni, zaleznie od warunkow
atmosferycznych) nadaje sie do obrobki koncowej np. szlifowanie, gracowanie, itp. Przy naktadaniu
warstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ podktad i bezposrednio przed natozeniem kolejnej warstwy zwilzy¢
woda. Odstep czasowy miedzy warstwami wynosi Tmm/1dzien. Poza czysta woda nie wolno dodawaé do
Sto NSR zadnych innych substancji. Swiezo naniesiong zaprawe nalezy chronié co najmniej przez kilka dni
przed zbyt szybkim wyschnieciem i wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, mroz..). Stwardniatej
zaprawy nie wolno uzdatnia¢ do dalszej pracy, ani przez dodatek wody, czy tez mieszanie ze Swiezg zaprawa.
Temperatury zastosowania minimalna +5°C, maksymalna +25°C. Przy rekonstrukcjach ubytkéw cegiet, ze
wzgledu na intensywnos$¢ koloréw zaleca sie optymalng temperature dla pracy +15°do +20°C; przy
temperaturach nizszych znacznie wzrasta wilgotnos¢ powietrza, a przez to ryzyko powstawania przebarwien
i zabielen.

6.3.6 Scalenie kolorystyczne.

Do scalenie kolorystycznego elementéw elewacyjnych z cegty nalezy zastosowac farbe StoSilco Color. Jest
to pigmentowana farba na bazie emuls;ji silikonowej z dodatkami grzybo - i glonobdjczymi. Podtoze musi
by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok antyadhezyjnych. Minimalna temperatura
obrébki i podtoza +5°C.

6.3.7 Hydrofobizacja.

W celu zabezpieczenia ceglanych elementéw elewacyjnych przed wnikaniem wody, nalezy je
zaimpregnowad srodkiem hydrofobizujacym. Do tego celu nalezy zastosowad preparat Sto Cryl HP 150. Jest
to rozpuszczalnikowy srodek hydrofobizujgco - impregnujacy na bazie mieszaniny silanow i siloksandw,
charakteryzujacy sie wysoka odpornoscia na $rodowisko alkaliczne, bardzo dobrymi wiasciwosciami
wnikania (gteboka penetracja), wysychaniem w sposéb nie klejacy, dziataniem w wilgotnym podtozy,
hydrofobizacjg bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodne;.

Preparat stosuje sie jako powloke do impregnacji hydrofobizujacej nasigkliwych, porowatych podtozy
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, ptyty cementowo-witdknowe, piaskowiec, wapien, cegta,
gazobeton, kamien naturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie. Podtoze musi by¢ trwate, czyste i
nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok antyadhezyjnych. Minimalna temperatura obrobki i
podtoza +5°C

Sto Cryl HP 150 najkorzystniej jest nanosi¢ na podtoze poprzez natrysk, lub technika malarska. Najlepiej
stosowac, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez nacisku ,mokre w mokre” do nasycenia
podtoza. Z reguty wystarczajace jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stosowaé przerw pomiedzy
kolejnymi cyklami. Kazde - nastepne naniesienie preparatu powinno nastapic¢ bezposrednio po wchtonieciu
srodka przez podtoze (podtoze nie jest juz btyszczace). Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna
by¢ optycznie sucha (bez wyplamien wodnych).

7. Docieplenie elewacji tylne;j.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z dociepleniem elewacji nalezy uporzadkowac instalacje elektryczne,
teletechniczne i telekomunikacyjne, prowadzone po $cianach budynku, nieuzytkowane przewody
zdemontowa¢ a uzytkowane ukry¢ w bruzdach. Pozostate instalacje zabezpieczy¢. W przypadku
stwierdzenia wad konstrukcyjnych obiektu (jak m.in. spekania muru), nalezy sporzadzi¢ w tym zakresie
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osobng opinie / ekspertyze techniczng pod katem bezpieczenstwa uzytkowania oraz naprawy. Stalowe
kotwy sciggdw sprezajacych Sciany zewnetrzne budynku zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zabezpieczenie szyb. Docieplenie elewacji projektuje sie w systemie
Bolix wedtug metody ETICS.

7.1 Przygotowanie podioza

Istniejace tynki sku¢ w catosci, zdemontowac rury spustowe oraz wszystkie zbedne elementy na elewacji
budynku, uzupetni¢ ubytki w scianach poprzez ich przemurowanie, uzupetni¢ ubytki spoin miedzy cegtami.

7.2 Wzmocnienie podioza.
Dla wyréwnania i wzmocnienia podtoza wykonac tynki cementowo - wapienne kat. Il.
7.3 Ocieplenie Scian.

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych ESP 032 Fasada grubosci 15cm wykona¢ gruntowanie podtoza.
Ptyty styropianowe klei¢ do podtoza metoda pasmowo - punktowa za pomoca kleju Bolix Z. Pyty
dodatkowo mocowaé mechanicznie w ilosci tgcznikdw 6szt/m2. Siatke zbrojgca klei¢ za pomoca zaprawy
klejacej Bolix U. Do poziomu stropu nad parterem wykonac zbrojenie z dwoch warstw siatki. W naroznikach
otwordéw zastosowal zbrojenie ortogonalne. Po wyschnieciu zaprawy do siatki wykonac¢ gruntowanie
podioza podktadem tynkarskim Bolix SIG.

Jako tynk zastosowad tynk silikonowy Bolix SIT o strukturze baranka i uziarnieniu 1,5mm, zgodnie z
kolorystyka elewacji.

7.3.1 Warunki techniczne wykonania docieplenia wg ETICS.

7.3.1.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od doktadnego oczyszczenia powierzchni $cian. Wszystkie tynki
sku¢ w catosci i wykonaé tynki zwykte cementowo - wapienne kat. Il. Tynki wykona¢ z zachowaniem
geometrii podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i
krzywizny nie tylko obnizajg efekt korncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatos¢ mechaniczng i trwatosc¢
catego ukfadu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzié¢ prébe przyczepnosci
styropianu do podtoza. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek
styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajaca
wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.

Jezeli prébki zostang oderwane facznie z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i
nalezy ten etap prac powtdrzyc.

7.3.1.2 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Ptyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C ani wyzsza od 25°C.
Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa kleju zaprawa klejaca wspomagana dyblami
(kotkami) plastikowymi. Przygotowanga zaprawe klejaca naktadaé na ptyte styropianowa metoda ,pasmowo-
punktowa” czyli pasmami o szer. 3-6 cm uktadanymi po obwodzie ptyt, a na pozostatej powierzchni
rownomiernie i symetrycznie rozmieszczonymi ,plackami” w ilosci nie mniejszej niz 3. Po natozeniu zaprawy
ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé paca az do uzyskania
rownej powierzchni z ptytami wczesniej przyklejonymi. Plyty po przyklejeniu musza stanowi¢ réwna
powierzchnie; ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowad papierem $ciernym. Prawidtowo natozona
zaprawa klejaca po docisnieciu do podtoza powinna zapewnia¢ min. 40% efektywnej powierzchni klejenia,
a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Do przyklejania ptyt mozna przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja
jest sucha. Zaleca sig, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przed przyklejeniem do $ciany. Ptyty styropianu
musza by¢ uktadane w taki sposéb, aby nie powstaty pomiedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Rowniez
na naroznikach S$cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek oscieza okien i drzwi). Przy
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docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamieta¢ aby linia pozioma oscieza gdrnego i
parapetu nie pokrywata sie z linig pozioma potaczenia ptyt styropianowych.
Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sg kotki plastikowe wraz z styropianowymi
dekami, redukujacymi mostki termiczne w miejscach kotkowania oraz maskujacymi te miejsca poprzez
zagtebienie i przykrycie materiatem izolacyjnym talerzy kotkdw.
Kotki mozna montowaé w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie
otwordw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwdch dniach).

7.3.1.3 Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4+6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza (przygotowanego
ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane faczniki do stosowania
w budownictwie.

7.3.1.4 Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpocza¢ po uptywie 2-3 dni (i nie
pozniej niz 3 miesigce) od chwili zakonczenia ich przyklejenia, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Bolix U. Gotowag zaprawe klejacg nanies¢ ciggta warstwa o
grubosci okoto 3-4 mmnp.za pomoca pacy zebatej (zeby 8-10 mm),po czym niezwtocznie wtopic siatke z
widkna szklanego, a w miare potrzeby dodajac porcje kleju, tak aby siatka zostata catkowicie zatopiona i jej
struktura oraz kolor byly niewidoczne. Sasiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub poziomie na zaktad nie
mniejszy niz 10 cm. W wypadku braku uzyskania gtadkiej powierzchni lub okreslonej grubosci warstwy na
wstepnie wyschnieta warstwe zbrojona nanies¢ druga warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego
wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej siatka powinna wynosi¢ od 3 do 5
mm. W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (do wysokosci stropu na parterem), nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki utozone prostopadle wzgledem siebie. Zatapianie kolejnej siatki nalezy
wykonaé po wstepnym wyschnieciu warstwy poprzedzajacej. Grubosé warstwy zbrojonej w tym rozwigzaniu
powinno oscylowac w granicach 4 -6 mm.

Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuktych otworéw okiennych na parterze i wszystkich
naroznikdw wypuktych powierzchni scian nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejagca do styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine szklang
z wywinieciem 15 cm na przylegta Sciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykonaé diagonalne zbrojenia wszystkich
otwordw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku kazdego otworu.

7.3.1.5 Gruntowanie podtoza pod wyprawe tynkarska.

Do gruntowania podtoza przed natozeniem tynku nalezy zastosowac¢ podktad tynkarski Bolix SIG Kolor w
kolorze zbieznym z barwg wyprawy tynkarskiej. W czasie naktadania i wysychania podktadu tynkarskiego,
powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak
odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania podktadu tynkarskiego.

7.3.1.6 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Jako wyprawe tynkarskg nalezy zastosowac cienkowarstwowy tynk silikonowy o fakturze baranka Bolix SIT
1,5KA. Wyprawe elewacyjna koloru okreslonego w niniejszym opracowaniu, dotyczacym kolorystyki nalezy
wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i nie p6zniej niz 3 miesiace).

Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym (podktad tynkarski barwiony
w kolorze tynku).Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu
24 godzin. Mase tynkarska naktadaé na powierzchnie stanowigce odrebng catos¢ w sposéb ciagty bez
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przerw w pracy, materiatem pochodzacym z jednej partii produkcyjnej. W czasie naktadania i wysychania
masy  tynkarskiej,  powierzchnie chroni¢  przed bezposrednim  nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach. Nie skrapia¢ woda swiezo
natozonej wyprawy tynkarskie;j.

7.4 Ocieplenie cokotu.

Do ocieplenia cokotu nalezy zastosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS wodoodporne. gr. 15cm.
Przed przyklejeniem ptyt nalezy wykona¢ hydroizolacje bitumiczna Bolix oraz zastosowa¢ grubopowtokowa
mase bitumiczng Bolix do mocowania ptyt XPS. Podtoze pod hydroizolacje nalezy wyréwnaé . Po
przyklejeniu ptyt zastosowaé podktad tynkarski Bolix OP, a nastepnie tynk mozaikowy Bolix TM, zgodnie z
kolorystyka podana w niniejszym opracowaniu. BOLIX TM to akrylowa, mozaikowa masa tynkarska do
recznego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich.

Wysokos¢ cokotu z tynku mozaikowego 60cm.

8. Studzienki okien piwnicznych.

Studzienki okien piwnicznych rozebra¢ w catosci i wykonaé¢ nowe murowane z cegty klinkierowej petne;j.
Otwory studzienek zabezpieczy¢ nakrywami z krat pomostowych, ocynkowanych typu Wema, o wysokosci
profilu nosnego 40mm. Montaz krat w ramce z katownika L50x50x5. Wymiar otworu studzienki okna
piwnicznego 70x40cm. Przed wykonaniem krat studzienek okien piwnicznych bezwzglednie sprawdzic
wymiary z natury nowych studzienek okien piwnicznych.

Z inwestorem uzgodni¢ wykonanie ewentualnego zabezpieczenia krat studzienek okien piwnicznych przed
kradzieza.

9. Opaska zwirowa

Od strony elewacji frontowej i tylnej wykonac opaske zwirowa szerokosci 50cm i grubosci 10cm, wydzielong
obrzezami chodnikowymi 8x30cm w kolorze grafitowym, posadowionymi na tawie betonowej. Zwir o frakgji
kruszywa 16-32mm.

10. Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne

Obrobki blacharskie i podokienniki wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm. Parapety zewnetrzne
okien nalezy wykonac z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm oraz zakohczy¢ koncowkami z PCV
umozliwiajgcymi rozszerzalnos¢ termiczna parapetow.

11. Renowacja przejazdu.

Sciany boczne przejazdu z wylaczeniem czesci tukowej przejazdu docieplié¢ w uktadzie warstw jak dla
ocieplenia Scian tylnych budynku i wg tej samej technologii. Renowacje $cian i stropu przejazdu w czesci
tukowej wykonac analogicznie jak renowacje elewacji frontowej. Cokoét przejazdu wykonaé z tynku
mozaikowego Bolix TM, zgodnie z projektowana kolorystyka do wysokosci istniejacej linii cokotu z cegty.

12. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna, kraty okien piwnicznych.

Drewniang stolarke okienng piwnic wymieni¢ na nowa stalowa, wykonang z katownikéw stalowych o
wymiarach 35x35x4mm, zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych w kolorze RAL 8017, szklona
szktem zbrojonym, z odtworzeniem podziatu okien. W otworach okiennych piwnic od strony elewacji
frontowe]j nalezy zamontowaé kraty okienne. Kraty nalezy wykonac z pretéw kwadratowych 12x12 mm
w rozstawie co 12cm, potaczonych obustronnie ptaskownikami 30x5mm. Przygotowane kraty nalezy
oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zabezpieczyé antykorozyjne (np. ocynk, farba antykorozyjna) kolor
czarny. Kraty mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach 90x150mm - 4 szt.

Przed wymiang okien bezwzglednie pobraé wymiary z natury.

Istniejace drzwi wejscia gtdwnego do budynku wraz z naswietlem wymieni¢ na nowe drewniane ,ciepte”
o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m2K w kolorze ciemnego brazu. Elementy dekoracyjne
odtworzy¢ na wzor istniejacych. Drzwi wyposazy¢ w elektrozaczepy z mozliwoscig zastosowania systemu
kontroli dostepu (domofon). Minimalna szerokos¢ skrzydta drzwiowego otwieranego 90cm. Drzwi
otwierane na zewnatrz.
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Istniejace drzwi wejsciowe do budynku (przejazd) wymieni¢ na nowe drewniane ,ciepte” o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=1,5 W/\Am2K w kolorze ciemnego brazu. Elementy dekoracyjne odtworzyé na wzoér
istniejacych. Drzwi wyposazy¢ w elektrozaczepy z mozliwoscig zastosowania systemu kontroli dostepu
(domofon). Minimalna szerokos¢ skrzydta drzwiowego otwieranego 90cm. Drzwi otwierane na zewnatrz.
Istniejace drzwi ciesielskie i stalowe (elewacja frontowa) wymieni¢ na nowe stalowe, malowane w kolorze
RAL 9001.
Przed wymiang drzwi bezwzglednie pobra¢ wymiary z natury.

13. Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami mieszkalnymi.

Zgodnie z audytem energetycznym jako ocieplenie dachu nad pomieszczeniami mieszkalnymi nalezy
zastosowac ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 20cm o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,036 W/mK. Wykonujac ocieplenie nalezy $cisle sie trzymacd zalecen i rozwigzan systemowych
producenta oraz dokumentagji techniczne;j.

13.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do mocowania ptyt termoizolacyjnych istniejace pokrycie papowe nalezy oczyscic
z kurzu i innych zanieczyszczen. Jezeli istnieja pecherze, to nalezy je nacig¢, podsuszy¢ palnikiem i podkleic.
W przypadku wystepowania fatd nalezy je $ciac lub naciac i przykleié. Niewielkie nierdwnosci podtoza zaleca
sie zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podktadowych. Wskazane jest
.podziurawienie” starego pokrycia w celu udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod
istniejacych warstw papowych.

W celu polepszenia przyczepnosci zaleca sie zagruntowanie Srodkiem bitumicznym istniejacego podtoza
papowego. Przed zagruntowaniem dachu nalezy oczysci¢ i wyréwnaé jego powierzchnie. Srodek gruntujacy
nalezy wcierac¢ za pomoca szczotek lub watka w suche podtoze. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze
wyschnaé, tworzac jednolitg powtoke.

13.2 Kominy

Ze wzgledu na konieczno$¢ docieplenia dachu nad czescig mieszkalng 20cm warstwa styropapy istniejace
kominy nalezy podwyzszyé. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie rozebranie istniejagcych kominéw wraz
z czapami i ich przemurowanie na taka wysokos¢, aby wyloty kominéw znajdowaty sie co najmniej 60cm
powyzej

poziomu kalenicy i co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody, i co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi
przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci do1,5 m od tej przeszkody .

Po wykonaniu nowego podmurowania nalezy zamontowac czapy kominowe.

13.3 Wykonanie termoizolacji dachu

Do wykonania izolacji cieplnej dachu zastosowano ptyty styropianowe laminowane jednostronnie papa gr.
20cm. W celu unikniecia mostkow termicznych zaleca sie zastosowanie ptyt o bokach frezowanych na
zaktadke. Plyty laminowane klei¢ do podtoza za pomoca kleju bitumicznego dopuszczonego do kontaktu
ze styropianem. W strefie brzegowej i naroznej dachu ptyty dodatkowo mocowac mechanicznie, w strefie
krawedziowej zastosowac taczniki mechaniczne w ilosci 6szt. / Tm? . Na styku pokrycia dachu z elementami
pionowymi (kominy, $ciana) zastosowac systemowe kliny styropianowe. Kliny styropianowe zastosowac
réwniez w miejscu uskoku powstatego wskutek ocieplenia czesci dachu.

13.4 Zamontowanie kominkéw wentylacyjnych.

W miejscach planowanego ustawienia kominkdéw wentylacyjnych nalez wycig¢ otwory zaréwno w izolagji
termicznej, jak i w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do
podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Kominkéw nie nalezy
montowac w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od komindw, murkéw ogniowych, swietlikow i innych elementéw
nadbudowy dachu.

Srednio nalezy stosowa¢ jeden kominek o érednicy @50mm na 50+60m2,
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13.5 Wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Parametry techniczne papy podktadowe;:

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek: 50%, 60%

- grubos¢: 4,6 £0,2mm.

- osnowa: widknina poliestrowa

- asfalt modyfikowany SBS z wypetniaczem mineralnym.

Parametry techniczne papy wierzchniego krycia:

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek: 50%,

- grubosc: 52 £0,2mm.

- osnowa: wtdknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2

- asfalt modyfikowany SBS z wypetniaczem mineralnym.

Papy uktada¢ metoda zgrzewania w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Pap nie nalezy uktada¢ w przypadku
mokrej nawierzchni dachu, jej oblodzenia, opadoéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Styki dachu z
elementami pionowymi wystajacymi ponad dach nalezy ztagodzi¢ poprzez zastosowanie systemowych
klinéw z wetny mineralnej.

Przy wykonywaniu pokrycia dachu nalezy Scisle przestrzegac zalecen wybranego Producenta

13.6 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonaé z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm.

13.7 Okap dachu.

Okap dachu oczyscic i zaimpregnowac lazurg ochronng do drewna w kolorze palisander.
14. Rynny i rury spustowe.

Projektuje sie demontaz istniejacych rynien i rur spustowych oraz hakéw rynnowych. Nalezy zamontowac
nowe rynny i rury spustowe o $rednicach jak istniejace, wykonane z blachy tytanowo - cynkowej, z
dostosowaniem do ocieplonych $cian, przykanaliki udrozni¢ i przebudowal z dostosowaniem do
projektowanego ocieplenia Scian.

15. Docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym

Istniejace deskowanie podtogi na poddaszu nalezy w catosci rozebrac. Istniejaca izolacje z polepy usunac.
Zamontowac folie paroizolacyjna gr. min. 0,20mm miedzy belkami oraz na belkach, nastepnie utozy¢ wetne
mineralng gr. 25cm, wsp. A=0,035 W/(m*K) pomiedzy belkami stropowymi a na wierzch utozy¢ druga
warstwe paroizolacyjna gr. min. 0,20mm. Do belek stropowych przykreci¢ niepalne ptyty OSB NRO 2x15mm,
montowane mijankowo i dwukierunkowo.

16. Docieplenie scian wewnetrznych w obrebie mieszkania na ostatniej kondygnacgji.

Sciany wewnetrzne w obrebie mieszkania na ostatniej kondygnadji nalezy ociepli¢ 15cm warstwa styropianu
o wsp. A=0,032 W/mK w systemie ETICS.

Uktad warstw sysytemu:

- $ciana mieszkania,

- klej Bolix U,

- ptyty styropianowe 15cm o wsp. A=0,032 W/mK

- klej Bolix U

- siatka zbrojgca pancerna,

- klej Bolix U,

- podktfad tynkarski Bolix SIG,

- tynk silikonowy Bolix SIT 1,0mm faktura baranek, kolor biaty.

17. Kolorystyka elewacji

Kolorystyka gtéwnych elementéw elewacji wg wzornika BOLIX Spectrum 300+:
- detal - 21E,
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- tto - 06E,

- cokét (z wyjatkiem cokotu ceglanego) - tynk mozaikowy Bolix TM MB 650,
- drzwi stalowe - kolor RAL 9001,

- drzwi drewniane - kolor ciemny braz

- obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe - blacha tytanowo - cynkowa,
- kraty okienne - kolor RAL 8017.

18. Uwagi i zalecenia

Roboty budowlane nie naleza do grupy klasyfikowanej jako szczegdlnie szkodliwej dla Srodowiska i zdrowia
ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie beda tez wystepowaé szkodliwosci w miejscu pracy
i w otoczeniu w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska i ucigzliwosci w rozumieniu przepisow
techniczno-budowlanych, takich jak: szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycznych,
hatas i drgania, zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami, zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych
Sciekow. Program robot przewiduje roboty rozbidrkowe zwigzane z usunieciem tynkoéw, demontazem
stolarki, rozbiérka deskowania podtég drewnianych na poddaszu, usunieciem izolacji z polepy. Urobek
robdt rozbidrkowych bedzie na biezaco segregowany, sktadowany w oddzielnych pryzmach i usuwany.
Materiaty porozbidérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz ceglany bedzie utylizowany poza
placem rozbidrki, poprzez wywiezienie na odpowiednie sktadowiska odpaddéw przez wykonawce lub
wiasciciela. Elementy szczegdlnie uciagzliwe dla srodowiska (papa, szkto, smota) nalezy poddac utylizacji w
wyspecjalizowanych jednostkach. Po wykonaniu prac, teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
sprzed remontu.

Na wszelkie prace wykraczajace po za zakres niniejszej dokumentacji, nalezy uzyska¢ zgode jednostki
projektowej lub opracowac odrebng dokumentacje i uzyskac stosowne decyzje administracyjne.
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (termomodernizacja) przy ulicy Polnej 18 w Watbrzychu
(dziatka nr 558/2, 558/3, 564, 558/1, 549, obreb nr 26 Nowe Miasto)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT ZADANIA.

Zakres robét zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z remontem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (termomodernizacja) przy ulicy Polnej 18 w Watbrzychu (dziatka nr 558/2,
558/3, 564, 558/1, 549, obreb nr 26 Nowe Miasto).

Zakres robot objetych opracowaniem obejmuja:

- wymiana stolarki okiennej piwnic,

- wykonanie robdt dociepleniowych elewacyjnych,

- wykonanie robdt zwigzanych z renowacjg elewacji frontowej,

- wykonanie robdt dociepleniowych czesci dachu,

Roboty wykonywane beda w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez LUK MEDIA PROJEKT,
z/s przy ul. Kasztelanskiej 60, 58-316 Watbrzych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obrebie planowanego zadania — terenu objetego zakresem robét poza budynkiem przeznaczonym do
remontu s3 zlokalizowane inne obiekty (budynek w zabudowie zwartej).

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT.

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z zakresem okreslonym powyzej beda wystepowac roboty
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktérych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty,
ktére nalezy uwzglednié¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci upadku z wysokosci:

roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot
zwigzanych z wykonywaniem robét elewacyjnych, dekarskich.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT.

Remont budynku — wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na
wysokosci. Przed przystapieniem do robot elewacyjnych, dekarskich nalezy kazdorazowo wykonac
instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie
dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych robo6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do prowadzonych
prac budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na sposéb zabezpieczenia terenu wokdt
prowadzonych robdt, jak i odpowiedniego zabezpieczenia strefy wejs¢ do budynkow.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik budowy/
robdt.

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ wszystkie strefy niebezpieczne, urzadzi¢ sktadowiska
materiatéw i wyrobow. Teren zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieupowaznionych. Oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepisdéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Roboty zwigzane z instalowaniem, podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja urzadzen
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robét nalezy:

wykonaé montaz rusztowania $cisle wg instrukgji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczgcg maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,

- wykonac uziemienie rusztowania,

- prawidtowo zamontowac balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

- wykonac wtasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

- dokonad ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejs¢ do budynkdw,

- wiasciwie oznakowad terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na wysokosci,
- zabezpieczy¢ pracownikdw wykonujacych prace na dachu w niezbedne srodki ochrony osobiste;.
Kazdorazowo nalezy wypetni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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